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 Türker Talayman

o Lisans – İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği (1998),

o Yük.Lisans - İngiltere York Üniversitesi Müzik Teknolojileri ve Akustik (1999) 

o 2000 yılından beri Akustik Danışmanlık, Projelendirme ve Ölçüm Tecrübesi

 Talayman Akustik akustik tasarım, modelleme, projelendirme, danışmanlık,
uygulama kontrolörlüğü hizmetleri sunmaktadır.

 Talayman Akustik, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan Türkiye’deki akustik
mühendisliği firmasıdır. Kurumsal organizasyon yapısı doğrultusunda akustik
alanında uzman mimar ve mühendisleri, bilgi birikimi, tecrübesi ve müşteri odaklı
yaklaşımı ile uluslararası düzeyde çalışan, bağımsız bir mühendislik firmasıdır.

 www.talayman.com

Giriş – Kısa Tanıtım

http://www.talayman.com/
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 TSE Tuzla Yalıtım Laboratuvarları Kompleksi, bünyesinde kurulmuş olan yangın,
akustik, ısı ve su yalıtımı laboratuvarları sayesinde geniş perspektifli kapsam
uyarınca yapı sektörüne bir merkezden çok boyutlu test imkanları sunabilecek bir
yapı olarak tasarlanmış ve bağımsız akredite laboratuvar olarak 2015’te hizmete
girmiştir.

 TSE Tuzla Yalıtım Laboratuvarları Kompleksi içerisinde Akustik Laboratuvarları
tasarım, projelendirme, imalat ve devreye alınması Talayman Akustik ve Sofito
firmalarının iş ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.

 Teknik Şartname gereğince teknik niteliği yüksek, kapsamlı, modern bir akredite
akustik laboratuvar grubu olarak hizmete giren yapı tamamıyla yerli bilgi birikimi ve
mühendislik kabiliyetleri ile tasarlanmıştır.

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla



 Türk yapı sektörü ekonominin lokomotifi

 Ancak önemli eksiklerden birisi Yapı/Bina Akustiği Yönetmeliğinin bulunmayışı

 Ç.Ş.B. tarafından yayınlanan ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı
Hakkında Yönetmelik Taslağı’ ve ‘Binaların Akustik Tasarımı, Uygulaması ve
Denetlenmesi Kılavuzu Taslağı’ kapsamında akredite laboratuvarlarda ölçülmüş
performans bilgilerinin elde edilmesi çok önemli !

 Doğru Teknik Veriler ve Ölçüm SonuçlarıAkustik DanışmanProje Hazırlayan
Mimar ve Mühendisler İşveren Yüklenici  Mülk Sahibi / Kullanıcı
 Sonuç: Akustik Konfor, Sağlık ve Verimlilik; Mutlu Müşteriler

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla



 Yerli laboratuvar yerli üreticiye avantaj (test fiyatı, nakliye, montaj, yıkım,
uzaklaştırma, dövize bağlı olmama, vb.)

 Akreditasyon uluslararası geçerlilikte

 Akreditasyon standarda bağlı referans oluşturup ürün/sistemleri olabildiğince eşit
şartlarda karşılaştırılması ve haksız rekabetin engellenmesi için yararlı

 Ürün ar-ge sonuçlarının sertifikalandırılması, muadil ürünlerle karşılaştırılması

 Genişletilen ilgili frekans aralığının düşük frekans bandında (50-63-80Hz)
güvenilir sonuçlar alınabilmesi

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla
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TSE Tuzla Akustik Laboratuvarlarının karşılamakta olduğu temel laboratuvar
ölçüm standartları:

• TS EN ISO 10140 serisi : Yapı elemanları ve sistem detaylarının akustik
yalıtım performansı ölçmelerine ilişkin standart grubu
• Düşey tip yapı elemanlarının (duvar, kapı, pencere, cephe malzemeleri, gürültü 

bariyerleri, vb.)  hava doğuşlu sese karşı yalıtım performanslarının ölçümü 

• Yatay tip yapı elemanlarının (döşeme, zemin kaplaması, vb.)  darbe sesi ve hava 
doğuşlu sese karşı yalıtım performanslarının ölçümü

• TS EN ISO 354 : Çınlama odasında ses yutuculuk ölçümü

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla



TSE Tuzla Akustik Laboratuvarlarının karşılamakta olduğu temel laboratuvar
ölçüm standartları:

• TS EN ISO 10534-2 : Empedans borularındaki ses absorpsiyon
katsayısının ve empedansın tayini-Bölüm 2:aktarım fonksiyonu

• TS EN 29053 : Akustik uygulamaları için malzemeler hava akış
direncinin tayini

• TS EN ISO 3741 : Çınlama odasında ses gücü düzeyi ölçümü

• Beyaz eşyalar, elektrik motorları, el aletleri, vb. gürültü üreten cihazların 
karşılaştırma metoduyla ses gücü düzeyi ölçümleri

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla



TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Akredite Laboratuvar
olarak tayin edilmiş ve TÜRKAK veri tabanında AB-0001-T koduyla yer almıştır.
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Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla

 Akustik laboratuvar hacimleri ve kontrol odası Tuzla Yalıtım Laboratuvarları
Kompleksinde ayrılmış 1.100m2 alan ve ortalama 12m yüksekliğe sahip hol
içerisinde tasarlanmış ve imal edilmiştir.

 Laboratuvarlar karşıladıkları standartlar ve fonksiyonlarına göre gruplanmışlardır.
Buna göre;

• LAB 01  - Düşey tip yapı elemanlarının hava doğuşlu sese karşı yalıtım 
performanslarının ölçümü 

• LAB 02  - Yatay tip yapı elemanlarının darbe sesi ve hava doğuşlu sese 
karşı yalıtım performanslarının ölçümü

• LAB 03  - Çınlama odasında ses yutuculuk ve ses gücü düzeyi 
ölçümleri için kullanılmaktadır.



 Deney numunelerinin uygulanması için değişik tip ve nitelikte çerçeveler imal
edilmiştir. Çerçeve tip ve örnek kullanımlara yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda
sunulmuştur

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla

Çerçeve 
Kullanımı

Çerçeve 
Kodu

Çerçeve

Kalınlığı

Deney Malzemesi 
Açıklık Boyutları

Açıklık Alanı Örnek Deney Malzemeleri

Düşey DT-1 400mm 4060x3060mm 12,42m2 Tuğla duvar, hafif konstrüksiyon duvar, 
cephe paneli, bölme duvar,vb

Düşey DT-2 400mm
1) 2125x1260mm

2) 1510x1260mm

1) 2,62m2

2) 1,87m2
Kapı, doğrama, küçük elemanlar, vb.

Düşey DT-3 415mm 1510x1260mm 1,87m2 Cam, doğrama elemanları, vb.

Düşey DT-REF 400mm 4060x3060mm 12,42m2

Referans duvar elemanı. Duvar üzeri 
kaplama elemanları, mantolama 
elemanları,vb.

Yatay YT-1 300mm 4890x3750mm 18,33 m2

140mm kadar yüzer döşeme elemanları, 
döşeme altı veya zemin malzemeleri altı 
yalıtım şilteleri, vb.

Yatay YT-2 480mm 4890x3750mm 18,33 m2 350mm kadar asmolen tipi yüzer döşeme 
elemanları, vb.

Yatay YT-REF 140mm 4890x3750mm 18,33 m2 Referans döşeme elemanı.
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Duvar tipi düşey elamanların ses yalıtım düzeyi ölçümleri

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla



Döşeme tipi yatay elamanların ses yalıtım düzeyi ölçümleri (Türkiye’de İlk!)

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla



Yapı malzemelerinin ses yutuculuk düzeyi ölçümleri

Akredite Ses Yalıtım Laboratuvarı – TSE Tuzla
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Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

 TOKİ-Emlak Konut GYO için Siyahkalem Mühendislik tarafından Sarıyer

Zekeriyaköy’de 430.00m2 üzerinde inşa edilen villa, apartman, dubleks ve sıra

evlerden oluşan lüks konut projesi (1167 konut)

 Mimari Tasarım ve Projelendirme: Hopkins Architects (UK) ve Toner Mimarlık

 Akustik Tasarım ve Projelendirme: Talayman Akustik

 Numune Daire Akustik Performans Ölçümleri: TSE Tuzla Akustik Laboratuvarı



Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –



Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –
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Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı Hedef Kriterleri

Mahal Komşuluk Yapı Elemanı

Min. 
Laboratuvar 
Ses Yalıtım 

Düzeyi

Min. Saha Ses 
Yalıtım Düzeyi

Konut

(Yatay)

Konut Duvar

RW 63 DnTW 58

RW 60 DnTW 53

Otopark Duvar RW 69 DnTW 64

(Düşey)

Otopark Döşeme RW 63 DnTW 58

Konut Döşeme RW 57
DnTW 52

L’ntw 52
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Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

Sahada Ses Yalıtım Ölçümleri İş Akışı

1. Ölçüm yapılacak numune hacimlerin belirlenmesi

2. Ölçüm nokta planlarının oluşturulması

3. Ölçüm alanının ölçüme hazır hale getirilmesi için inceleme

4. Geçici kapama detaylarının uygulanması

5. Sahada ölçüm alanlarının kontrolü ve ölçümlerin gerçekleştirilmesi

6. Ölçüm verilerinin işlenmesi ve raporlama
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Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

KONUT – KONUT ARASI DUVAR SES YALITIM DÜZEYİ



Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

KONUT – OTOPARK ARASI DUVAR SES YALITIM DÜZEYİ



Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

KONUT – OTOPARK ARASI DÖŞEME SES YALITIM DÜZEYİ



Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

KONUT – KONUT ARASI DARBE SESİ YALITIM DÜZEYİ



Güncel Ses Yalıtımlı Konut Projesi –

Mahal Komşuluk Yapı Elemanı

Min. Saha Ses 
Yalıtım Düzeyi

(Teorik)

Saha Ses 
Yalıtım Düzeyi 
Ölçüm Sonucu

Taslak 
Yönetmelik

Yalıtım Sınıfı

Konut

(Yatay)

Konut Duvar

DnTW 58 DnTW 52 D

DnTW 53 - -

Otopark Duvar DnTW 64 DnTW 68 A

(Düşey)

Otopark Döşeme DnTW 58 DnTW 59.4 C

Konut Döşeme
DnTW 52

L’ntw 52

-

L’ntw 49.2

-

D
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Sonuç 

• Bina Akustiği ile ilgili Yönetmelik bir an önce çıkmalıdır ve eksik olan kurallar, hedef
düzeyler belirlenmelidir. İçerik olarak İ.T.Ü. tarafından hazırlanan taslağa sadık
kalınması işin teknik anlamda daha bütüncül olarak ele alınmasına olanak
sağlayacaktır.

• Yeni yönetmelik ile Avrupa’da yürütülmekte olan uzun yıllar ve tecrübeye dayalı
sistemlerle entegrasyon mümkün olacaktır. (TU COST0901)

• Ürünlerin ölçümleri için akredite laboratuvarların sayısı artması gereklidir.

• Akustik Danışmanlık görevini yerine getirebilecek kişi/kurumlara ait yeterlilik şartları
uluslararası örnekler de dikkate alınarak ayrıntılı ve doğru temele oturacak şekilde
tarif edilmeli, sertifika eğitimleri yeni çıkacak yönetmelik konularını da detaylı
kapsayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

• Saha kontrol ve ölçümlerini gerçekleştirecek ekiplerin yetişmesi gerekmektedir.



Sonuç 

• Taslak Yönetmelik Yalıtım düzeylerini yakalayabilmek için tüm sektörün yapı üretim
teknikleri, malzemeler ve sistemler üzerine çalışıp, gayret gösterip, topyekün
ilerleme sağlaması gerekmektedir.

• Sunumda aktarılan çalışmalar;

 Uluslararası düzeyde, modern yapıda akredite akustik laboratuvarların
ülkemizde tasarlanıp, imal edilip, çalıştırılabileceğini,

 Taslak Yönetmelik yalıtım düzeylerinin projelendirme, danışmanlık, uygulama
kontrollüğü, saha ölçümlerinden oluşan iş akışının doğru ve eksiksiz bir şekilde
yürütülmesi ile uygulanabilir olduğunu,

 Teorik çalışmaların pratik karşılıklarının disiplinli çalışmalar ile elde
edilebileceğini vurgulamaktadır.



Teşekkürler !

Görüş ve Sorular


