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Yanginin Tanimi ve Yanma U¢geni

e Bir yanma reaksiyonunun baslamasi i¢cin yanict madde
ile beraber, oksijenin ve tutusmayi saglayacak isil |
enerji kaynaginin varligi gerekir. |

e Oksijen: Atmosfer (%21) —> %16 yeterli |
e Yanici Madde: Her tiirli esya ve malzemeler YANMA

e [sil Enerji: Elektriksel, mekanik, kimyasal, P ~

solar vb. enerji kaynaklarindan saglanir. Oksijen Enerji

Yangin olusma riski sanildig1 kadar az degildir.

L kL ®
Lkmn 722
yapilara hayat veren ¢éziimler ol




T.C.
CEVRE VE SEHIRCILIK
BAKANLIGI

iZMIR CEVRE ve SEHIRCILIK
iL MODURLUGU

2\ iZODER  TUMYONLERYLE éf@\ # W
N7 gt YALITIM SEMINERI )
&

N

2012-2017 Yangn Istatistikleri - Istanbul

2017

(Agustos)

Konut yangini 5.129 4,902 5.261 5.869 5.910 3.966
Fabrika yangini 136 159 123 157 153 119
DIELEIROLGERENTALIN 7.069  7.853 7.869 8.957 8.887 6.605

Toplam 12.334 12914 13.253 14.983 14.950 10.690
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» Kullanim amaci, tehlike sinifina gore ve insan yogunluguna gore yapi

siiflandirilmali;
» Yapiicerisinde bulunan maddelere gore tehlike siniflandirmasi yapilmali,
» Guvenli tahliye icin gereKkli stire tespit edilmelli,

> Insaat islerinde kullanilan yap1 malzemelerinin yangin karsisindaki
davranislari (yangina karsi tepki siniflar1) bilinmeli,

» Yonetmeliklere uygun yangin dayaniklilik siniflarina sahip detaylar
olusturulmahidir.
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Yangina Tepki Sinifi

 Dosemelerde kullanilanlarin disindaki yapi1 malzemelerinin siniflari: )
» A1: Higbir sekilde yangina katkida bulunmayan malzemeler.
» A2: Yangina asir1 derecede sinirli katkida bulunan malzemeler.f -
» B: Yangina ¢ok sinirli boyutlarda katkida bulunan malzemeler.
» C: Yangina sinirli boyutlarda katkida bulunan malzemeler.

» D: Yangina makul boyutlarda katkida bulunan malzemeler.

» E: Yangina karsi tepki performansi kabul edilebilir olan malz.

» F: Yangina karsi tepki performansi belirlenemeyen malz.
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Yangina TepKki Siniflari

- ilave Simiflandirmalar - Duman Gazi Uretimi

* s1: Duman gazi Uretimi ¢ok sinirl.

* s2: Duman gazi tiretimi sinirh.

* s3: Duman gazi tiretimi s1 ve s2 siniflarinin gerekliliklerini kargilamayan.

« [lave Simiflandirmalar - Damlacik TesekKiilii

* dO: Alev damlaciklari veya parc¢aciklart meydana gelmeyen.

&,
o4

* d2: Alev damlaciklari veya parc¢aciklarinin teskili dO ve d1 siniflarinin

* d1: Alev damlaciklari veya parc¢aciklari cabucak sonen.

gerekliliklerini karsilamayan.
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Yangina Dayaniklilik Siniflari
e 2000/367/EC sayili komisyon kararinda; yuk tasiyan ve yangin-ayirici yapi
elemanlari; yangina karsi gosterdikleri nasil direng¢ gosterdiklerine gore
siniflara boliinmiustir. Bir malzemenin yangin direncinin karakterize

edilmesi icin kullanilan ve dakika cinsinden ifade edilen baslica temel

kriterler:

Yuk tasima Butunlik Yalitim
e R:Yuktasima kapasitesi ZZZzzzzz 77777777777, 727 770
e E: Butunlik 1 )

e [: Yalitim
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Yangina Dayaniklilik Siniflari

e Bir yapi bileseninin ya da elemaninin; yuk tasima,
butinlik ve yalitkanlik 6zelliklerinden ilgili olanlar1 |
belirlenen bir stire korumasi “yangina dayaniklilik”
olarak tanimlanir. Yapi1 elemanlari; 6zelliklerini
koruduklar siireye gore, TS EN 13501-2
standartlarina gore belirlenen yangin dayaniklhlik
siniflari ile ifade edilirler.

e Yangin dayaniklilik stiresi; R, REI, RE, EI, E harflerinden sonra, dakika cinsinden
performans stireleri 15, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 veya 360 olarak ifade edilir.

e Ornek: 155 dakika yiik tasima kapasitesine, 80 dakika biitiinliige ve 42 dakika
yalitima sahip olan bir bina elemani R 120 / RE 60 / REI 30 olarak gosterilir,

izocam Tweber
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Yangindan Korunma Onlemleri

Yapilar; yangin aninda aciga ¢ikan 1s1 ve dumandan kaynaklanan tehlikeleri en aza
indirerek, can ve mal guivenligini saglayacak sekilde tasarlanmalidir.

Pasif Onlemler: Tasarim asamasinda alinan yapisal tedbirler, “pasif énlemler”
olarak adlandirilir. Kabaca pasif 6nlemler; yanginin ve yanma triinlerinin
yayllmasini yavaslatir, yanma urtinlerinin yikici etkilerine karsi kalkan gorevi
gorur ve yapl icerisinde yasayan Kisilerin guvenli bir sekilde tahliyesine olanak
saglayarak, yapilarimizin savunma hattini olusturur.

Aktif Onlemler: Yanginin algilanarak yapi icerisinde yasayan kisilerin uyarilmasi,
yanginin sondirilmesi ve duman gazlarinin tahliye edilmesi gibi yangin aninda
devreye giren mekanik sistemler ise “aktif onlemler” olarak adlandirilir. Aktif
onlemler; yanginin ve zararh etkilerinden korunmada yapilarimizin hiicum
silahlari olarak dustinulebilir.
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Tasarim Esaslari - Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi 305/2011/EU

e Yuk tasiyan yapi elemanlari, yangin aninda Yonetmelikte tanimlanan
minimum zaman araligl boyunca fonksiyonlarini stirdiirecek sekilde

korunmalidir,
e Yapilardaki alev ve duman olusumu ile yayilimi sinirlandiriimaly,
e Komsu yapilara yangin yayilimi sinirlandirilmali,

e Yapiicerisinde yasayanlar yapiy1 terk edebilmeli veya baska sekillerde
kurtarilabilmeli,

e Kurtarma ekibinin yapi icindeki emniyeti goz ontine alinacak sekilde

tasarlanmalidir.
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e Yik tasiyan yapi elemanlarinin saglamasi gereken asgari yangina dayanim stireleri
yonetmelik Ek-3B’de verilmistir.

Yangin Dayanim Siiresi

Yapi Elemani (dak)
Tasiyici Sistem (cerceve, kiris veya kolon) R Bkz. EK-3c
Yuk Tasiyici Duvar (asagidaki maddelerde de agiklanmayan R Bkz. EK-3c
duvar)

Dosemeler

a) iki kath konutun ikinci katinda (garaj veya bodrum kat REI 30
st harig)

REI 60 veya Bkz. EK-3c

(hangisi daha buytukse)
c) Kompartiman désemeleri dahil her tirli diger dosemeler REI Bkz. EK-3c

REI 90 veya Bkz. EK-3c
(hangisi daha buyukse)

b) Bir diikkan ve Ustlindeki kat arasinda

d) Bodrum kat ile zemin kat arasi doseme

bkmm STECE], iZocAM  Tweber

®
U i
yapilara hayat veren ¢oziimler — "DOGRUS SAINT-GOBAIN

Etkilenen
Yiuzey
Etkilenen
ylzeyler
Ayri ayri her
bir ylzey

Alt ylizeyden



/2\iZODER  TUMYONLERYLE | | NWANE TC\"'/ |
~F pmsneae YALITIM SEMINERI CEVRE VE SEHIRCILIK

BAKANLIGI
w /// IZMIR CEVRE ve SEHIRCILIK

Tasiyici Sistemler i¢cin Asgari Yangina Dayanim Siireleri

Yapi Elemanlarinin Yangina Dayanim Siireleri (dak)
Bodrum Katlar(®

(dstiindeki déseme dahil) R

Bina Kullanim Siniflari

Bodrum Kat(larin) Derinligi*(m) Bina Yiiksekligi (m)
10 m’den fazla 10 m’den az Dl 21,50 m’den az HREUITEED [ B EE e
az az fazla
a) Bir ve iki Ailelik Evler -- 302 30 60 -- --
1. Konutlar
b) Apartmanlar 90 60 302 60 90 120
2. Konaklama Amagh Binalar
- yagmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 302 60 60 1200)
3. Kurumsal Binalar
- yagmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 izin verilmez
- yagmurlama sistemli 90 60 302 60 90 1200)
4. Biiro Binalari
- yagmurlama sistemi yok 90 60 3002 60 90 izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 302 3012 60 1200)

* Binanin en alt bodrum kat dosemesi ile zemin kat désemesi arasindaki mesafe.

(1) Bir bodrumun Ustiindeki déseme (veya birden fazla bodrum var ise en lstteki bodrumun Ustiindeki doseme), eger giris ve Ust katlar igin
olan yangina dayanim sireleri daha fazla ise o hiikiimleri saglamalidir.

(2) Binalari ayiran yangin kompartiman duvarlari icin en az 60 dakikaya yukseltilir.

(3) Tasiyici sistemin bir bolimiini teskil etmeyen elemanlar icin 90 dakikaya dustrulebilir.

(4) Acil kacisi olusturan elemanlar icin 30 dakikaya ytikseltilir.

® e .
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Celik Konstriuksiyon Yapilarda Yangin Guvenligi

o o L BC Il geliginin sicaklik-cekme mukavemeti egrisi
e Biitin malzemeler gibi celigin de o

sicakligin artmasi ile mukavemeti

g

zayiflar. Celikteki mukavemet kaybinin

Fao \
300°C'de basladig: kabul edilir ve s \
400°C’den sonra hizla artar, 550°C’ de ;m \m\

celik oda sicakligindaki gerilme 200 2

o

1000 -

mukavemetini % 60'1na kadar duser.
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Betonarme Yapilarda Yangin Guvenligi

e Yanginlarin neden oldugu hizl sicaklik artisina maruz kalan yapisal

elemaninin yluzeyinden katman veya parcalar halinde betonun kirilip
ayrilma meydana gelebilir (Dokiilme - Spalling).
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Betonarme Yapilarda Yangin Guvenligi

e Betonda meydana gelen dokiilme ve kirilmalar nedeniyle beton kesitinin
azalmasina bagh olarak merkezdeki sicaklik yuiikselmesinin daha hizli

olmasina yol acarak yapi1 elemaninin ytk tasima kapasitesinin 6nemli
Ol¢tide azalmasina sebep olur.
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Betonarme Yapilarda Yangin Guvenligi
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e Beton (beton tipine bagh olarak) eger nemi % 2-3’den daha fazlaysa ve
yangina maruz kalirsa parcalanir.

e Beton doseme kalinlig1 betonun yalitimina ve mukavemetine katkida
bulunur, fakat en alttaki dosem demirlerini saran pas payi Kritiktir.

e Eger pas paylar1 yetersizse (minimum 4 cm beton ve ikinci etriye)
beton doseme iyilestirilmelidir.
e Betonarme dosemeyi tasiyan celik elemanlar yangina karsi korunmahdir.
e Asma tavanlar, aydinlatma elemanlari, dosemeyi delen servis elemanlari,

bosluk bariyerleri ¢cok iyi dizayn edilmelidir.

L kL ® e
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Tasarim Esaslari - Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi 305/2011/EU

e Yk tasiyan yapi elemanlari, yangin aninda Yonetmelikte tanimlanan
minimum zaman aralig1 boyunca fonksiyonlarini siirdurecek sekilde

korunmalidir,
e Yapilardaki alev ve duman olusumu ile yayilimi sinirlandiriimaly,
e Komsu yapilara yangin yayilimi sinirlandirilmals,

e Yapiicerisinde yasayanlar yapiy1 terk edebilmeli veya baska sekillerde
kurtarilabilmeli,

e Kurtarma ekibinin yapi icindeki emniyeti goz ontine alinacak sekilde

tasarlanmalidir.
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Yapilardaki alev ve duman olusumunun sinirlandirilmasi

e Yanginlarin baslangi¢c asamasinda can ve mal kaybi bliiylimeden sondiiriilmesi

daha kolaydir. Bu amacla; yangin algilama, alarm ve sondiirme sistemleri tesis
edilmelidir.

e Icyiizeylerde kullanilan malzemelerin yangina karsi tepki siniflar1 Yonetmelige
uygun olmahidir.

Madde 29: Binalarda Kullanilacak Yap: Malzemeleri : (ORNEK 1)

"(3) Duvarlarda i¢ kaplamalar ile icte uygulanacak is1 ve ses yalitimlari; en az

normal alevlenici, yiiksek binalarda ve kapasitesi 100 kisiden fazla olan sinema,

tiyatro, konferans ve dtigtin salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici (en az C - s3,

dZ2) malzemeden yapilir.
“.’)Em Fill Boy™
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Yapilardaki alev ve duman olusumunun sinirlandirilmasi
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Madde 26: Déosemeler : (ORNEK 2)

(2) Doseme kaplamalari en az normal alevienici, ytiksek binalarda ise en az zor
alevlenici (en az C - s3, d2) malzemeden yaptlir.

(3) Doseme tizerinde kolay alevienen (F) malzemeden 1s1 yalitimi yapilmasina, tizeri
en az 2 cm kalinliginda sap tabakast ile orttilmek sarti ile miisaade edilir.

(4) Ayrik nizamda mitistakil konutlar disindaki binalarin tavan kaplamalari ve asma

tavanlarinin malzemesinin en az zor alevlenici (en az C - s3, d2) olmasi gerekir.

izocam Tweber
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Yapilardaki alev ve duman yayilliminin sinirlandirilmasi
e Yapilar; kullanim amacina, kullanici sayisi ve yanici yuk miktarina bagh olarak;
yangin ayirici 0zellige sahip duvar, doseme ve tavandan olusan Yonetmelikte

verilen alanlara uygun olarak yangin kompartimanlarina ayrilmahdir.

Bina kullanim siniflari En fazla kompartiman alani
1 |Konutlar sinirsiz
2 | Konaklama 4000m?2 (1)
. Saghk hizmeti amacli binalar 1500m?2 (1)
3 | Kurumsal Binalar o —
Egitim tesisleri 6000m?2 (2)
4 |Biro Binalari 8000m?2 (1)
5 |Ticaret Amacli Binalar 4 2000m?2 @)
6 Toplanma Amacgli Yeme icme, Eglence Mlzeler ve sergi yerleri 4000m?2 (2)
Binalar Diger toplanma amacli binalar 6000m?2 (2)
Not :
(1) Binalarda uygun yangin kontrol sistemleri (otomatik algilama, yagmurlama sistemi, duman tahliye
sistemi ve benzeri) yapilmis ise kompartiman alani 2 katina cikarilabilir.
(2) Binalarda uygun yangin kontrol sistemleri (otomatik algilama, yagmurlama sistemi, duman tahliye
sistemi ve benzeri) yapilmis ise kompartiman alani sinirsizdir.

bkmai TTEEEL, izocAm Tweber
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Yapilardaki alev ve duman yayiliminin sinirlandirilmasi
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» A: binay1 2 yangin kompartimanina boliyor.

» B: 3. kompartiman alanini olusturuyor.

» Nispeten daha tehlikeli maddelerin

bulundugu bir C odasi1 binadan ayiriyor.

» Disari agilan D koridoru yangin bariyeri ile
diger odalardan ayriliyor.

AAAAAAAAAAAA
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Yapilardaki alev ve duman yayiliminin sinirlandirilmasi

e Yangin kompartimanlari hem diiseyde hem de yatayda surekli olmahdir.
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Yapilardaki alev ve duman yayiliminin sinirlandirilmasi
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Yuksekligi 30m’den fazla olan bir yiiksek yapi1 ornegi:

Yuksekligi 30m’'nin tizerinde olan bu binada; en
fazla 3 katta bir kompartiman dosemeleri ile bir

v

birlerinden ayrilmalidir.

Madde 24 (4): Bina ytiksekligi 21.50 m’'den fazla
olan konut harici binalarda ve bina ytiksekligi 30.50
m’den fazla olan konut binalarinda atriumlu bolim

hari¢c olma tizere, 21.50 m’den daha yukarida olan

katlarinda en ¢ok 3 kat bir yangin kompartimani

i,
WM

<

olarak diizenlenir.
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Yapilardaki alev ve duman yayilliminin sinirlandirilmasi
e Kompartiman duvarlarinda bulunan kapilar; duvarlarin yangin dayaniminin en

az yarisina sahip olmali ve duman gecisini 0nleyecek sekilde tasarlanmis
olmaldir.

‘Onlem alinmis tesisat
gegisi (120 dak)

Yangin Dayanimli
Yangin
Dayanimli Kapi Duvar (120 dak)
(90dak)

iZ0CAM = weber
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Yapilardaki alev ve duman yayilliminin sinirlandirilmasi

@iZODER TOM YONLERIYLE _
N sisz=eren YALITIM SEMINERI

e Yangin kompartimalarindaki duvar veya dosemeyi delip gecen tesisatlar icin
ozel onlemler alinmal1 ve yangin guvenligini etkileyebilecek en kiigtik

acikliklarda bile duvar ile esdeger performansi saglayacak sekilde yangin
durdurucu malzemeler kullanilmalidir.

Macunlar

il Capatect

DOGRUSY.
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi

Ornek tedbirler

Temel Strateji ve hedefler

e Yanginin basladigi hacim i¢erisinde

tutulmasi ve yayilimini sinirlandirmasi

e [cyiizeylerde kullanilacak olan malzemelerin

yangina karsi tepki siniflarina gore secilmesi,

e Yanginin bir kattan digerine
atlamasinin / cephe boyunca

yaylliminin énlenmesi

e C(Cephelerde kullanilacak olan malzemelerin
yangina karsi tepki siniflarina gore secilmesi,
e Kat gecisleri veya pencere kenarlarinda
bariyer uygulamalari, betonarme ¢ikma

tasarimlari vb.,

bir yanginin bina i¢cine girmesini

onlenmesi

e Cevredeki binalarda baslamis olan

e Pencere vb. acikliklarda alinacak onlemler;

Binalar arasi1 mesafeler,

Filli Boy%,

AAAAAAAAAAAA
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi

e Dis cephelerde kullanilan malzemelerin yangina karsi tepki siniflari

Yonetmelige uygun olmalidir.

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik

e Madde 27: Cepheler:

(1) Dis cephelerin, bina yiiksekligi 28.50 m'den fazla olan binalarda (en
az) zor yanicl malzemeden (A2 - s1, d0) ve diger binalarda ise en az zor

alevlenici (C - s3, d2) malzemeden olmasi gerekir.

izocAm Zweber
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi

e C(Cepheler, yanginin yayilmasini onleyecek sekilde tasarlanmaldir,

L kL ®
bLEmn 22
yapilara hayat veren ¢éziimler

Yonetmelik 2015
e Madde 27: Cepheler:

(1 Devamu) Alevlerin bir kattan diger bir kata
gecmesini engellemek icin iki katin pencere gibi
korumasiz bosluklar1 arasinda diiseyde en az
100 cm ytuksekliginde yangina dayanikli cephe
elemaniyla dolu yuzeyler olusturulur veya
cephe i¢ kismina en ¢ok 2 m araliklarla 1,5 m
mesafede yagmurlama basliklari yerlestirilerek
cephe otomatik yagmurlama sistemi ile

korunur.
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi
Madde 27 (2) Geleneksel cephe sistemleri:
a) Is1 yaliim malzemesi, 1s1 yalitim yapistiricisi, diibel, siva filesi, siva ve
benzeri diger techizat kullanilarak teskil edilen 1s1 yalitim sistemi
uygulandiginda, sistem, ilgili standartlar kapsaminda akredite bir laboratuvar
tarafindan sertifikalandirilmalidir. Sertifikalandirilan sistem detaylar ve

teknik o6zellikleri piyasaya arz dokiimanlarinda yer alir.

e Sertifika: Dis cephe 1s1 yalitim sistemi TS EN 13501-1 standardina gore hazirlanmis

yangina tepki siniflandirma raporudur.

blan

®
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi

(2) Geleneksel cephe sistemleri:

e Dis cephesi zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzeme veya sistemden olusan,

yuksekligi 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmis zemin kotu

uzerindeki 1.5 m mesafe hic yanmaz malzeme ile kaplanmali; bina ytiksekligi
6.50 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri bosluklarinin yan kenarlari
en az 15 cm ve ust kenari en az 30 cm eninde hi¢ yanmaz malzeme ile yangin

bariyerleri olusturulmalhdir.

Aciklama: Alti cizili bolim; 1s1 yalitim sistemi en az C-s3, d2 (6rnegin EPS veya XPS
iceren sistemler) ise zemin kotu tizerindeki 1.5 m mesafenin hi¢c yanmaz dekoratif tugla,
tas vb. urunler veya Al sinifi sivalar kaplanmasi gerektigini ortaya koymaktadir. Bu

hukim ilk 1,5m’lik kismin yanmaz 1s1 yalitim malzemeleri ile kaplanmasini sart kosmaz.

blan
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik
(2) Geleneksel cephe sistemleri:

e Dis cephesi zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzeme veya sistemden olusan,
yliksekligi 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmis zemin
kotu tizerindeki 1.5 m mesafe hic yanmaz malzeme ile kaplanmali; bina

yliksekligi 6.50 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri bosluklarinin

yan kenarlari en az 15 cm ve tist kenari en az 30 cm eninde hi¢ yanmaz

malzeme ile yangin barliyerleri olusturulmalidir.

blan
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi

Tasylnu

v Uygulama Esaslari:
asyunu

e Yalitim alevle karsilasacak

yuzeyin Ustiunde olmal.

e Tasyuniu levhalar yanginda

diismeyecek sekilde yapi

elemanina celik civili diibellerle

_ monte edilmelidir.
Bariyer sartlari;

e Bina yuksekligi 6,5m ile 28,5m arasinda olmal..

e [s1yalitim sistemi en az C-s3, d2 (6rnegin ¢cimento sivali EPS veya XPS iceren
sistemler) olmal.

e Bina yuksekligi 6,5m’nin altinda ise bariyer yapilmasi sart degildir.

L kL ® ——
Lt 22
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Di1s Duvar/Cephelerde yangin guvenllgl

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik - Ozet

: 6,50m<H=< H <

Yangina karsi tepki siniflandirma
raporu

Evet Evet Evet

Asgari yangina karsi tepki sinifi A2-s1,d0 C-s3,d2 C-s3,d2

1.5 m hi¢ yanmaz (A1) malzeme ile

kaplama. Hayir Evet Evet

Pencere vb bosluklarin; yan

kenarlar1 en az 15 cm ve ust kenari

en az 30 cm eninde hi¢ yanmaz (A1) Hayir Evet Hayir
malzeme ile yangin bariyeri

olusturulmasi
Capatect
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik

e Giydirme cephe: Binanin tasiyici sistemine kendine ait bir konstriiksiyon
yardimi ile asili olarak yapinin kabugunu olusturan, binanin ytikiinti almayan,

onceden uretilmis degisik malzemelerden olusan dis duvarlari,

1- D1s cephe kaplamasi
—_—
1 S 2- Havalandirma boslugu
{ 3- Profil (metal)
| 4- Is1 yalitimi
= 5- Duvar
|
27
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi

Madde 27 (3) Giydirme cephe sistemleri;

a) Cephe elemanlariile alevlerin gecebilecegi bosluklar: bulunmayan
dosemelerin kesistigi yerler, alevlerin komsu katlara atlamasini engelleyecek
sekilde doseme yangin dayanimini saglayacak stire kadar yalitilir.
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Dis Duvar/Cephelerde yangin giivenligi
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik
(3) Giydirme cephe sistemleri;

e b) Derzleri acik veya havalandirmali giydirme cephe sistemli binalarda

kullanilan cephe ve yalitim malzemeleri en az zor yanici (A2 - s1, d0)
olmalidir.”
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SAINT-GOBAIN



BAKANLIGI
iZMIR CEVRE ve SEHIRCILIK

'y
W /4 iL MUDURLOGU

Z\iZODER  TUMYONLERIWLE ° L
Nl |5 aEs e vano YALITIM SEMINERl K/\ CEVRE VE SEHIRCILiK

Tasarim Esaslari - Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi 305/2011/EU

e Yuk tasiyan yapi elemanlari, yangin aninda Yonetmelikte tanimlanan
minimum zaman aralig1 boyunca fonksiyonlarini siirdurecek sekilde

korunmalidir,
e Yapilardaki alev ve duman olusumu ile yayilimi sinirlandirilmal,
e Komsu yapilara yangin yayilimi sinirlandirilmali,

e Yapiicerisinde yasayanlar yapiy1 terk edebilmeli veya baska sekillerde
kurtarilabilmeli,

e Kurtarma ekibinin yapi icindeki emniyeti goz ontine alinacak sekilde

tasarlanmalidir.

L kL ®
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yapilara hayat veren ¢éziimler
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Komsu yapilara yayilimin sinirlandirilmasi

e Bir binadan digerine yangin yayilmamali, komsu binalarda yasayan Kkisilerin can
emniyetini tehlikeye atmamali veya kabul edilemeyecek mal kaybina yada

toplumsal sonuclara neden olmamalidir.

e Yangin; aralarindan cadde gecen karsilikl iki bina gibi tamamen ayr1 olan

yapilar arasinda olabilecegi gibi birbirine bitisik olan yapilar arasinda yayilabilir.

Sac kaplama

Madde 25: Yangin Duvarlar: : (ORNEK 1)

(3) Bitisik nizam yapilar1 birbirinden ayiran ” 77k 7
yangin duvarlari, yangina en az 90 dakika o M Rt
] Lo G : lﬂ!"“‘ ‘ -:-ak e
dayanikli olarak projelendirilir. TI I [ e J
HEE Sacak
U
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Komsu yapilara yayilimin sinirlandirilmasi
Madde 28: Catilar : (ORNEK 2: Bitisik Nizam yapilar ile ilgili hiikiimler)

(1f): Bitisik nizam binalarda, catilarda ¢ikan yanginin komsu catiya gecmesi,
ihtimalleri g6z 6nunde bulundurulur.

(3): Yuksek binalarda ve bitisik nizam yapilarda;
a) Catilarin oturduklari dosemelerin yatay yangin kesici niteliginde,

b) Cati tasiyici sistemi ve cati kaplamalarinin yanmaz malzemeden, olmasi
gereKir.

L kL ®
bLEmn 22
yapilara hayat veren ¢éziimler 4
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Komsu yapilara yayilimin sinirlandirilmasi
Madde 28: Catilar : (ORNEK 2: Bitisik Nizam yapilar ile ilgili hiikiimler)

(1f): Bitisik nizam binalarda, catilarda ¢ikan yanginin komsu catiya gecmesi,
ihtimalleri g6z 6nunde bulundurulur.

(3): Yuksek binalarda ve bitisik nizam yapilarda;
a) Catilarin oturduklari dosemelerin yatay yangin kesici niteliginde,

b) Cati tasiyici sistemi ve cati kaplamalarinin yanmaz malzemeden, olmasi
gereKir.

L kL ®
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yapilara hayat veren ¢éziimler 4
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Komsu yapilara yayilimin sinirlandirilmasi
Madde 28: Catilar : (ORNEK 2: Ayrik Nizam Yapilar ile ilgili hiikiimler)

/\iZODER  TUMYONLERIVLE 0 # W

(2): Cat1 kaplamalarinin By, sinifi malzemelerden, ¢ati kaplamalar: altinda yer
alan yuzeyin veya yalitimin en az zor alevlenici malzemelerden olmasi gerekir.
Ancak, cat1 kaplamasi olarak yanmaz malzemelerin kullanilmasi durumunda

uzerine cati kaplamasi uygulanan ytlizeyin en az normal alevlenen malzemelerden

olmasina izin verilir. .Id_l'l.
-= T
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Tasarim Esaslari - Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi 305/2011/EU

e Yuk tasiyan yapi elemanlari, yangin aninda Yonetmelikte tanimlanan
minimum zaman aralig1 boyunca fonksiyonlarini siirdurecek sekilde

korunmalidir,
e Yapilardaki alev ve duman olusumu ile yayilimi sinirlandirilmal,
e Komsu yapilara yangin yayilimi sinirlandirilmali,

e Yapiicerisinde yasayanlar yapiy1 terk edebilmeli veya baska sekillerde
kurtarilabilmeli,

e Kurtarma ekibinin yapi icindeki emniyeti goz ontine alinacak sekilde

tasarlanmalidir.

L kL ®
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Tahliye Tedbirleri

e Yangin aninda binanin giivenli bir sekilde bosaltilmasi mumkiin olmalidir.
Yonetmelige uygun olarak binada yeterli uzunlukta, genislikte kolayca gecilebilir,
yeterli sayida ve uygun bir sekilde yerlestirilmis, yangin aninda zemin katindan

disariya ya da diger guivenli yerlere acilan, ¢ikislar bulunmalidir.
e Genel olarak bu cikislar; yangin kompartimani olarak disunulur.

e Yangin cikislar: ve merdivenler yangin ve zararh etkileri olan 1s1 ve dumandan

arindirilmis olmahdir. 1
2 3
LHL LT
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Tasarim Esaslari - Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi 305/2011/EU

e Yuk tasiyan yapi elemanlari, yangin aninda Yonetmelikte tanimlanan
minimum zaman aralig1 boyunca fonksiyonlarini siirdurecek sekilde

korunmalidir,
e Yapilardaki alev ve duman olusumu ile yayilimi sinirlandirilmal,
e Komsu yapilara yangin yayilimi sinirlandirilmali,

e Yapiicerisinde yasayanlar yapiy1 terk edebilmeli veya baska sekillerde
kurtarilabilmeli,

e Kurtarma ekibinin yapi icindeki emniyeti goz oniine alinacak sekilde

tasarlanmalidir.
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Sondirme ve Kurtarma EKiplerinin Emniyeti

e Yapi sondiirme islemi tamamlanana dek yikilmayacak sekilde

tasarlanmali ve bina ¢evresinde; yanginlarin sondiirilmesi ve

insanlarin kurtarilmasi i¢in gerekli olan tedbirler alinmahdir.

e Yangin boyunca isletilmesi gereken tesisatlar, calisma diizenini

gerekli olan zaman araliginda stirdiirecek sekilde tesis edilmelidi

e Yiiksek binalarda bulunan asansorler; kurtarma ve sondiirme
operasyonlarinda kullanilabilecek sekilde ayr1 gli¢ hatlarindan

beslenmeli ve gerekli onlemler alinmalidir.

e Tehlikeli maddelerin isaretlenmesi ve yangina mudahale

L

firefighting lobby f

ekiplerine yardimci olacak isaretler kullanilmalidir.

bleam

yapilara hayat v
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[
self-closing
I, fire doors
L] firefighting stairs
I |
B —5 /f
firefighting //
lift in

lift shaft
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