


JOZEF BONFİL
İZODER SU YALITIMI KOMİSYONU

BAŞKAN YARDIMCISI



Yıl 1999
KOROZYON



Poz No Y.18.461/006

Tanım 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta 
bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer 
bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması

Uzun Tanım 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta 
bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer 
bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması

Birim m2

Pozun Tipi Analiz

Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı



Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve 
kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm 
emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü 
alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe 
taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek 
yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 3 
mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde 
olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek 
yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü 
malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları 
kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. 
NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi 
pozundan ödenmelidir.



NOT: İdarenin izni alınmalıdır.



Yıl  2013
Temellerde su yalıtımı zorunludur.



Yıl  2017
İmar Yönetmeliği Su Yalıtımının 

Projelendirilmesini,
Denetlenmesini,
Raporlanmasını
zorunlu kılıyor.



Yıl  2002
İnşaat Malzemeleri Yönetmeliği



Yıl  2003 / 2011
Uygulama Kural Standardı 

TS11758-2



NURAN DANIŞMAN
Ç.Ş.B Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Standart ve Uyumlaştırma Şube Müdürü



SU YALITIM YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?



1.   Yönetmeliğin hazırlanma amacı nedir? Ülke 
ekonomisine, sektör profesyonelleri ve son 
kullanıcılara ne tür faydalar sağlayacağı 
öngörülmüştür?



Yönetmelikten Önce

Ülkemizde; 

• Binaların su etkilerine karşı yalıtımı ile ilgili bir kanuni bir
düzenleme bulunmamakta idi.

• Su yalıtım malzemelerinin beyan edilen performans
özelliklerinin kullanımı hakkında yeterli bilinç oluşmamıştır.

• Projelerde uygulanan su yalıtım çözümleri birbirinden
bağımsız ve gelişi güzel olabilmektedir.





BİNALARDA SU YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
İlke, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Projelendirmeye ve Uygulamaya İlişkin Genel Esaslar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yalıtım İçin Yüzey ve Malzeme Hazırlığı İşlemleri

BEŞİNCİ BÖLÜM Temel, Döşeme ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı

ALTINCI BÖLÜM Balkon ve Çatılarda Su Yalıtımı

YEDİNCİ BÖLÜM Islak Hacimlerde Su Yalıtımı

SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler



Yönetmelikten Sonra

• Binalar yapım maliyeti yüksek ,uzun yıllar içinde yaşayan kişiler ve
çevre ile sürekli etkileşim halindedir. Bu nedenle doğru tasarlanmış
Binaların bakım maliyetleri düşük ve insanlarla çevreye etkisi olumlu
olacaktır.

• Su yalıtım malzemelerinin beyan edilen performans özelliklerinin
etkin kullanımı sağlanacaktır. Performansa dayalı tasarım konusunda
bilinç oluşacaktır.

• Projelerde uygulanan su yalıtım çözümleri ortak bir anlayış ile
yapılacak ve gelişigüzel olmaktan çıkacaktır.



2. Hazırlanırken kullanılan kıstaslar nedir? Benzer 
yönetmelikler referans alındı mı? Sektör ile ilgili kişi 
ve kuruluşlardan destek alındı mı?



• Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığında 2015 Ekim ayında çalışma
başlatılmıştır. Sektör temsilcileri ile farklı aylarda toplantılar
düzenlenmiştir.

• Su yalıtımı ile ilgili mevcut Malzeme ve Uygulama standartları
incelenmiştir. Uygulama Standartları yayım süreçleri
hızlandırılmaya çalışılmıştır.

• İngiliz Yönetmeliği gözden geçirilmiştir.

• Yönetmelik Taslağının çatısı oluşturulmuştur ve paylaşılmıştır.

YÖNETMELİK SÜRECİ



DOĞRU SU 
YALITIMININ 

BİLEŞENLERİ

II-HANGİ SU VE 
İKLİM ETKİLERİNE 

MARUZ

III-NASIL BİR 
TASARIM

IV.HANGİ 
PERFORMANS 
ÖZELLİKLERİNE 

SAHİP MALZEME

V. SU ETKİSİ, 
TASARIM,ve

MALZEME SEÇİMİ 
UYUMLU MU?

UYGULAMA DOĞRU  
YAPILMIŞ MI?

I-YAPININ HANGİ 
BÖLÜMLERİNDE



Çatı

Balkon

Islak hacim

Perde duvar

Temel

I- YAPININ HANGİ BÖLÜMLERİNDE? 



Temel ve Perdeler Su tipi Uygulama alanı Suyun etki tipi

Yer altı su seviyesinin 

üzerinde bulunan

Kapilar su

Bağlı su

Sızıntı suları

Çok geçirgen zeminler 

> 10-4 m/s Zemin nemi ve birikme yapmayan 

zemin suları (Basınçsız su)

Az geçirgen zeminler 

≤ 10-4 m/s

Drenajlı 

Drenajsız 

temel derinliği<3m

Biriken sular (Dıştan etki eden geçici 

basınçlı su)

Yer altı su seviyesinin 

altında bulunan 
Yer altı suyu  Tüm zemin ve yapı tipi ve inşa şekilleri için

Dıştan basınçlı su (Dıştan etki eden 

sürekli basınçlı su)

II-NEREDE HANGİ SU VE İKLİM ETKİSİ ALTINDA?



III-NEREDE ? HANGİ SU ETKİSİNE MARUZ? YAPI ELEMANINA GÖRE  NASIL BİR 
TASARIM DETAYI?



IV. HANGİ PERFORMANS ÖZELLİKLERİNE SAHİP MALZEME?
ÖRTÜ SU YALITIM MALZEMELERİ

Polimer Modifiye
Bitümlü

Plastomerik
(APP katkılı)

Elastomerik

(SBS katkılı)

Plastik ve/veya 
Kauçuk Esaslı

EVA

PE

PIB

PVC

ECB

EVA

FPO/TPO

PE

PVC

TPE

PIB

EPDM



SÜRME SU YALITIM MALZEMELERİ

Çimento esaslı sürme su 
yalıtım malzemeleri

Kristalize 
olan 

Kristalize 
olmayan

Polimer Modifiye Bitüm Esaslı Kalın 
Kaplamalar
Dispersiyon sürme su yalıtım 
malzemeleri

Reaksiyon reçineli sürme su yalıtım 
malzemeleri



YARDIMCI MALZEMELER

Yapıştırıcılar

Mastikler

Su tutucu bantlar

Süzgeçler

Drenaj boruları

Oluklar

Diğerleri



5. Sektör profesyonellerinin yönetmeliğin 
uygulanması aşamasında görevi ne olacaktır?



• Tasarımcılar

• Yapı 
Denetiminden 
Sorumlu 
Otorite

• Yapı 
Malzemesi 
Üreticileri

YÖNETMELİĞİN KULLANICILARI



Uygulama  Kural Standartları ve Önemi 

Uygulama kapsamındaki ürün
standartlarını

Uygulama alanına göre ürünün 
göstermesi gereken performans 

kriterlerini,

Uygulama şartlarını

Projelendirme kurallarını BELİRLER!



Uygulama std.kapsamındaki
ürünler  (TS EN 13969 
13970,13707)

Hangi ürün, nerede, hangi özelliğe 
sahip olmalı

Tasarım ve uygulama nasıl olacak?

Uygulama Kural Standartları ve Malzeme İlişkisi

TS 1178-2 Polimer Bitümlü Örtüler Uygulama Standardı

TS 11758-2- asgari koşullar.docx
TS_11758_2.pdf


• MALZEMEYE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİNİN DOĞRU BEYANI

• DOĞRU TASARIM (BİNA TÜRÜ,SU ETKİSİ GİBİ FAKTÖRLERİ DİKKATE ALAN) 

• UYGUN BİLEŞİM DETAYLARI 

• BİRLİKTE KULLANILDIĞI DİĞER MALZEMELERİN PERFORMANSI

• YETKİN İŞGÜCÜ KULLANIMI-UYGULAMANIN DOĞRULUĞU 

Malzemenin Beklenen Performansını Göstermesi İle İlgili 
Faktörler





9. Yönetmeliğin daha iyi akılda kalması açısından 
bir sloganınız olacak mıdır?



DOĞRU SU YALITIMI, YAPINIZIN VE SİZİN 
ÖMRÜNÜZÜ UZATIR! 


