
Son yÝllarda yaßanan depremler sonrasÝ kalÝcÝ ve gŸvenli ko-
nut ihtiyacÝ artmÝßtÝr. Bununla beraber enerji giderlerinin de
giderek artmasÝ ÝsÝ yalÝtÝm bilincinin gelißmesine sebep ol-
mußtur. Konut sahibi olmak isteyenler i•in binanÝn ÝsÝ yalÝ-
tÝmlÝ olmasÝ fark yaratmaktan •ÝkÝp, gereklilik haline gelmiß-
tir. 
Binalarda ÝsÝ yalÝtÝmÝ dÝß yŸzeyden, i• yŸzeyden ve sandvi•
duvar olmak Ÿzere 3 farklÝ yšntemle uygulanÝr. IsÝ kšprŸle-
rinin olußumunu šnlemek ve sŸrekli bir yalÝtÝm saÛlamak
amacÝyla yapÝlan yalÝtÝmÝn dÝß cepheden uygulanmasÝ, yapÝ fi-
ziÛi a•ÝsÝndan en uygun olanÝdÝr. YapÝlarda dÝß cephe ÝsÝ yalÝ-
tÝm sistemi uygulayarak hem enerjiden tasarruf edilir, hem
de yapÝ i•erisinde ideal konfor sÝcaklÝÛÝ korunur.
DÝß Cephe ÝsÝ yalÝtÝm sistemi uygulamalarÝnda kullanÝlan
ŸrŸnlerin kalitesinin yanÝ sÝra, uygulayÝcÝnÝn detaylarÝ doÛru
•šzmesi ve uygulamasÝ, yapÝlan yalÝtÝmÝn sŸrekliliÛini etkiler.
IsÝ yalÝtÝmÝ, giydirme cephe gibi modern cephe tasarÝmlarÝ-
nÝn yanÝ sÝra, sšve denizlik gibi klasik cephe sŸslemelerine
de uyum saÛlamalÝdÝr.

DÝß Cephe IsÝ YalÝtÝmÝ ile Pencere Birleßim DetayÝ:

Pencere detayÝ uygulamalarda en •ok dikkat edilmesi gere-
ken detaylarÝn baßÝnda gelir. IsÝ yalÝtÝm plakalarÝ sŸrekliliÛini
kaybetmeden doÛramaya kadar getirilmelidir. Üki ÝsÝ yalÝtÝm
plakasÝnÝn birleßtiÛi noktalarda alŸminyum veya PVCÕden
Ÿretilmiß kšße profili konulmalÝdÝr. SÝva filesi kšße profilinin
Ÿzerine getirilmelidir. Birleßim detaylarÝnda olußmasÝ muh-
temel •atlamalarÝ šnlemek amacÝyla, pencerelerin kšßele-
rinde sÝva filesi iki kat uygulanabilir.

Dekoratif Cephe AksesuarlarÝnÝn UygulanmasÝ:
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XPS ÜLE YAPILAN DIÞ CEPHE
ISI YALITIM SÜSTEMLERÜNDE
DÜKKAT EDÜLMESÜ GEREKEN
DETAYLAR



Uygulama Teknikleri

GŸnŸmŸzde cephelere estetik •šzŸmler getirmek amacÝyla
sÝk•a kullanÝlan sšve ve denizlik profilleri beyaz mozaik, do-
Ûal taß  veya ekstrŸde polistren gibi bir•ok farklÝ malzeme-
den Ÿretilmektedir. Beyaz mozaik gibi aÛÝr malzemelerden
yapÝlan denizlik veya sšveyi ÝsÝ yalÝtÝmÝ uygulamasÝ yapÝldÝk-
tan sonra yapÝßtÝrarak ve mekanik tespiti yapÝlarak uygulan-
masÝ gerekmektedir. EkstrŸde polistren kšpŸkten (XPS)
Ÿretilen sšve ve denizlik profilleri kolay uygulanÝr ve binaya
fazla yŸk getirmez.  Yine ÝsÝ yalÝtÝmÝ uygulamasÝ yapÝldÝktan
sonra cepheye yapÝßtÝrÝlarak uygulanÝr. Herhangi bir meka-
nik tespite gerek yoktur.  DÝß cephe ÝsÝ yalÝtÝm sisteminde
2.kat sÝva yapÝldÝktan sonra sšve veya denizlik cepheye uy-
gulanmalÝdÝr. Sšve veya denizlik, cepheye yapÝßtÝrÝldÝktan
sonra tamamen kurumasÝ beklenmeli, daha sonra dŸzeltme
harcÝ ile gereken yerler dŸzeltilmelidir.

YalÝ BaskÝ UygulamalarÝnda IsÝ YalÝtÝmÝ:

IsÝ yalÝtÝm plakalarÝ cepheye yapÝßtÝrÝlmadan šnce 60cm. ara-
lÝklarla dikey kadranlar yŸzeye yerleßtirilir. YŸzeyin masta-
rÝndan ka•Ýk olmamasÝ •ok šnemlidir. Dikey kadranlar yer-
leßtirildikten sonra, XPS ÝsÝ yalÝtÝm plakalarÝ kadranlarÝn ara-
sÝna yerleßtirilir. Uygulama sÝrasÝnda dikkat edilecek bir di-
Ûer nokta, nefes alan su yalÝtÝm šrtŸsŸ ile binanÝn kaplanma-
sÝdÝr. YaklaßÝk 10Õar cm. bindirme yapÝlarak nefes alan su ya-
lÝtÝm šrtŸsŸ ile bina kaplanÝr. Son olarak cephe kaplamasÝ
aßaÛÝdan yukarÝya doÛru birbirine kenetlenerek monte
edilir. 

Giydirme Cephelerde IsÝ YalÝtÝmÝ UygulamalarÝ:

Giydirme Cephe sistemlerinde doÛal veya yapay taß kap-
lama malzemeleri, metal kaplama malzemeleri kullanÝlÝr.
Giydirme cephe bina yŸzeyine mekanik  olarak tespit edilir.
IsÝ yalÝtÝm plakalarÝ yŸzeye yapÝßtÝrÝldÝktan 24 saat sonra yŸz-
eye ve malzemenin kalÝnlÝÛÝna uygun uzunluktaki dŸbelle
mekanik tespiti yapÝlÝr. IsÝ yalÝtÝm uygulamasÝ tamamlandÝk-
tan sonra giydirme cephe yŸzeye monte edilmelidir. 

Not: YazÝda yer alan šrnek •izimler šneri niteliÛinde olup,
doÛru uygulama i•in projenin yerinde detaylandÝrÝlmasÝ
gereklidir.


