
Uygulama Teknikleri

topak (3-5 kg/m2) gelecek ßekilde uygulanÝr. (Þekil 1)
Paneller kaldÝrÝlarak, duvar dibinde, dšßeme Ÿzerine šnce-
den yerleßtirilen 10mm.Õlik ahßap kamalar Ÿzerine oturtu-
lur. Duvara yaslanan mineral yŸnlŸ kompozit ÝsÝ yalÝtÝm pa-
nelleri, lastik bir •eki• ve mastar ile vurularak teraziye alÝ-
nÝr. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, panellerin
bir sŸre desteklenmesidir (Þekil 2). YapÝßtÝrÝcÝ prizini aldÝk-
tan sonra, levhalarÝn birleßim yerleri ve levha-tavan birleß-
me •izgisi macunla kapatÝlÝr. (Þekil 3)

Mineral yŸnlŸ kompozit ÝsÝ yalÝtÝm panelleri camyŸnŸ veya
taßyŸnŸ yalÝtÝm malzemesiyle al•Ý plakanlarÝn fabrikada bir-
leßtirilmeleriyle imal edilirler. IsÝ, ses ve yangÝn yalÝtÝmlarÝnÝn
birinin veya birka•ÝnÝn birden gerektiÛi, beton veya tuÛla dÝß
duvarlarÝn i• yŸzŸnde, i• bšlme duvarlarda, komßu duvar-
larda,  merdiven ve asansšr boßluklarÝna bitißik duvarlarda,
ahßap karkas yapÝlarÝn i• giydirilmesinde, ÝsÝtÝlan ve kullanÝ-
lan •atÝ katlarÝnÝn eÛimli •atÝ yŸzeylerinde alttan uygulanÝr. 
Mineral yŸnlŸ kompozit ÝsÝ yalÝtÝm panellerinin uygulanmasÝ
kadar šnemli bir nokta malzemelerin depolanmasÝ ve taßÝn-
masÝdÝr. Paneller deformasyonlarÝ šnlemek i•in kendi palet-
leri Ÿzerinde kalmalÝ ya da yatay olarak 60 cmÕ de bir dš-
ßenmiß ahßap latalar veya al•Ý plaklardan kesilmiß takozlar
Ÿzerine istif edilmeli ve kesinlikle kuru bir yerde depolan-
malÝdÝr. A•Ýk havada depolama zorunluluÛu var ise; mutlaka
yerden yŸkseltilmeli ve Ÿzeri dikkatlice šrtŸlerek, dÝß ortam
ßartlarÝna karßÝ korunmalÝdÝr. Mineral yŸnlŸ kompozit ÝsÝ ya-
lÝtÝm panelleri elde taßÝnÝrken uzun kenarÝ Ÿzerine dik ola-
rak taßÝnmalÝ, al•Ý plaka yšnŸ vŸcuda yaslanarak tutulmalÝdÝr.
Uzun mesafeli yatay taßÝmalarda šzellikle miktar •ok ise dŸ-
ßey tablalÝ al•Ý plaka taßÝyÝcÝsÝ kullanÝlmalÝdÝr. 
Mineral yŸnlŸ kompozit ÝsÝ yalÝtÝm panelleri, yapÝßtÝrma ve-
ya vidalama suretiyle uygulanÝr.

YapÝßtÝrma
Kaplanacak duvar yŸzeyinin temiz olduÛundan emin olun-
malÝdÝr. Paneller, dšßemeden 10 mm., tavandan 5 mm. me-
safe bÝrakÝlarak alÝnan šl•Ÿye gšre kesilir. 15-20 dk. •alÝßma
sŸresi olan šzel al•Ý yapÝßtÝrma harcÝ macun kÝvamÝna getiri-
lir ve levhanÝn taßyŸnŸ veya camyŸnŸ yŸzeyine m2Õye 8-9
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Bu montaj ßekline; duvar yŸzeyindeki eÛriliÛin 20 mm.Õden
fazla olmasÝ halinde ve yapÝßtÝrmanÝn uygun olmamasÝ duru-
munda, ahßap karkas yapÝlarÝn i• giydirilmesinde, kullanÝlan
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•atÝ katlarÝnÝn eÛimli •atÝ i• yŸzeylerinde daha •ok tercih
edilir. 
…ncellikle duvar yŸzeyine asgari 50 mm. genißlikte olan ah-
ßap latalar veya metal C profilleri vida  ve takoz ile tespit
edilir. Tesbitlemede latalarÝn veya metal C profillerin arasÝn-
daki mesafenin 60 cm olmasÝna dikkat edilmelidir. Duvar yŸ-
zeyinde dŸzgŸn bir yŸzey elde edildikten sonra mineral yŸn-
lŸ kompozit ÝsÝ yalÝtÝm panelleri, taßÝyÝcÝ lata veya metal C
profillere paslanmaz šzel vidalarla tespit edilerek uygulama
tamamlanÝr.

Derz dolgu ißlemi
Derz dolgu al•ÝsÝ, 100 gr. al•Ýya 60 gr. su hesabÝyla ince ma-
cun kÝvamÝnda hazÝrlanÝr. (Þekil 4)

Kendinden yapÝßkanlÝ file bant, derze dŸzgŸn olarak yapÝßtÝ-
rÝldÝktan sonra Ÿzerine 20 cm. genißliÛinde derz dolgu al•ÝsÝ
uygulamasÝ yapÝlÝr (Þekil 5). Ükinci katÝ uygulamak i•in en az
2 saat beklenmelidir. Ükinci kat yine 20 cm. genißliÛinde uy-
gulanÝr ve nemli bir sŸnger ile hemen kenarÝndaki •apaklar
alÝnÝr. 

Ükinci katÝn prizini almasÝna mŸteakip Ÿ•ŸncŸ kat derz dolgu
al•ÝsÝ 25-30 cm. genißlikte ve •ok ince bir tabaka halinde uy-
gulanÝr ve •apaklar nemli bir sŸnger ile temizlenerek derz
dolgu ißlemi bitirilir.  Son kat kuruduktan sonra yŸzey hafif-
•e zÝmparalanarak boyaya hazÝr hale getirilir.

Panellerin Kesilmesi
Mineral yŸnlŸ kompozit ÝsÝ yalÝtÝm panelleri, mekanik kesici-
lerle kesilebildiÛi gibi mineral yŸn kaplÝ bšlŸmŸne bir mastar
bastÝrarak sert ve kaliteli bir maket bÝ•aÛÝ ile de kesilebilir.
(Þekil 6)

Kesim yapÝlan bšlŸm Ÿstte kalmak kaydÝ ile aßaÛÝya doÛru iki
u•tan, ya da plakanÝn ortasÝndan tutularak kÝrÝlÝr. (Þekil 7)

Kesilecek par•alar kšßeli ve ßekilli ise, kšße ve ßekilleri
ißaretlendikten sonra ince dißli bir testere yardÝmÝyla kesim
ißi yapÝlabilir. 
Buvat deliklerinin veya elektrik tesisatÝ i•in gerekli delik-
lerinin šl•Ÿleri šnceden ya da montaj baßlamadan alÝn-
malÝdÝr. Delikler montajdan sonra a•Ýlabilir. Bu iß i•in mat-
kaba takÝlmÝß šzel buvat aÛÝzÝ ya da elektrikli delik testeresi
kullanÝlabilir. (Þekil 8)
Uygulamada keskin kšße ve kenarlarÝn, metal veya plastik
kšßebentler ile takviye edilmesi gerekmektedir. Panellerin
montajÝ bittikten sonra, panellerin altÝna konulmuß olan ah-
ßap kamalar zemin ßapÝ dškŸlmeden šnce alÝnmalÝdÝr.
Minarel yŸnlŸ kompozit ÝsÝ yalÝtÝm  levhalarÝnÝn Ÿzerine is-
teÛe baÛlÝ olarak macun ve son kat boya ißlemi yapÝlarak uy-
gulama tamamlanÝr.
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