
BinalarÝn i•inden yapÝlan ÝsÝ ve ses yalÝtÝm uygulama metod-
larÝndan biri de profilli uygulamadÝr. Genel olarak Ÿretici fir-
malarÝn kendi sistemleri i•in gelißtirdikleri •eßitli metal pro-
filler yardÝmÝyla birlikte ÝsÝ ve ses yalÝtÝm malzemeleriyle bir-
likte uygulanÝrlar. Profiller deÛißsede uygulama sistemleri
birbirlerine yakÝndÝr. FarklÝlÝklar yalÝtÝm malzemelerinin pro-
fillerle birleßme noktalarÝndadÝr. 

Sistemin montajÝna tavana monte edilecek U profillerin me-
safesi šl•Ÿlerek baßlanÝr.
Tavan U profilinin tespiti i•in, yalÝtÝm malzemesi kalÝnlÝÛÝnÝn
1 cm fazlasÝ tavan boyunca ißaretlenir ve U profil, ißaretle-
nen hat boyunca 45 cmÕde bir olmak Ÿzere dŸbelle tavana
tespit edilir (Þekil 1). U profilin kÝsa ve a•ÝlÝ olan kenarÝ du-
vara, uzun ve dŸz olan kenarÝ odanÝn i•ine bakmalÝdÝr. Üßa-
retli •izgi, U profilin uzun ve dŸz olan kenarÝnÝn Ÿzerine ge-
lecek ßekilde yerleßtirilmelidir.

U profilin tavana dŸbellenmesi tamamlandÝktan sonra; ta-
vanda ißaretlenen noktadan zemine dikme inilerek taban U
profilinin tespit edileceÛi nokta ißaretlenir ( duvar yŸzeyi
dŸzgŸn ise tavanda olduÛu gibi yalÝtÝm malzemesi kalÝnlÝÛÝnÝn
1 cm  fazlasÝ tabanda da ißaretlenerek bu mesafe bulunabi-
lir). Taban U profili tavanda olduÛu gibi yŸksek olan dŸz ke-
narÝ ißarete denk gelecek ßekilde her 45 cmÕde bir dŸbelle-
nerek tespit edilir. (Þekil 2)

Duvar yŸksekliÛi 2,70 mÕden kÝsa ise duvarÝn orta noktasÝna
C profili yatay olarak her 60 cmÕde bir dŸbellenerek tespit
edilir.Duvar yŸksekliÛi 2,70 mÕden daha fazla ise duvarÝ Ÿ•
eßit par•aya bšlecek ßekilde iki adet C profil yatay olarak
her 60 cmÕde bir dŸbellenerek tespit edilir. (Þekil 3).
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Tespit tijleri tespit tiji anahtarÝ kullanÝlarak C profillerin i•i-
ne 60 cm aralÝklarla tespit edilir. Ülk tespit tiji yatay C pro-
filin baßlangÝ• noktasÝndan 10 cm mesafe bÝrakÝlarak tespit
edilir.
Tespit tiji, tespit tiji anahtarÝna ge•irilir. Bu ßekilde C profi-
lin i•ine yerleßterilen tespit tiji yaklaßÝk 15û saÛa doÛru dšn-
dŸrŸlerek profile kilitlenmesi saÛlanÝr (Þekil 4).
Sistem i•inde kullanÝlacak olan yalÝtÝm malzemesi a•Ýlarak
duvar yŸksekliÛinden 1 cm fazla olacak ßekilde kesilir.
Keßilmiß olan yalÝtÝm malzemeleri her 60 cm. Ôde yerleßtiril-
miß olan tespit tijlerine (Þekil 5)ge•irilir (Þekil 6).

Duvar boyunca monte edilmiß olan tespit tijlerinin her biri-
ne ayar simitleri takÝlÝr (Þekil 7).
Dikey C profilleri duvar yŸksekliÛinden 1 cm kÝsa kesilerek
ayar simidine ßekildeki gibi ge•irilir (Þekil 8).

EÛer duvar yŸksekliÛi C profillerin boyundan daha yŸksekse
profiller birbirine eklenerek toplam profil uzunluÛunun du-
var yŸksekliÛinden 1 cm kÝsa olmasÝ saÛlanÝr. Ek yapÝlan bš-
lŸm tavana gelecek ßekilde ayar simidine ge•irilir. Ek yerle-
rinde en az 10 cm bindirme yapÝlmalÝdÝr. Ek yapÝlan par•a-
nÝn yŸksekliÛi 30 cmÕden daha fazlaysa ikinci bir par•a ekle-
nerek al•Ý plakanÝn monte edilceÛi yŸzey elde edilmiß olur.
C profillerin dikey olarak monte edilmesinden sonra terazi-
ye alarak ka•ÝklÝklar tesbit edilir ve bu ka•ÝklÝklar ayar simi-
di vasÝtasÝyla ortadan kaldÝrÝlmalÝdÝr.  Al•Ý plakalar dikey
olarak tespit edilmiß olan C profillere 30 cm aralÝklarla
monte edilir. 

Profiller 60 cm aralÝklarla monte edildiÛinden, her 120 cm
enindeki al•Ý plaka her iki kenarÝndan ve ortadan olmak
Ÿzere Ÿ• ayrÝ profile monte edilmiß olur. Al•Ý plakalar ayrÝca
tabana ve tavana monte edilmiß olan profillere de vidalan-
malÝdÝr.

BŸtŸn yŸzeyler bu ßekilde yalÝtÝlÝp Ÿzeri al•Ý plakayla kaplan-
dÝktan sonra. Al•Ý plakalarÝn ek yerlerinde derz dolgu ißlemi
uygulanarak boyaya hazÝr hale getirilir.
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