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�nsan do� as� gere� i atmosferik � artlardan her zaman için kendini korumak istemi� tir. 
Ma� aralar�n, hem so� uk hem de � iddetli f�rt�nalardan korunmak için tarihöncesi ça� lar�n 
� artlar�nda iyi bir bar�nak oldu� u aç�kt�r. Ya� mur ve f�rt�nan�n getirmi�  oldu� u olumsuzluklar� 
önleyebilmek için, ma� aralar ve daha sonra olu� turulan ilk çad�rlar ile birlikte ya� mur suyundan 
sak�n�lm�� t�r. Su yal�t�m� ilk olarak ya � mur suyundan korunma gereklili� i ile kar� �m�za ç�kar. Bu 
ihtiyaç; ma� aralar�n, kayalar�n aras�na gizlenme, daha sonra çad�r  ve dolay�s�yla çat� 
kavram�n�n ortaya ç�kmas� sonuçlar�n� do � urmu� tur. Sak�n�lmas� gereken yukar�dan gelecek 
sudur. Ancak zaman içinde, yap�lardaki teknolojik geli� meyle birlikte sak�n�lacak suyun yönü ve 
� artlar� da � ekil de� i� tirir. Art�k sadece bulutlardan gelecek su de� il, yeralt� sular� da 
ya� ad�� �m�z binalara zarar verebilir konumdad�r. 
 
Göçebe ya� amdan yerle� ik ya� ama geçi� in bu sürece katk�s� büyüktür. Ne zaman ki insano� lu 
çad�rlar� ile birlikte k�talar boyunca gezip durmaktan yorularak, köklerini salaca� � topraklara 
kavu� ma ihtiyac� hissetti, kendi kökleri gibi bina köklerini de topra� �n derinliklerine salma ihtiyac� 
do� du. Art�k su ile a� a� �dan da mücadele edilmesi gerekiyordu.  
 
Yap�lar�n, uzun ömürlü, konforlu ve sa� l�kl� olmas�; ancak do� ru � ekilde tasarlanarak in� a 
edilmesi ve yap�ya zarar veren d��  etkilere kar� � korunmas� ile mümkündür. Yap�lara etki eden 
en önemli faktörlerden biri de sudur. Yap�lar; 
 

�  Ya� mur, kar gibi ya� �� lar, 
�  Topra� �n nemi ve toprak taraf�ndan emilen ya� ��  veya kullanma sular�, 
�  Banyo, tuvalet gibi �slak hacimlerde su kullan�m�, 
�  Yap�n�n, üzerine in� a edildi� i zemindeki bas�nçl� veya bas�nçs�z yeralt� sular� nedeniyle  

suya maruz kal�rlar.  
 
Suyun yukar�da say�lan yollarla yap�y� ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat yap�lara 
suyun girmesi önlenebilir. Yap�lar�n, her yönden gelebilecek suya veya neme kar� � korunmalar� 
için, yap� kabu� unun yüzeyinde yap�lan i� lemlere “su yal�t�m�”  denir.  
 
Yap� ömrü ve dayan�kl�l� � � aç�s�ndan en büyük tehdit “su”dur. Yap�ya s�zan su; yap �lar�n ta� �y�c� 
k�s�mlar�ndaki donat�lar� korozyona u � ratarak, kesitlerinin azalmas�na ve yük ta� �ma 
kapasitesinin ciddi miktarlarda dü� mesine neden olur. Ayr�ca yap� bile� eni içerisinde su, so� uk 
mevsimlerde donarak, s�cak mevsimlerde ise buharla� arak beton bütünlü� ünün bozulmas�na ve 
çatlaklar�n olu� mas�na yol açar. Bunun d�� �nda zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde 
bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun 
bozulmas�na neden olur. Bu da yap� ömrünü ve dayan�m�n� olumsuz yönde etkiler. Su ayr�ca, 
binalarda insan sa� l�� � aç�s�ndan zararl� küf, mantar vb. organik maddelerin olu� umuna da yol 
açar.  
 
Zemin üstündeki yap� elemanlar�n�; ya� ��  sular�n�n ve asidik atmosfer gazlar�n�n zararlar�ndan; 
zemin alt�ndaki yap� elemanlar�n� ise zemin suyu ve rutubetinin zararl� etkilerinden korumak için 
su yal�t�m� yap�l�r. Etkin bir su yal�t�m� için, yal�t�m  uygulamas�n�n, binan�n temelinden çat�s�na 
kadar tüm yap� elemanlar�n� kapsamas� gerekir. Zemine oturan dö� emeler, balkonlar, d��  
duvarlar, çat�lar ve temel duvarlar� yal�t�ma konu olur. 
 
1999 y�l�nda ard arda ya� anan iki büyük depremin ard�ndan richter ölçe� i, tsunami, zemin etüdü 
gibi yeni kavramlar hayat�m�za girdi. Korozyon da bu kavramlardan biriydi. Depremde birçok 
yap�n�n y�k�lmas�n�n nedeni korozyon, yani paslanmayd�. K orozyonun nedeni ise su yal�t�m�n�n 
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yap�lmam��  olmas�yd�. Yap�lar�n suya kar � � yal�t�lmas� gerekti � i ne yaz�k ki çok ac� bir 
tecrübeyle dahi henüz tam olarak anla� �lamad�. 
 
Suyun yap�lar üzerindeki en büyük etkisi bina ömrü ve güvenli� iyle ilgilidir. Bu durum su 
yal�t�m�n�n ya� amsal bir önemi oldu� unu ortaya koyar.  
 

1 Su Yal�t�m� Yap�y� Korur 
 
Suyun yap�lara verdi� i hasar, özellikle deprem tehdidinin bulundu� u bölgelerde can ve mal 
güvenli� i aç�s�ndan tehdit olu� turur. Herhangi bir yoldan yap� donat�s�na s�zan su, donarak veya 
kimyasal tepkimelere girerek donat�n�n özelli� ini yitirmesine yol açar. Donat�n�n özelli� ini 
yitirmesi ise dayan�m gücüne ve süresine olumsuz etkilerde bulunur (Resim 1). 
 
Suyun binalar�m�z�n dayan�kl�l� � �na vermi�  oldu� u zarar� genellikle gözle göremeyiz, ancak 
sonuçlar�yla kar� �la� t�� �m�zda fark edebiliriz. Büyük bir depremde, korozyona u� ram��  bir 
binan�n ayakta kalmas� hemen hemen mümkün de� ildir. Bu nedenle özellikle Türkiye gibi 
deprem ku� a� �nda bulunan ülkelerde su yal�t�m�n�n ya � amsal bir önemi vard�r. 
 

 
Resim 1: Korozyonun Zararl� Etkileri 

 
Genel olarak beton, içine gömülmü�  donat� çeli� ini korozyona kar� � korur. Donat� betona 
gömülür gömülmez olu� an ince film tabakas� çeli� e yap�� �r ve korozyona kar� � dayan�m 
olu� turur. Bu dayan�m betonun yüksek alkali ortam�na ve elektriksel dirence do� rudan ba� l�d�r. 
Betonun k�lcal bo� luklar�ndaki nemde bulunan iyonlar elektriksel iletkenlikte rol oynar. Yüksek 
elektriksel direnç de dayan�kl� beton anlam�na gelebilir.  
 
Yap�lardaki donat� çeli� inin korozyonuna ve bu korozyonun sürmesine neden olan 3 ana etken 
vard�r; 

1. Karbondioksit veya klorun neden oldu� u reaksiyonlar sonucu donat� etraf�ndaki koruyucu 
pasivasyon tabakas�n�n bozulmas�,  

2. Betonun k�lcal gözenekleri içinde da� �lm��  olan ve elektrolit görevi gören su,  
3. Betonun gözeneklerinden içeri giren oksijen. 

 
Beton üzerindeki film tabakas�n� bozarak donat� çeli � inin korozyona u� ramas�na neden olan 
� artlardan biri karbonasyondur. Atmosferdeki karbondioksit ile betondaki çimentonun kimyasal 
reaksiyona girmesi, betonun büzülmesine, dolay�s�yla çatlaklar�n artmas�na neden olur. Ayn� 
zamanda betonun pH de� erinin dü� mesi (normal bir betonun pH de� eri 12,5 -13,5 aras�ndad�r 
ve bu miktar korozyonun olu� mamas� için yeterlidir) ara yüzeylerdeki alkalili� in dü� mesine, 
mevcut koruma tabakas�n�n da bozulmas�na neden olur. Koruma tabakas�n�n bozulmas�n�n bir 
di� er nedeni de klor iyonlar�n�n varl� � �d�r. Sonuç olarak her iki durumda da korozyonun 
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ba� lamas� için gerekli � artlar olu� ur (pH de� erinin 9’un alt�na dü� mesi) ve süreç i� lemeye 
ba� lar. Ortam � artlar�n�n durumuna göre olu� an bir h�zda, donat� yüzeyinde donat� hacminin 2.5 
kat� büyüklükte demir oksit olu� umlar� meydana gelir.  
 
Olu� an pas, yetersiz pas pay� sorunu da varsa, mevcut betonu çatlat�r. Betonun dökülmesiyle 
beraber donat� aç�� a ç�kar. Havayla temas nedeniyle de korozyon h�z�ndaki art��  kaç�n�lmaz 
olur.  
 
Korozyona ba� l� olarak donat� kesitinde olu� an kay�p, donat�n�n ba� lang�çta tasarlanan hesap 
de� erlerini kar� �layamamas�na neden olur. Bu da binan�n ta� �ma gücü, dolay�s�yla da yap� 
güvenli� i aç�s�ndan hiç istenmeyen bir durumdur. Hesap dayan�m� 365 MPa olan S420b s�n�f� 
Ø12’lik bir donat� çeli� i ba� lang�çta 41.3 kN yük ta� �yabilirken, korozyon kaynakl� donat� kesit 
kayb�n�n 0.25 mm/y�l oldu� u bir kabul sonucunda 5 y�l�n sonunda 25.9 kN, 15 y�l sonra da 5.8 
kN yük ta� �yabilir. Bu ko� ullarda donat� 24 y�l sonunda ta� �ma kapasitesini tamamen 
kaybedecektir.  
 

2 Su Yal�t�m� Konfor Sa � lar 
 
Su, bizim için ne kadar vazgeçilmezse bir o kadar da yap�lar�m�z için korunulmas� zorunlu bir 
ö� edir. Topra� �n nemi ve bas�nçs�z su, yap� eleman� gözeneklerinden geç erek iç ortam 
yüzeyinde küflenme, siyah leke ve mantar gibi organizmalar�n olu� mas�na neden olur. Bu 
yüzden iç yüzeyde bulunan ah� ap gibi do� al malzemelerin çürümesine, s�valar�n kabar�p 
dökülmesine ve perde duvarlardaki demirlerin paslanmas�na neden olarak konforumuzu bozar. 
 
Nem ve nemin yol açt�� � küf mekânlarda kötü kokular�n olu� mas�na yol açar. Bu durum ortamda 
bulunan insanlar� rahats�z edecektir. Su yal�t�m� sayesi nde nemin önlenmesi, insan konforu 
aç�s�ndan olumsuzluk yaratan bu kötü kokular�n yay�lma olas�l�� �n� da ortadan kald�r�r. 
 
Su yal�t�m�, suyun odalar�m�za damlamas�n� engelleyer ek konforlu yap�lar�n elde edilmesini 
sa� larken, bakteri, küf vb. organizmalar�n olu� mas�n� önler.  
 

3 Su Yal�t�m� Ekonomiye Katk�da Bulunur 
 
Ekonomik de� erleri günümüzde giderek artan yap�lar�n uzun ömürlü olmas� gerekir. Bugün bir 
yap�n�n kullan�m ömrü yakla� �k 50 y�ld�r. Suyun olumsuz etkileri yap�lar�n kullan�m  ömrünü 
azalt�r. Bu da ekonomik bir kay�pt�r. Su yal�t�m�yla b u kay�p da giderilmi�  olacakt�r.  
 
Ülkemizin yüzölçümü olarak yüzde 92’si, nüfus yo� unlu� u olarak yüzde 95’i deprem 
ku� a� �ndad�r. Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl�� �’n�n verilerine göre son 58 y�l içerisinde meydana 
gelen depremler; 58 bin 202 vatanda� �m�z�n hayat�n� kaybetmesine, 122 bin 096 
vatanda� �m�z�n yaralanmas�na ve yakla � �k 411 bin 465 binan�n y�k�lmas�na veya a � �r hasar 
görmesine neden olmu� tur.  
 
Dünya gazetesi taraf�ndan haz�rlanan bir haberde; �stanbul Büyük� ehir Belediyesi Hasar Tespit 
Komisyonu taraf�ndan, 55 bin 651 konut ve i� yerinde yap�lan kontrollerde incelenen binalar�n 
yüzde 79’unun hasarl� bulundu� u ifade edilmi� tir. Habere göre; incelenen binalar�n yüzde 
64’ünde nemin yol açt�� � korozyon (paslanma), yüzde 41’inde malzeme eksikli� i, yüzde 18’inde 
in� aat a� amas�nda betonun sulanmas�, yüzde 11’inde eskime ve y�pranma, yüzde 3’ünde proje 
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hatas�, hasarlar�n nedeni olarak belirlendi. Ayn� haberde binalar�n yüzde 21’inde zemine uygun 
olmayan in� aat, yüzde 6’s�nda ta� �y�c� elemanlar�n kald�r�lmas� ve delinmesi gibi hususlar� n 
tespit edildi� i ifade edilmi� tir. 
 
Su yal�t�m�n�n in � aat a� amas�ndaki maliyeti, bina maliyetinin yakla� �k yüzde 3’üdür. Binalar�n 
sa� laml�� � göz önünde bulundurulmas� gereken en önemli unsurdur. Buna ba� l� olarak su 
yal�t�m�n�n sa� lad�� � yarar, maliyetten çok daha önemlidir. 

4 Su Yal�t�m� Nas�l Yap�l�r? 
 
Su yal�t�m�, yap�lar�m�za suyun girebilece � i; temellere, toprak ile temas eden duvarlara, suyun 
yap� d�� �nda birikebilece� i veya suyun basabilece� i seviyenin alt�ndaki d��  duvarlara, 
balkonlara, teras ve e� imli çat�lara ve �slak hacimlere yap�l�r. Bir yap�n�n uzun  ömürlü olabilmesi 
için ba� lang�ç a� amas�nda su yal�t�m� kurallar�na göre tasarlanmas� ger ekir. Su yal�t�m� 
yap�lmadan in� a edilmi�  binalarda, çat� ve �slak hacimlerin su yal�t�m� sonradan rahatl�kla 
yap�labilirken, toprak alt�ndaki duvarlar�n yal�t�lmas�  için binan�n etraf�n�n kaz�lmas� gereklidir. 
Binan�n üzerine oturdu� u temellerin su yal�t�m�n�n yap�labilmesi için ise yap �m�z�n havaya 
kald�r�lmas� gerekir ki, bu da henüz mümkün de� ildir. Bu gibi durumlarda sadece konforumuzu 
bozan küf ve mantar olu� umu engellenebilir. Suyun yap� ömrünü etkileyen zararlar�ndan, yap� 
in� a edildikten sonra tam anlam�yla korunmak mümkün de� ildir. Temel seviyesindeki suyun 
drenaj (tahliye) önlemleri ile yap�m�zdan uzakla� t�r�lmas� ço� u kez yap�labilecek tek 
uygulamad�r. Su yal�t�m�n�n bir di � er uygulama alan� da, suyun içerisinde kalmas�n� istedi� imiz; 
havuz, su depolar�, suni göletler vb. yap�lard�r.  
 
Yap�larda su yal�t�m�, suyun hangi � iddette, hangi halde ve nereden gelirse gelsin yap� 
kabu� undan içeri girerek yap� elemanlar�na dolay�s�yla da yap�ya zarar vermesini önlemek için 
yap�l�r. Temel olarak su yal�t�m� yap�sal ve yüzeysel s u yal�t�m� olarak ikiye ayr�l�r.  
 

4.1 Yap�sal su yal�t�m� 
 
Genel olarak beton elemanlar�n imalat� s�ras�nda imalat kolayl�� � sa� lamak, betonun kalitesini 
art�rmak, istenen özelliklerin verilmesini sa� lamak ve su geçirimsizli� i elde etmek amac�yla toz 
ya da s�v� halde bulunan yap� kimyasallar�n�n katk� ola rak kullan�lmas� ile yap�m�za su giri � ini ve 
etkilerini azalt�c� uygulamalar bütünüdür. Su/çimento oran�n� dü� ürerek beton içerisindeki k�lcal 
bo� luklar� azaltan, beton içerisindeki kapiler bo� luklar�n t�kayan vb. fonksiyonlara sahip beton 
katk�lar� ve derz malzemeleri bu gruba girer.  
 
D��  yüzeye uygulanan derz malzemeleri : Suyun betondaki genle� me veya in� aat derzlerine 
girmesini engellemek için polietilen veya hypalon su tutucu bantlar kullan�l�r. Suyu durdurma 
veya beton içerisinde gidece� i yolu uzatma prensibi ile çal�� �rlar. 
Betonun bünyesine uygulanan derz malzemeleri : D��  yüzeydeki suyun betondaki genle� me 
veya in� aat derzlerinden geçi� ini engellemek için su tutucu bantlar veya su ile genle� en mastik 
ve profil kullan�l�r. Suyu durdurma veya beton içerisinde gidece� i yolu uzatma prensibi ile 
çal�� �rlar.  
�ç yüzeye uygulanan derz malzemeleri : �ç yüzeydeki suyun betondaki genle� me veya in� aat 
derzlerinden geçi� ini engellemek için hypalon su tutucu bantlar kullan�l�r. Suyu durdurma 
prensibi ile çal�� �rlar (� ekil 1). 
 



SU YALITIMI          
 

    
� ekil 1: Su Tutucu Bantlar 

 

4.2 Yüzeysel su yal�t�m� 
 
Suyun bulunabilece� i d��  ortam ile yap� kabu� u aras�nda su geçirimsiz katman olu� turmak için 
yap�lan i� lemler bütünüdür. Bu amaçla su geçirimsiz özel su yal�t�m malzemeleri kullan�l�r. 
 
Su yal�t�m�, yap�lara suyun girebilece � i bölgelere do� ru su yal�t�m malzemelerinin uygulanmas� 
ile yap�l�r. Su yal�t�m� uygulamalar�n�n suyun geldi � i taraftan, yani yap�n�n d��  taraf�ndan 
yap�lmas� ilk tercih olmal�d�r.  
 
Temelde yap�lacak uygulamalarda ilk ad�m; zemin etüdü ve varsa zemin suyunun test edilerek 
bu sular�n olas� etkilerinin tespit edilmesidir. Yap�lan etüt çal�� malar�n�n ard�ndan, mümkünse 
binan�n toplam oturma alan�ndan daha büyük olacak � ekilde yatay olarak grobeton dökülür ve 
bunun üzerine su yal�t�m katman� uygulan�r. Bina su yal�t�m�n�n üzerine in � a edilir ve suyun etki 
edebilece� i seviyeden temele kadar olan dü� ey duvarlara da su yal�t�m� uygulan�r. Grobeton 
üzerine yap�lan su yal�t�m� ile dü� ey duvarlara yap�lan su yal�t�mlar� üst üste bindirile rek bina 
d�� tan bohçalanm��  olur. Binan�n oturma alan�ndan daha geni�  temel çukurlar�n�n aç�lamad� � � 
durumlarda ise yap�n�n üzerine oturaca� � bir betonarme çanak olu� turulur. Bu çana� �n iç 
taraf�ndan su yal�t�m� yap�l�r ve bina bu çana � �n içine oturtulur. Uygulamalar, yal�t�m� 
geçemeyen sular�n yap�dan uzakla� t�r�lmas� amac�yla su yal�t�m�ndan daha a � a� � seviyede 
drenaj (tahliye) yap�lmas� ile tamamlan�r. (� ekil 2) 
 

 
� ekil 2: Temellerde Su Yal�t�m� 

 
Çat�larda �s� ve su yal�t�m� çözümleri birbirleri ile  uyumlu olmal�d�r. Çat�larda yap�lan �s� yal�t�m� 
uygulamalar�, enerji tasarrufunun yan� s�ra, yo� u� may� (terlemeyi) önlerken, su yal�t�m� 
uygulamalar� da ya� ��  sular�n�n yap�ya zarar vermesini engelleyerek bir bütün olu� turur. E� imli 
çat�larda su yal�t�m�, çat� örtüsü alt�na su yal�t�m ör tüleri serilerek veya çat� örtüsü olarak 
güne� in ultra-viyole �� �nlar�na dayan�kl� su yal�t�m malzemeleri kullan�lara k yap�l�r. Yal�t�m� 
a� amayan su, dere ve ya� mur suyu drenaj (tahliye) borular� vas�tas� ile yap�dan uzakla� t�r�larak 
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uygulama tamamlan�r. Teras çat�larda ise suyun yönlendirilmesi için, önce bir e� im betonu 
dökülür. Uzman firmalarca yap�lan tespitlere ba� l� olarak su ve �s� yal�t�m� uygulamalar� yap�l�r. 
Süzgeçler ve ya� mur suyu drenaj (tahliye) borular� ile su yap�dan uzakla� t�r�l�r (Resim 2). 
 

  
Resim 2: Teras Çat�larda Su Yal�t�m� Örne � i 

 

5 Su Yal�t�m Malzemeleri 
 
Temel olarak su geçirimsizlik sa� layan malzemelere su yal�t�m malzemeleri denir. Su 
yal�t�m�nda kullan�lan malzemeler, kullan�m alanlar� na ve özelliklerine göre üç ayr� ba� l�k alt�nda 
toplan�rlar.  
 

I. Su Yal�t�m Örtüleri  
 
�  Bitümlü örtüler: Okside Bitümlü Örtüler, Polimer Bitümlü Örtüler (APP/SBS katk�l�) 
�  Sentetik örtüler: PVC, EPDM, TPO, ECB/ECO, vb. 

 
II. Sürme Esasl� Malzemeler 
 
�  Çimento esasl� malzemeler  
�  Akrilik esasl� malzemeler  
�  Bitüm esasl� malzemeler 
�  Poliüretan esasl� malzemeler 

 
III. Yap�sal Su Yal�t�m Malzemeleri 
 
�  Yap� kimyasallar�  
�  Derz malzemeleri 

 
Su yal�t�m malzemeleri; kullan�m amac� ve uygulanacak bölgeye göre; ortamdaki su bas�nc�na, 
zeminin yap�s�na, yap�dan beklenen hareketlere, ürünün üzerine gelecek olas� yüklere, iklim 
ko� ullar�na ve yap�daki detaylara göre seçilmelidir. 

6 Su Yal�t�m� �le �lgili Yürürlükteki Standart ve Mevzuatlar 
 
Avrupa Birli� i ülkelerindeki in� aat kalitesi ve bu ülkelerdeki deprem tehdidinin Türkiye’deki kadar 
etkin olmamas� nedeniyle, bu alandaki standardizasyonun �s� yal�t�m�ndaki kadar çok olmad� � � 
görülmektedir. Avrupa’da su yal�t�m malzemeleri ile ilgili standart olu� turma çal�� malar� 
sürmektedir. AB’de standartlar�n olu� turulmas� süreci devam etti� inden kullan�lan su yal�t�m� ile 
ilgili standartlar�n birço� u Türkiye’de geli� tiren standartlard�r. AB teknik mevzuat�na uyum 
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çal�� malar� kapsam�nda olu� turulacak olan su yal�t�m� konusundaki Avrupa standartlar� 
tamamland�kça birebir tercüme edilerek Türk standard� olarak yay�mlanacakt�r. Su yal�t�m� ile 
ilgili standart ve mevzuatlar, a� a� �da liste halinde verilmi� tir; 
 
�  TS 11758-1 (05.04.2002): Polimer Bitümlü Örtüler – Su Yal�t�m� �çin – Eritme Kayna� �yla 

Birle� tirilerek Kullan�lan – Bölüm 1: Özellikler 
�  TS 3599 (13.11.1981): Su Depolar� ve Yüzme Havuzlar�nda S�zd�rma Yal�t�m� Tasar�m ve 

Yap�m Kurallar� 
�  TS 2988 (09.02.1978): Asfaltl� Cam Dokuma Yal�t�m Pestili 
�  TS 2999 (16.02.1978): Asfaltl� Metal Folyo Yal�t�m Pestili 
�  TS 2191 (30.04.1976): Asfaltl� Cam Tülü Yal�t�m Pestili 
 
Su geçirimsizli � ini sa � lamaya yönelik yard�mc� malzemeler: 
 
�  TS 13047 (30.04.2003): Bitümlü Örtüler – E� imli Çat� Kaplama Malzemeleri Alt�nda 

Kullan�lan 
�  TS EN 544 (14.11.2000): Bitümlü Levhalar: Mineralli veya Sentetik Takviyeli 
�  TS 12349 (16.12.1997): Oluklu Levhalar ve Özel Parçalar – Organik Lifli –Bitümlü – Kiremit 

Alt�nda Su Yal�t�m�nda Kullan�lan 

6.1 Su yal�t�m� ile ilgili yürürlükteki kurallar 
 
�  TS 3128 (13.04.1990): Binalarda Zemin Rutubetine Kar� � Yap�lacak Yal�t�m �çin Yap�m 

Kurallar�  
�  TS 3440 (18.05.1982): Zararl� Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazlar�n Etkisinde 

Kalacak Betonlar �çin Yap�m Kurallar� 
�  TS 3647 (13.11.1981): Binalarda Yeralt� Suyuna Kar� � Yap�lacak Yal�t�mlarda Tasar�m ve 

Yap�m Kurallar� 
�  TS 11758–2 (23.12.2003): Polimer Bitümlü Örtüler – Su Yal�t�m� �çin – Eritme Kayna� �yla 

Birle� tirilerek Kullan�lan Bölüm 2: Uygulama Kurallar� 
 

6.2 Çal� � malar� devam eden mevzuat ve standartlar 
 
�  tst EN 13707:  Bitümlü Su Yal�t�m Örtüleri – Çat�lar�n Su Yal�t�m �nda Kullan�lan Ta� �y�c�l� 

Bitümlü Örtüler – Tan�mlamalar Ve Özellikler  
�  tst EN 13969:  Bitümlü Su Yal�t�m Örtüleri – Toprak Alt� Ve Rutubet Yal�t�m Örtüleri – 

Tan�mlamalar Ve Özellikler  
�  tst EN 13970:  Bitümlü Su Yal�t�m Örtüleri – Su Buhar� Kontrol Örtüleri – Tan�mlamalar Ve 

Özellikler  
 

6.3 AB ile uyumluluk  
 
TS EN 544 standard� d�� �ndaki tüm standartlar ülkemizde geli� tirilmi� tir. Yay�mlanan Avrupa 
standartlar�, ilgili olduklar� yerel standartlar�n yerine yürürlü� e girecektir. Günümüzde su yal�t�m 
malzemeleri konusundaki standartlar�n AB’ye uyumlu hale getirilmesine yönelik çal�� malar�n 
h�zland�� � söylenebilir. Özellikle polimer bitümlü örtüler ile ilgili ürün standartlar�n�n 
uyumla� t�r�lmas� çal� � malar� h�zla sürmektedir. Bu uyumla� t�rma çal�� malar�n�n en geç 2007 
y�l�n�n ilk çeyre� inde bitece� i tahmin edilmektedir. 
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6.4 Standart eksikli � i  
 
Avrupa’da bitümlü örtüler ile ilgili ürün standartlar� yay�mlanm�� t�r. �lgili standartlar 
uyumla� t�r�ld�ktan sonra TS 11758-1’in yerini alacakt�r. Buna kar� �l�k TS 11758-2 Uygulama 
Standard�’na denk bir Avrupa standard� bulunmamaktad�r. Bu standartta kullan�lan malzeme 
tan�mlar�n�n EN 13707, EN 13969 ve EN 13970’e göre yenilenmesi gerekmektedir.  
 
Sürme esasl� malzemeler de yayg�n olarak kullan�lan bir di� er su yal�t�m malzemesidir. 
Yurtd�� �nda ve ülkemizde ürün ve uygulamaya dönük tek bir standart olmamakla beraber, DIN 
18195 standard�n�n içerisinde malzeme seçimi ve kullan�m�na yönelik bilgiler mevcuttur. Buna 
kar� �l�k çat�larda kullan�lan sürme esasl� su yal�t�m sistemle rine yönelik olarak EOTA (Avrupa 
Teknik Onay Organizasyonu) taraf�ndan yay�mlanan ETAG 005 yönergesi bulunmaktad�r. Ortak 
test prosedürleri bulunmayan sektör elemanlar� için bu yönerge referans niteli� i ta� �yabilir.   
 
Sentetik örtüler, ülkemizde büyük oranda ithalat yoluyla piyasaya sunulmaktad�r. PVC, EPDM, 
HDPE, TPO, ECB/ECO, gibi birçok türleri olan sentetik örtülerden sadece PVC örtüler ile ilgili 
olarak Avrupa’da EN 13956 standard� çal�� malar� tamamlanm�� t�r. Bu standard�n 
uyumla� t�r�lmas� çal� � malar� henüz ba� lamam�� t�r. 
 


