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Þekil-1

Su yalÝtÝmÝ uygulanacak olan yŸzeyler dŸzgŸn, pŸrŸzsŸz, terci-
hen ahßap mala perdahlÝ olmalÝ, yaÛ, mazot vb. su yalÝtÝmÝna
zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden temizlenmiß ol-
malÝdÝr. 

Þekil-2

Betonarme yŸzeyler, TS 103 veya TS 113Õe uygun, soÛuk uy-
gulamalÝ bitŸm ile astarlanÝp gerekli kuruma sŸreleri beklendik-
ten sonra, su yalÝtÝm šrtŸleri gereken yapÝßtÝrma yšntemine
gšre uygulanmalÝdÝr.

BitŸmlŸ membranlarla yapÝlan su yalÝtÝmÝ, yapÝ elemanlarÝnÝn
suya maruz kalan ve suyun geldiÛi taraftaki yŸzeylerine uygu-
lanan ÒYŸzeysel Su YalÝtÝmÝÓ yšntemine gšre yapÝlmaktadÝr.
YapÝlarÝn temellerinden •atÝlarÝna bir•ok detayÝnda uygulanabi-
len bitŸmlŸ membranlarla yapÝlan su yalÝtÝmÝ, gerek gelißmiß Ÿl-
kelerde, gerekse Ÿlkemizde su yalÝtÝmÝnda en fazla kullanÝlan
malzemelerdir.

Polimer bitŸmlŸ membranlar ÒElastomerikÓ ve ÒPlastomerikÓ
olmak Ÿzere ikiye ayrÝlÝrlar. Elastomerik bitŸmlŸ membranlar
yŸksek elastikiyetleri, plastomerik bitŸmlŸ membranlar ise
yŸksek sÝcaklÝk dayanÝmlarÝ ile birbirlerinden ayrÝlÝrlar. Elasto-
merik bitŸmlŸ membranlar ßalŸmo veya sÝcak asfalt ile uygu-
lanabilirler. Plastomerik bitŸmlŸ membranlar ise ßalŸmo alevi
ile ÝsÝtÝlarak uygulanmaktadÝrlar. Her iki tip membran da yapÝ-
larÝn hemen hemen tŸm su yalÝtÝm detaylarÝnda gŸvenle kulla-
nÝlabilmektedir.

STANDARTLAR
Polimer bitŸmlŸ su yalÝtÝm membranlarÝ ile ilgili ŸrŸn standar-
dÝ, Nisan 1995Õ te yayÝnlanan TS 11758Õ dir. TS 11758 stan-
dardÝ Þubat 2003Õ te ßartlarÝ daha da aÛÝrlaßtÝrÝlarak revizyona
tabi tutulmuß ve TS 11758-1 numarasÝ ile yeniden yayÝnlan-
mÝßtÝr. Bu arada, •alÝßmalarÝ uzun bir sŸredir devam etmekte
olan bitŸmlŸ membranlarla su yalÝtÝmÝ uygulama standardÝ,
2003 yÝlÝnÝn son gŸnlerinde TSEÕ nin ilgili komitelerince uygun
bulunarak kabul edilmiß ve TS 11758-2 numarasÝ ile yayÝnlan-
ma aßamasÝna gelmißtir. 

Polimer BitŸmlŸ Membranlarla Su YalÝtÝmÝ Ü•in 
Genel HazÝrlÝk KurallarÝ 

TŸm dŸßey ve yatay elemanlarÝn birleßim arakesitleri ve dŸßey
elemanlarÝn yšn deÛißtirdiÛi ara kesitlerinde šrtŸlerin daha yu-
mußak dšnŸß yapmalarÝnÝn saÛlanmasÝ i•in 45¡ eÛimli 8 cm x
8 cm genißlikte pahlar yapÝlmalÝdÝr. 
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Þekil-3
Serme kurallarÝ
…rtŸnŸn enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna bindirmeler
ise, en az 15 cm olmalÝdÝr. Ek yerindeki mineral kaplÝ yŸzey ßa-
lŸmo alevi ile ÝsÝtÝlÝp, mineral ŸstŸne mala sŸrŸlerek mineralle-
rin bitŸm i•erisine gšmŸlmesi saÛlandÝktan sonra ek yeri yapÝß-
tÝrmasÝ yapÝlmalÝdÝr. 
TŸm šrtŸ katmanlarÝ aynÝ yšnde a•ÝlmalÝdÝr. Birinci kat šrtŸle-
rin enlemesine olan ek yerleri,  ßaßÝrtmalÝ olarak yapÝlmalÝdÝr.
†ste gelecek olan ikinci kat šrtŸlerde ise, birinci kat šrtŸnŸn
boyuna ve enine ek yerleri ortalanmalÝdÝr.(Þekil-4)
‚atÝlarda šrtŸler, eÛimin en dŸßŸk olduÛu noktalardan (su iniß
noktalarÝ, dere aÛÝzlarÝndan) eÛime dik olarak serilmelidirler. 

Þe-
kil-4
Y a -

pÝßtÝrma kurallarÝ

Þerit halinde veya bšlgesel yapÝßtÝrmada, yapÝßtÝrÝlan yŸzeyler
arasÝndaki mesafeler yaklaßÝk olarak 5 cm - 10 cm arasÝnda ol-
malÝdÝr. Þerit halinde yapÝßtÝrma yapÝlan šrtŸlerin, diÛer šrtŸler
ile enine ve boyuna istikametlerdeki ek yerlerinde tam yapÝß-
tÝrma yapÝlmalÝdÝr. Detaylarda aksi belirtilmedik•e, bu uygula-
ma beton •atÝ yŸzeylerdeki ilk kat (buhar kesici) šrtŸler ile, ÝsÝ
yalÝtÝm katmanlarÝ ŸstŸndeki ilk kat šrtŸlere (buhar dengeleyi-
ci) uygulanÝr. 
‚atÝ ve temel uygulamalarÝnda Ÿste gelen ikinci kat šrtŸ tam
yapÝßtÝrma yšntemi ile ve birinci kat šrtŸlerin ek yerlerini or-
talayacak ßekilde yapÝßtÝrÝlmalÝdÝr.

Þekil-5

TEMELLERDE SU YALITIMI
YapÝlarÝn temel sistemleri genel olarak mŸnferit, mŸtemadi,
kazÝklÝ veya kazÝksÝz radye jeneral ßeklinde projelendirilmekte-
dir. Hangi sistem se•ilirse se•ilsin yapÝlarÝn temellerinin, ŸstŸn-
deki binayÝ šmrŸ boyunca taßÝyacak saÛlamlÝkta olmasÝ gerek-
lidir. Ancak, sadece temelin yeterli saÛlamlÝkta yapÝlmÝß olmasÝ
tek baßÝna uzun šmŸr i•in yeterli deÛildir. YapÝlan temellerin
mutlaka suya ve suyun korozif etkilerine karßÝ yalÝtÝlmÝß olmasÝ
da gereklidir. Temellerde su yalÝtÝmÝ zemin rutubetine karßÝ,
basÝn•sÝz suya karßÝ ve basÝn•lÝ suya karßÝ su yalÝtÝmÝ olarak Ÿ•e
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ayrÝlmaktadÝr.
Mimari projenin tasarÝmÝ esnasÝnda, zemin etŸtleri yapÝlÝrken,
zemin suyunun tetkikinin de yapÝlmasÝ, gerek proje mŸellifine
gerekse yalÝtÝmcÝya yšn verecektir. Bu nedenle zemin su du-
rumu belirlendiÛinde, temel sisteminin statik gereklilik dÝßÝnda
bu suya karßÝ alÝnacak šnlemler doÛrultusunda yeniden se•il-
mesi gerekecektir. …rnek vermek gerekirse, basÝn•lÝ yer altÝ
suyunun olmasÝ durumunda boh•alama yalÝtÝmÝnÝn saÛlÝklÝ bir
ßekilde yapÝlabilmesi i•in mŸtemadi temel sisteminin radye je-
neral temel sistemine •evrilmesi sšz konusu olabilecektir.

Zemindeki Su Durumunun Tespiti:
Zemindeki su durumunun tespiti i•in zemin suyu seviyesinin
en yŸksek olduÛu dšnem gšzlenmelidir. Su seviyesi kadar su-
yun debisi de šnem kazanmaktadÝr ve yeraltÝ su rejiminin de-
Ûißkenlik gšstereceÛi unutulmamalÝdÝr.

Zemindeki Su Durumunun DeÛerlendirilmesi:
Sondaj ve gšzlemler sonucu zemindeki su durumu, aßaÛÝda
belirtilen Ÿ• kategoriye ayrÝlarak yalÝtÝm projesi hazÝrlanÝr.
-Zemin Rutubetine KarßÝ YalÝtÝm
-BasÝn•sÝz Suya KarßÝ YalÝtÝm
-BasÝn•lÝ Suya KarßÝ YalÝtÝm

ZEMÜN RUTUBETÜNE KARÞl YALITlM:
Zemin rutubeti; zeminde daima mevcut bulunan, kÝlcallÝk yo-
luyla yapÝnÝn bŸnyesine girip zararlara yol a•an, zeminin cinsi-
ne baÛlÝ olarak etki derecesi deÛißiklik gšsteren sudur. Zemin
rutubeti;
- zemin tanecikleri ile aderans temin eden ve sÝzmayan su
- zemin tanecikleri arasÝna kšßelere asÝlÝ kalan su
- zemin taneciklerini ince bir film ßeklinde saran su
- yer altÝ suyu veya birikinti sularÝndan kÝlcal olarak emilen su
ßeklindedir.
Toprakla temas eden statik perdelere bir kat cam tŸlŸ taßÝyÝ-
cÝlÝ 3mm polimer bitŸmlŸ šrtŸ ile yapÝlacak yalÝtÝm yeterlidir.
Temel kotu altÝnda, bina •evresinde ve gerekli ise sšmeller
arasÝnda yapÝlacak drenaj yalÝtÝmÝ tamamlar.

BASIN‚SIZ SUYA KARÞI YALITIM:
Damlayabilir, akabilir durumdaki suya genel olarak basÝn•sÝz su
adÝ verilir. Bu su, sÝzma su, kullanma suyu olabilir, yapÝ ve yalÝ-
tÝm Ÿzerine ya hi•, ya da ge•ici olarak bir hidrostatik basÝn• ya-
par.
BasÝn•sÝz suya karßÝ, temel derinliÛine baÛlÝ olarak šnerilecek
alternatifli detaylar ßšyledir Yatayda (Tabanda):
Bir kat polyester ke•e taßÝyÝcÝlÝ 3mm kalÝnlÝkta polimer bitŸm-

lŸ šrtŸ veya, bir kat polyester ke•e taßÝyÝcÝlÝ 3mm. šrtŸ ile bir
kat cam tŸlŸ taßÝyÝcÝlÝ 3mm kalÝnlÝkta polimer bitŸmlŸ šrtŸler
(TS 11758-1) ile birlikte uygulanÝr.
DŸßeyde (Perdede):
Bir kat cam tŸlŸ taßÝyÝcÝlÝ 3mm polimer bitŸmlŸ šrtŸ veya,
Cam tŸlŸ taßÝyÝcÝlÝ 3mm kalÝnlÝkta polimer bitŸmlŸ šrtŸ iki kat
olarak uygulanÝr.

BASIN‚LI SUYA KARÞI YALITIM:
YapÝya ve yalÝtÝma sŸrekli ve belli bir hidrostatik basÝn• yapan
sularÝ kapsar. BasÝn•lÝ suya karßÝ yalÝtÝm detaylandÝrÝlmasÝ, su ba-
sÝncÝ ve yapÝnÝn yalÝtÝm Ÿzerine yapacaÛÝ sÝkÝßma basÝncÝ olarak
iki faktšre gšre belirlenir. Ancak her projenin šzgŸn zemin ve
yapÝsal koßullarÝ her defasÝnda yeniden etŸt edilmelidir.

Su basÝncÝyla ilgili kurallar 
Temel su yalÝtÝmlarÝnda, yapÝnÝn etkileneceÛi su basÝncÝna gšre
yalÝtÝmÝn ka• kat olmasÝ gerektiÛi tespit edilmelidir.

Bina yŸkŸnden olußan basÝnca baÛlÝ kurallar 
Temel su yalÝtÝmlarÝnda, yapÝnÝn zemine yapacaÛÝ basÝnca gšre
yalÝtÝm kat adetleri tespit edilmelidir. AßaÛÝdaki •izelgede yer
alan kat adetlerinden bŸyŸk olanÝ uygulanÝr. 
…rnek olarak su basÝncÝ 1.5m, zemin basÝncÝ 0.15 MPa olan bir
temel yalÝtÝmÝnda uygulanacak olan detay 3mm + 3mm pol-
yester ke•eli iki kat šrtŸdŸr.

YalÝtÝmÝ delen sistemler 
Borular, kablolar  ve diÛer elemanlar, mŸmkŸnse, yalÝtÝm de-

linmeden uygulanmalÝdÝr. 
YalÝtÝmÝn delinmesi ka•ÝnÝlmaz ise, ge•iß noktasÝndaki yalÝtÝm
•elik flanßlar arasÝnda sÝkÝßtÝrÝlmalÝdÝr. 
Su yalÝtÝm šrtŸlerinin korunmasÝ ve ÝsÝ yalÝtÝmÝ 
Su yalÝtÝm šrtŸleri, yatay ve dŸßey konumda, mutlaka uygun
malzemeler ile delinmeye karßÝ korunmalÝdÝr. Genellikle, yatay
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konumda 150 g/m2 polyester ke•e ŸstŸne koruma betonu,
dŸßey konumda ise drenaj saÛlayÝcÝ koruyucu katmanlar, koru-
yucu duvar, koruyucu ama•lÝ •izelge 1Õde gezilebilir •atÝ i•in
belirtilen deÛerlerde genleßtirilmiß polistiren (EPS) veya hem
koruyucu hem de ÝsÝ yalÝtÝmÝ amacÝyla •izelge 1Õde belirtilen
deÛerlerde ekstrŸde polistiren (XPS) ÝsÝ yalÝtÝm malzemesi kul-
lanÝlÝr. 

TEMEL YALITIM SÜSTEMLERÜ
BasÝn•lÝ suya karßÝ boh•alama temel yalÝtÝmlarÝ, i•ten veya dÝß-
tan yalÝtÝm olarak adlandÝrÝlan iki ayrÝ sistemde uygulanÝr. An-
cak her iki sistemde de boh•alama yalÝtÝm, binanÝn radye jene-
ral statik betonu dÝßÝnda yer alÝr. Hafriyat •ukurunun a•ÝlmasÝn-
dan sonra su seviyesinin temel taban yŸzey kotunun altÝna dŸ-
ßŸrŸlmesi gerekir. Su seviyesini dŸßŸrecek pompalarÝn se•imi
i•in suyun debisi šl•Ÿlmeli ve ona gšre bir deÛerlendirme ya-
pÝlmalÝdÝr. 
PompalarÝn elektrikli ve mazotlu olarak yedekli •alÝßabilecek
ßekilde bulundurulmasÝ yararlÝdÝr. Taban alanÝ etrafÝndaki dre-
najÝn sularÝ topladÝÛÝ pompaj •ukurlarÝna, inßaat alanÝ kendi sa-
hasÝ i•indeki sularÝ da toplayabilecek ßekilde planlanmalÝdÝr.
Ünßaat seviyesi, suyun kaldÝrma gŸcŸnŸ karßÝlayabilecek basÝn-

ca ulaßÝncaya kadar pompaj ile su tahliyesi durdurulmamalÝdÝr.
Aksi halde yapÝnÝn yŸzdŸrŸlme riskinin bulunduÛu hatÝrlanma-
lÝdÝr. BasÝn•lÝ suya karßÝ boh•alama yalÝtÝmlarÝnda genel olarak
en az iki kat polyester ke•e taßÝyÝcÝlÝ polimer bitŸmlŸ su yalÝ-
tÝm membranlarÝnÝn kullanÝlmasÝ šnerilmektedir. BitŸmlŸ
membranlar ayrÝca, sŸlfatlar gibi zararlÝ kimyasallarÝn bulundu-
Ûu yer altÝ sularÝna karßÝ yŸksek dayanÝm gšstermektedirler.

Ü•ten YalÝtÝm UygulamasÝ (Þekil-6):
Bitißik nizam yapÝlarda veya temel perdeleri dÝßÝnda insan •a-
lÝßmasÝna yeterli ßev a•ÝklÝÛÝnÝn bulunmadÝÛÝ hallerde tercih edi-
lir. Bu sistemde ana prensip, bir dÝß •anak i• yŸzŸne yatayda
ve dŸßeyde bir defada yalÝtÝm yapÝlmasÝ ve binanÝn bu havuz
i•ine oturmasÝ ßeklindedir. 
DÝß •anaÛÝn muhtemel tasmanlara (farklÝ oturmalara) uyum
saÛlayabilmesi i•in betonarme hazÝrlanmasÝ tavsiye edilir. DÝß
•anak i•ine yatay ve dŸßeydeki yalÝtÝm tamamlandÝktan sonra,
her iki dŸzlemdeki yalÝtÝm katmanlarÝ koruma altÝna alÝnÝr. Son
olarak, binanÝn taßÝyÝcÝ sistemi ( radye temel ve perde duvar-
larÝ ile i• •anak) yapÝlarak bitirilir. 

DÝßtan YalÝtÝm UygulamasÝ (Þekil-7):
AyrÝk nizam yapÝlarda veya temel perde duvarlarÝ dÝßÝnda in-
san •alÝßmasÝna yeterli ßev a•ÝklÝÛÝnÝn bulunmasÝ halinde tercih
edilir. Bu sistemde ana prensip, radye jeneral temelin oturaca-

ÛÝ beton taban ŸstŸ yalÝtÝmÝnÝn yatayda birinci aßama olarak ya-
pÝlmasÝndan sonra, kaba inßaatÝn belli bir seviyeye gelmesi ile
taban yalÝtÝm filizlerinden hareketle ikinci aßama olarak perde
duvar yalÝtÝmÝnÝn yapÝlmasÝ ßeklindedir. Bu sistemin uygulanma-
sÝnda en šnemli konu, tabandan gelen yalÝtÝm filizlerinin mu-
hafazasÝ ve sŸrekliliÛidir. Bu ama•la taban betonu, temel per-
de sÝnÝrÝnÝn en az 60 cm taßacak ßekilde ve i•e doÛru ßevli ha-
zÝrlanÝr ve daha sonra ulaßabilmek amacÝ ile perde sÝnÝrÝnÝ aßan
taban yalÝtÝm filizleri dŸßŸk dozlu beton ile korumaya alÝnÝr.
Perdedeki yalÝtÝm bitirildikten sonra ise toprak dolgu šncesi
yalÝtÝmÝn bir duvar ile korunmasÝ gereklidir. KullanÝlan bir bod-
rum yapÝlacak ise, koruma duvarÝ olarak ekstrŸde polistiren
sert kšpŸk ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝ hem koruyucu duvar, hem de

Þekil-6
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talarÝnda deÛil, mesnetlerin bulunduÛu tarafa yerleßtirilmelidir.
Benzer ßekilde, šngerilmeli olmayan elemanlarla •atÝ teßkil
edildiÛinde, azami sehim aßaÛÝ doÛru olacaÛÝndan su giderleri
akÝßÝ kolaylaßtÝrmak i•in mesnetler arasÝ a•ÝklÝÛÝn orta noktasÝ-
na yerleßtirilmelidir.
Teras •atÝlarda su ve ÝsÝ yalÝtÝmÝ uygun sistem ve malzemeler-
le yapÝldÝÛÝ sŸrece uzun seneler boyunca sorunsuz bir ßekilde
•šzŸlebilmektedir. Teras •atÝlarÝn su yalÝtÝmÝnda baßlÝca kullanÝ-
lan malzemeler olan polimer bitŸmlŸ su yalÝtÝm membranlarÝ,
Ÿlkemizde TS 11758-1 StandardÝna gšre Ÿretilmektedir. 
Teras •atÝlarda yapÝlacak ÝsÝ yalÝtÝmÝ i•in ekstrŸde polistiren,
genleßtirilmiß polistiren, mineral yŸnler ve poliŸretan gibi •e-
ßitli malzemeler kullanÝlabilmektedir. AßaÛÝdaki tabloda, teras
•atÝlarÝn ÝsÝ yalÝtÝmÝnda kullanÝlacak ÝsÝ yalÝtÝm malzemelerinden
istenen šzellikler verilmektedir: Bu malzemelerden ekstrŸde
polistiren ile ÝsÝ yalÝtÝmÝ yapÝlmasÝ durumlarda, malzemenin
bŸnyesine su almama šzelliÛi sayesinde, su yalÝtÝm katmanÝnÝn
ŸstŸne dšßenmesi mŸmkŸn olmaktadÝr. IsÝ yalÝtÝm levhalarÝnÝn
su yalÝtÝmÝnÝn ŸstŸnde yer aldÝÛÝ detaylar ters •atÝ adÝ ile anÝl-
maktadÝr. 
DiÛer ÝsÝ yalÝtÝm malzemeleriyle olußturulan detaylarda, ÝsÝ yalÝ-
tÝmÝnÝn su yalÝtÝm katmanÝnÝn altÝnda yer alarak korunmasÝ ge-
reklidir.
Ters •atÝlarda su yalÝtÝm katmanÝ, ÝsÝ yalÝtÝmÝ ile korunduÛu i•in
sistem šmrŸ uzamaktadÝr. Sistemin šmrŸnŸ uzatan etkenler:
1. Mekanik tahriplere karßÝ koruma,
2. Termik tahriplere karßÝ koruma,
AyrÝca, ters •atÝlar buhar kesici katman gerektirmedikleri, ge-
rek su yalÝtÝmdaki onarÝmlarda ve gerekse ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝ-
nÝn deÛißtirilmesinde bŸyŸk kolaylÝklar saÛladÝklarÝ i•in  kÝsa ve
uzun vadede ekonomik olmaktadÝrlar.

‚atÝ yalÝtÝmÝ ile ilgili kurallar (TS 11758-2)
E Û i m :

ÝsÝ yalÝtÝm gšrevini gšrŸrler. Toprak altÝnda kalan ÝsÝtÝlan hacim-
lerin dŸßey perdelerinin ÝsÝ yalÝtÝm hesaplarÝ, TS 825'e gšre ya-
pÝlmalÝdÝr.
TERAS ‚ATILARDA SU VE ISI YALITIMI

‚atÝ Tipleri
Genel olarak eÛimi %5Õ ten az olan •atÝlar ÒTeras ‚atÝlarÓ, eÛi-
mi %5Õ ten fazla olan •atÝlar ise ÒEÛimli ‚atÝlarÓ olarak adlan-

dÝrÝlÝrlar.
‚atÝ tipi se•iminde iklim, kullanÝm ve •atÝ alanÝ ilißkisi
YapÝnÝn bulunduÛu iklim kußaÛÝ, yapÝnÝn •atÝ alanÝ ve yapÝnÝn ni-
teliÛi gibi šzellikler tasarÝm aßamasÝnda tasarÝmcÝnÝn •atÝnÝn te-
ras mÝ yoksa eÛimli mi olmasÝ gerektiÛine karar vermesine yar-
dÝmcÝ olur. TasarÝmcÝ bu se•imi yaparken šzellikle •atÝ alanÝnÝn
bŸyŸklŸÛŸnŸ gšz šnŸne almalÝ ve bŸyŸk alanlÝ yapÝlarda (otel,
ofis, apartman v.s.) ißlevsellik, yalÝtÝm sistem šmrŸ, hafiflik gibi
šzelliklerinden dolayÝ teras •atÝ sistemini se•melidir. Teras •a-
tÝlar, gerektiÛinde kolaylÝkla kullanÝma a•Ýk ßekilde tasarlanabil-
mektedir. HavalandÝrma, gŸneß enerjisi sistemleri gibi tesisat-
lar teras •atÝlara •ok daha kolay ve gŸvenli ßekilde monte edil-
mektedir.
‚atÝ sistemi olarak teras se•ildikten sonra, tasarÝmcÝ •atÝ Ÿze-
rine gelecek olan suyun tahliye edileceÛi noktalarÝ dikkatli bir
ßekilde belirlemelidir. Su giderleri belirlenirken konstrŸksiyon
faktšrŸ de gšz šnŸne alÝnmalÝdÝr. …rneÛin, teras •atÝ šngeril-
meli elemanlar ile olußturuluyorsa a•ÝklÝÛÝn orta noktasÝndaki
sehim yukarÝ doÛru olacaÛÝndan su giderleri a•ÝklÝÛÝn orta nok-
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1. Teras •atÝlarda •atÝ eÛimi %2'den az olmamalÝdÝr. 
2. ‚atÝ eÛiminin %5Õe eßit veya daha az olmasÝ halinde, en az
iki katlÝ su yalÝtÝmÝ uygulanmalÝdÝr. 
3. ‚atÝ eÛiminin %5Õden bŸyŸk ve yapÝnÝn don bšlgeleri dÝßÝn-
da olmasÝ halinde, tek katlÝ 4 mm kalÝnlÝÛÝnda polyester ke•e
taßÝyÝcÝlÝ su yalÝtÝmÝ uygulanabilir . 

Tamirat kurallarÝ:
Mevcut bitŸmlŸ su yalÝtÝm katmanlarÝ Ÿzerine yenileme ama-
cÝ ile, mevcut su yalÝtÝm katmanlarÝna gerekli tamiratlar yapÝl-
dÝktan sonra tŸm •atÝ Ÿzerine tek katlÝ en az 4 mm kalÝnlÝÛÝn-
da polyester ke•e taßÝyÝcÝlÝ su yalÝtÝm šrtŸsŸ uygulanÝr. 
†zerinde Gezilmeyen Teras ‚atÝlar:

Ters Teras ‚atÝlar:
Yanda Þekil-8Õ de gšrŸlen Ÿzerinde gezilmeyen ters •atÝ de-

tayÝnda; teras •atÝ betonarme dšßemesi ŸstŸne yapÝlan ahßap
mala perdahlÝ eÛim betonu ŸstŸnde iki katlÝ polimer bitŸmlŸ
su yalÝtÝm membranÝ uygulamasÝ bulunmaktadÝr. EkstrŸde po-
listiren ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝ, su yalÝtÝm katmanlarÝnÝn Ÿzerine
serbest•e dšßendikten sonra serilen bir ayÝrÝcÝ katman ve 16-
32 mm tane •aplÝ dere •akÝlÝ yaklaßÝk 5 cm kalÝnlÝkta dŸzgŸn
bir ßekilde yayÝlarak yalÝtÝm ißlemleri tamamlanmaktadÝr.
Teras •atÝlarÝn bah•e •atÝ olarak dŸzenlenmesi durumunda
ise ( Þ e k i l - 9 ), detaya uygun bitki kšklerine karßÝ dayanÝklÝ su
yalÝtÝm membranlarÝ kullanÝlmakta, ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝ Ÿste ge-
lecek ßekilde dšßendikten sonra, filtre katmanÝnÝ takiben bit-
ki topraÛÝ ve yeßillendirme ile detay tamamlanmaktadÝr.

Klasik Teras ‚atÝlar:

†zerinde gezilmeyen teras •atÝ ÝsÝ yalÝtÝmlarÝnda ekstrŸde po-
listiren dÝßÝndaki ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝnÝn kullanÝlmasÝ durumun-
da ÝsÝ yalÝtÝmÝnÝn hem alttan hem de Ÿstten suya karßÝ korun-
masÝ gerekmektedir. 
Bunun i•in, ÝsÝ yalÝtÝm katmanÝnÝn altÝna šnce bir buhar kesici
katman uygulanÝr ve ÝsÝ yalÝtÝmÝ dšßendikten sonra ŸstŸne iki
katlÝ su yalÝtÝm katmanÝ kaplanÝr. 
†st yŸzŸ arduvaz taßÝ kaplÝ šrtŸlerin kullanÝlmamasÝ halinde,
su yalÝtÝm šrtŸlerinin ŸstŸne filtre katmanÝ ve ardÝndan dere
•akÝlÝ ile kaplama yapÝlmasÝ gerektiÛi aßaÛÝdaki •izimde gšste-
rilmektedir. ( Þ e k i l - 1 0 )
†zerinde Gezilen Teras ‚atÝlar:

Ters Teras ‚atÝlar:
AßaÛÝda gšrŸlen Ÿzerinde gezilen ters •atÝ detaylarÝnda ise,
teras •atÝ karolarÝ yŸksekliÛi ayarlanabilir plastik karo takozla-

rÝ ( Þ e k i l - 1 1 ) veya har• ( Þ e k i l - 1 2 ) Ÿzerine monte edilebil-
m e k t e d i r .

Klasik Teras ‚atÝlar:
†zerinde gezilen teras •atÝ ÝsÝ yalÝtÝmlarÝnda ekstrŸde polisti-
ren dÝßÝndaki ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝ kullanÝldÝÛÝnda, ÝsÝ yalÝtÝmÝnÝn
hem alttan, hem de Ÿstten suya karßÝ korunmasÝ gerekmek-
tedir. 
Bunun i•in, ÝsÝ yalÝtÝm katmanÝnÝn altÝna šnce bir buhar kesici
katman uygulanÝr ve ÝsÝ yalÝtÝmÝ dšßendikten sonra ŸstŸne iki
katlÝ su yalÝtÝm katmanÝ kaplanÝr. Þ e k i l - 1 3Õ te eÛim betonu ÝsÝ
yalÝtÝmÝnÝn altÝnda, Þ e k i l - 1 4Õte ise eÛim betonu ÝsÝ yalÝtÝmÝnÝn
ŸstŸnde yer almaktadÝr. Bu uygulamalar, sÝrasÝ ile, ÒKlasik ‚š-
zŸmÓ ve ÒSpesifik ‚šzŸmÓ olarak adlandÝrÝlÝrlar.

‚izelge 1- IsÝ yalÝtÝm katmanÝ

IsÝ yalÝtÝm malzemesi Birim hacim BasÝn• dayanÝmÝ KullanÝm detayÝ

kŸtlesi kPa (en fazla %10 Geleneksel Ters teras

Kg/m3 deformasyonda) teras •atÝlar •atÝlar

Mineral ve bitkisel lifli yalÝtÝm 

mamulŸ (TS 901) ³ 150 ³ 50 X

Ekstrude polistiren kšpŸk (XPS) 

(TS 11989) ³ 30 ³ 200 X

Genleßtirilmiß polistiren kšpŸk 

(EPS) (TS 7316 EN 13163) ³ 20

(Gezilmeyen •atÝlar) ³ 80 X

³ 30

(Gezilebilir •atÝlar) ³ 100 X



HAFÜF METAL ‚ATILAR 
Hafif metal •atÝlar, bŸyŸk a•ÝklÝklÝ yapÝlarda •atÝ kaplama siste-
mi olarak kullanÝlabilecek en uygun malzemedir. Masif beto-
narme plaklarÝyla karßÝlaßtÝrÝldÝklarÝnda gerek kolon, ve gerek-
se •atÝ makaslarÝna getirdikleri yŸk •ok daha az olmaktadÝr.
DolayÝsÝyla kolon ve makas kesitleri se•ilirken daha ekonomik
kesitler hesaplanmaktadÝr. TŸm bunlar maliyeti azaltan etken-
ler olup •atÝ sistemi šmrŸnde bir azalmaya meydan vermek-
sizin daha ucuza yapÝlabilmektedir.
Metal •atÝlarÝn su ve ÝsÝ ge•irimsizliÛinin saÛlanmasÝ i•in uygu-

lanacak sistem, mineral lifli ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝ ( Þ e k i l - 1 5 ) v e-
ya i•i ÝsÝ yalÝtÝmlÝ kompoze elemanlarÝn (Þ e k i l - 1 6 ) Ÿ s t Ÿ n e
elastomerik bitŸmlŸ, polyester ke•e taßÝyÝcÝlÝ su yalÝtÝm
membranlarÝnÝn yapÝßtÝrÝlmasÝyla •šzŸlebilmektedir
Parapetler ve Baca Dipleri
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Parapet ve baca dibi gibi dikey yŸzeylerde yalÝtÝm šrtŸleri en
az 30 cm yukarÝya doÛru yŸkseltilmelidir. YŸksek olmayan pa-
rapetlerde ( Þ e k i l - 1 7 ) yalÝtÝm harpußta ŸstŸne kadar •ÝkartÝlÝp
dšnŸlmeli, yŸksek parapetlerde ise (Þekil-18) en az 30 cm
yŸkseltildikten sonra baskÝ profili ile sabitlenmelidir. BaskÝ
profili olarak, yaklaßÝk 5 cm genißliÛinde, en az 3 mm kalÝnlÝ-
ÛÝnda alŸminyumdan imal edilmiß dŸz l‰malar kullanÝlmalÝ ve
25 cm Ð 30 cm'de bir vida ve dŸbel ile tespit edilmelidirler.
BaskÝ profilinin Ÿst aÛÝz kÝsmÝnda polisŸlfŸr esaslÝ veya doÛal

silikon esaslÝ mastikler kullanÝlmalÝdÝr.
Su inißleri ve sŸzge•ler:
Su inißleri yatay olarak parapetlerden ( Þ e k i l - 1 9 ) bina dÝßÝna
alÝndÝÛÝ gibi, dik inißlerde ( Þ e k i l - 2 0 ) dŸßey engellerden (para-
pet ve baca duvarlarÝ gibi) en az 50 cm uzakta yapÝlmalÝdÝr.
KullanÝlacak olan sŸzge•ler ve borularÝn •aplarÝ ¯ 100 mm'-
den az olmamalÝdÝr. Pratik olarak, •atÝ eÛimine gšre her 100
m2 •atÝ alanÝ i•in en az 1 adet ¯ 100 mm'lik iniß kullanÝlmalÝ
veya 1m2 •atÝ alanÝ i•in 1cm2 su iniß borusu •apÝ hesaplanma-
lÝdÝr. UygulamanÝn yapÝldÝÛÝ bšlgenin yÝllÝk yaÛÝß miktarÝna gš-
re sŸzge• miktarlarÝ artÝrÝlmalÝdÝr.
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TS 11758-2 polimer bitŸmlŸ su yalÝtÝm membranlarÝnÝn uygu-
lama standardÝnÝn yŸrŸrlŸÛe girecek oLmasÝ sayesinde, Ÿlke-
mizde ilk kez bir su yalÝtÝm malzemesinin hem ŸrŸn, hem de
uygulama standardÝ olacaktÝr. †lkemiz menfaatleri i•in son
derece yararlÝ olan bu •alÝßmalar sonucunda, standarda gšre
Ÿretilen polimer bitŸmlŸ membranlar, standarda uygun ola-
rak uygulanma šzelliÛine sahip olacaktÝr. ‚imento esaslÝ sŸr-
me, kristalize ve bentonit esaslÝ su yalÝtÝm malzemelerinin sa-
dece Ÿlkemizde deÛil, gelißmiß Ÿlkelerde de ŸrŸn standart-
larÝnÝn dahi olmadÝÛÝ (bkz. NRCA Roofing and Waterp-
roofing Manual) dŸßŸnŸlŸrse, bitŸmlŸ membranlarÝn su
yalÝtÝmÝ konusunda ne kadar ileride olduÛu kolayca anlaßÝl-
m a k t a d Ý r .

Kaynaklar:
BTM A.Þ. Teknik YayÝnlarÝ, YayÝnlanma aßamasÝndaki TS 11758-2 ÒPOLÜMER

BÜT†ML† …RT†LER Ð SU YALITIMI Ü‚ÜN Ð ERÜTME KAYNAÚIYLA BÜRLEÞ-
TÜRÜLEREK KULLANILAN Ð B…L†M 2: UYGULAMA KURALLARIÓ

TS 3128 - TS 3647 - TS 3440
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