
har•larÝ veya epoksi tamir
harcÝ ile onarÝlÝr.

l TŸm i• kšßelerde kire•
i•ermeyen yapÝsal tamir
harcÝ ile balÝk sÝrtÝ pah ya-
p Ý l Ý r .

l DÝß kšße dšnŸßler me-
kanik yšntemlerle yuvarla-
t Ý l Ý r .

l YŸzeydeki segregasyon-
lar, boßluklar ve  a•Ýlan tŸm delikler ki-

re• i•ermeyen yapÝsal tamir harcÝ veya
epoksi tamir har•larÝ ile doldurulur.

l Uygulamaya baßlamadan 24 saat ve
2 saat šnce yŸzey tam olarak su-
ya doyurularak nemlendirme iß-
leminin yapÝlÝr. Uygulamadan šn-
ce yŸzeyde gšllenmiß su olma-
masÝna dikkat edilir.

l YŸzey hazÝrlÝÛÝnÝn yapÝlmasÝnÝ
takiben, Ÿretici firmanÝn tavsiye
ettiÛi miktar ve oranlarda; sÝvÝ bi-
leßen temiz bir kaba dškŸlerek
dŸßŸk devirli (400-600 d/d) bir
karÝßtÝrÝcÝ ve karÝßtÝrÝcÝ u• yardÝmÝyla ka-
rÝßtÝrÝlÝrken, toz bileßenin homojen, to-
paksÝz, hava kabarcÝÛÝ sŸrŸklenmemiß
bir karÝßÝm elde edilebilmesi i•in yavaß
bir ßekilde ilave edilir. 3 dakika karÝßtÝrÝl-
dÝktan sonra 5 dakika dinlendirilir.

l Suya doyurulan yŸzey henŸz nemli
iken ilk kat •imento esaslÝ sŸrme su ya-
lÝtÝmÝ malzemesi, sert kÝllÝ izolasyon fÝr-

l Uygulama ; beton, kire•siz sÝva, ßap
gibi mineral esaslÝ ve saÛlam yŸzeyler
Ÿzerine yapÝlÝr. 

l Kire•li sÝva, yaÛ emmiß ßap vb. gibi
kaplamalar uygulamadan šnce kaldÝrÝlÝr.

l Uygulama yapÝlacak yŸzey, šncelikle
•imento ßerbeti, kir, yaÛ, gres, boya,
pas, kalÝp yaÛÝ, tuz kusmasÝ gibi aderan-
sÝ azaltacak yabancÝ maddelerden ve
yapÝßmayÝ šnleyici gevßek par•acÝklar-
dan arÝndÝrÝlÝr.

l AderansÝ dŸßŸk yŸzeylerde mekanik
yšntemlerle yŸzey pŸrŸzlendirilmesi
y a p Ý l Ý r .

l YŸzeydeki •ÝkÝntÝ, kalÝp izleri vb. kes-
kin •ÝkÝntÝlar,  mekanik yšntemlerle dŸ-
z e l t i l i r .

l YŸzeydeki demirler,  yŸzeyden 1 cm.
aßaÛÝda kalacak ßekilde derinden kesilir.

l SoÛuk derzler ve hareketsiz •atlaklar
"U" ßeklinde ve 2-3 cm. derinliÛinde
a•Ýlarak kire• i•ermeyen yapÝsal tamir

•asÝ ile fšyŸnde belirtilen  sarfiyatta uy-
g u l a n Ý r .

l Ülk katÝn hava ßartlarÝna baÛlÝ olarak
kurumasÝnÝ takiben (4-6 saat sonra)
ikinci kat •imento esaslÝ sŸrme su yalÝtÝ-
mÝ malzemesi, yŸzey tekrar nemlendiri-
lerek sert kÝllÝ izolasyon fÝr•asÝ ile fšyŸn-
de belirtilen sarfiyatta uygulanÝr.

l Ükinci katÝn uygulanmasÝndan sonra
yumußak  bir kuru sŸnger ile gereki-
yorsa yŸzey dŸzeltilebilir.

l Uygulama sŸresince ve
uygulamayÝ takip eden 24
saat sŸresince uygulama,
aßÝrÝ sÝcak, su, rŸzgar, don
vb. dÝß etkenlerden koru-
nur. 

l Taze uygulanmÝß mal-
zemeye, Ÿretici tarafÝndan
tavsiye ediliyorsa ŸrŸn
fšyŸnde belirtildiÛi gibi kŸr
u y g u l a n m a l Ý d Ý r .

l Uygulama sÝrasÝnda mal-
zeme, yŸzey ve ortam sÝcaklÝÛÝ +5 ile
+35¡C arasÝnda olmalÝdÝr. 

l YalÝtÝm malzemesi mekanik dar-
belere karßÝ korunmalÝdÝr.

l YalÝtÝm malzemesi gŸneß ÝßÝÛÝnÝn U.V.
etkisine karßÝ korunmalÝdÝr. 

Uygulama Teknikleri
BŸlent ‚OLAK / SatÝß ve Pazarlama MŸdŸrŸ

AltuÛ TEZEL /  Teknik Servis
SÜKA

SŸrme ve ‚imento EsaslÝ Malzemelerle
Su YalÝtÝmÝ Uygulama Teknikleri 


