YANGIN YALITIMI

Gecmi te yaplarn ana malzemesini ta , a a¢ ve kerpic gibi geleneksel malzemeler
olu turuyordu. On be inci yuzy la ili kin kay tlarda, stanbul'da, yontma ta n hem temini hem
de i cili i pahal oldu u icgin evlerin genellikle ah aptan yapld  belirtilir. stanbul’'un deprem
faylar Uzerinde yer almas ve buyik depremlere ac k olmas da ilerleyen yllarda, ah abn
kullanmn vyaygnla trr. Tarih boyunca ya anan buylk depremler, stanbul'da yaplarn
depreme daha dayan kl oldu u di Unulen ah aptan in a edilmesini te vik eder. Ah ap, hig
ku ku yok ki depreme daha dayan kl d r. Ancak, bu durum stanbullular yang n gibi bir sorunla
kar kar ya brakr. Deprem felaketinden kacan kent, ba ka bir felaketin kuca na du er.
Gunlerce suren, birkagc mahalleyi tumiyle kil eden blyuk yang nlar, stanbul tarihinde yerini
al r. Osmanl 'da yang nla mucadeleye yonelik faaliyetler, bir tak m yasaklar ve ¢ kan yang nlar n
sondurilmesine yoneliktir. Yang n sondurme i ini yenigeriler, yeniceri oca kald r Id ktan sonra
da dénemin itfaiyecileri say labilecek tulumbac tak mlar Gstlenir. Bunun d nda baz yasaklarla
yang nlara 6nlem al nmas du Unudldr. 1554 y | nda ¢ kan ve yuzlerce ev ve diukkan kil eden
yang n n ard ndan Sadrazam brahim Pa a, geceleri ate ve lamba yak Imas n yasaklar.

O donemde yangn yaltm kavram bilinmiyordu. Ancak, stanbullular yaltm kavram ndan
tumuayle habersiz de ildi. Yang na kar iki bina aras na tu ladan bir duvar o6rtlirdd. Yangn
duvar olarak adland r lan bu duvar n yap Imas zorunluydu. Ancak bu duvar her zaman felaketi
Oonlemeye yetmiyordu. Cumbhuriyetin ilan ndan sonra, stanbul'daki en biyuk yang n, o zamanki
ad Tatavla olan buginki Kurtulu semtinde gercekle ir. K sa sirede yay lan yang n, batin bir
semti etkisi alt na al r ve yuzlerce ev kil olur. Yang n n Tarlaba 'na s ¢ramas n engellemek icin
cok say da ev dinamitlerle y kI r. Gunumizde, stanbul halk n n blyuk béliumi yang na kar
¢cok daha direncli betonarme evlerde ya yor. Ancak, yang n tehlikesi hala suriyor.

Yanict Geli en teknoloji ve sanayile me, nifusun giderek ¢o almas, toplu
yerle im bélgelerinin artmas na yol a¢ yor. Bu durum yang n riskinin ve
buna ba | olarak yang n n maddi ve manevi zararlar n n da artmas na
neden oluyor. Yangn, yanmann kontrolsiz bir ekilde ortaya
¢kmasdr. Yangnnolu mas igin yang n ti¢ggeni olarak adland r lan tg¢
unsur yeterlidir; yan ¢ madde, oksijen ve s kayna

o L Enerji  Eylerdeki her tur mobilya, perde, duvar k& d gibi e yalarn timii
yancdr. Yangnlar icin gereken oksijen ise havada bulunur. Sénmemi bir sigara, elektrik
konta , glne nlar, soba ve ocak gibi s kaynaklar, baz kimyasal tepkimeler ve

surtinmeye ba | olarak ortaya ¢ kan slar ile yan c maddelerin herhangi bir ekilde tutu ma
scakl na gelmesi yangnn ba lamas na neden olur. Yan ¢ maddelerin ve oksijenin hayatn
vazgecilmez birer pargas oldu u diu dUndlurse ve yanc maddeleri tutu turabilecek enerjiyi
sa layabilecek teknolojik aletlerin cevremizi sard g6z 6nine alnrsa, aslnda ya anlan
mekéanlarda yangn ¢ kmaolas| sanld gibi diu Uk bir olas I k de ildir.

Yang ndan korunma denildi inde bugin bircok ki inin akl na, yang n séndirme sistemleri ve
duman detektdrleri gibi uyar sistemleri geliyor. Aktif koruma sistemleri olarak adland r lan bu
sistemler yang n guvenli inde 6nemli bir rol oynamas na kar n, yangnn ba lamas ndan sonra
devreye girer ve mekanik arza gibi ce itli nedenler ile i levlerini tam olarak yerine
getiremeyebilirler. Bu nedenle; aktif dnlemlerin d nda yang n n ve zararl etkilerinin, bina iginde
ve kom u binalara yay Imas n yava latacak, ki ilerin yang n mahalinden guvenli bir ekilde
tahliye edilmesine olanak sa layacak yapsal ©nlemler alnmaldr. Boylelikle, yangn
biyumeden itfaiyecilere midahale etme imkadn tannr ve mal kay plar azaltlr. Yang nlarn
zararl etkilerinin s nrland r Imas na yonelik, can ve mal glvenli ini sa lay ¢ yap sal 6nlemlere
“vangnyaltm” denir.
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1Yangn Yaltm Can Guvenli iSa lar

Yang nlarda can kay plar n n énemli bélimul, yanma s ras nda ortaya ¢ kan dumandan ve bu
duman n icindeki gazlardan kaynaklan r. Hidrojen—siyanuir, karbondioksit, karbon monoksit ve
karbon-sulfir ba | ca zehirleyici gazlard r. Bu zehirli gazlar solundu unda kana kar arak insan
zehirler. Belirli bir stire dumana maruz kalarak zehirli gazlar soluyan insanlar hayatn
kaybeder. Duman icerisinde zehirli gazlarn d nda bo ucu, tahri edici veya g0z ya artc
etkiye sahip ba ka gazlar da bulunabilir. Bu gazlar éldurici olabildi i gibi, gz ya artma gibi
etkileriyle kag alan bulmay zorla trarak insan hayatn tehdit edebilir. Amonyak, hidroklorik
asit ve kukuort dioksit gibi gazlar tahri edici etkileri ile insanlarn sa | na kalc veya gecici
zararlar verebilir (Tablo 1).

Zehirli Gazlar Tehlike snr (ppm)
Karbon monoksit 50-100
Formaldehit 2
Formikasit 5
Metil alkol 200
Asetik asit 10
Hidrojen klorar 5
Hidrojen siyanar 10
Azot oksitler 5
Kukuort dioksit 5
Kakurtli oksijen 10
NH3 25

Tablo 1: Baz Zehirli Gazlar n Tehlike S nrlar

Genel olarak yang nlar neticesinde olu abilecek can ve mal kay plar n n azalt Imas icin tasar m
a amas nda o6nlem almak gerekir. Yap elemanlar, kullan lacak her tirli malzemenin yang na
verdi itepki ve yang na katk sa lay p, sa lamad g0z 6nine al narak tasarlanmal dr.

Yang nlarda olu an s ve duman n can kay plar na neden olmamas i¢in yang na maruz kalan
ki iler en hzl ekilde tahliye edilmelidir. Yang n n ve zararl etkilerinin yay Imas n 6nlemek icin
yap icerisinde yang na dayan kl bolumler olu turulmal d r. Duman bariyerleri vb. énlemlerle s
ve duman n yay Imas yava lat larak, insanlar n zarar gérmeden yap y terk etmeleri igin zaman
kazand r|r. Tahliyenin sa lanmas amac ile uygun say ve boyutlarda yangn ¢k larnn
olu turulmas gereklidir. Yangn annda yap icerisindeki ki ilerin guvenli bir ekilde ¢k a
ula abilmeleri, yangn yaltml kac¢ koridorlar ve merdivenleri ile sa lanr. Yangn yaltm
malzemeleri ile olu turulan bu kag yollar, binan n tamamen bo altlmas icin gereken sirede
yang na ve zararl etkilerine kar direng gosterir.

nsanlarn yang ndan zarar gormemesi i¢cin yangn yalt m o©6nlemleri; uyar, acil durum
ayd nlatmas, ¢k ve yonlendirme i aretleri, duman tahliye sistemleri, yang n damperleri gibi
pek cok aktif 6nlemler ile birlikte tasarlanmal d r.

2Yangn Yaltm Mal Kay plarn Azaltr

Yang nn yay Imas neticesinde mal kay plar da artar. Y anma reaksiyonu neticesinde a¢ a
ckan s; ortamn scakl n artrarak ayn yap icerisindeki veya yak n ndaki farkl yap lardaki
yan ¢ malzemelerin tutu ma s cakl na gelmelerini sa layarak yang nn yayImas na neden
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olur. Yang n n ba ka hacimlere veya yap lara yay Imas mal kay plarn art raca gibi yangnn
ckt ortamnd ndakiki ilerin de can givenli ini tehdit eder.

Yangn srasnda ac a ¢ckan s, yaplarn ksmen veya tamamen y k Imalar n a neden olabilir.
Yangnn meydana geldi i yapnn icerisinde scaklk, ksa sirede cok yiksek de erlere
ula arak yapnn yik ta yan ksmlarnn dayankll n etkiler. Bir odada ¢ kan yangn ele
alnd nda, scaklk (s cak havan n yiukselmesi ile) zeminden tavana do ru art gosterir. Belirli
bir sire sonra, tavanda scaklk yakla k 1000 TC'ye c¢kar. Betonarme malzemelerin
mukavemeti 500 T’nin Ustinde 1/3 oran nda azald ndan tavan n ¢cokme riski olu ur. Is etkisi
ile yap tamamen c¢oOkerek kullan lamaz hale gelebilece i gibi, baz k smi ¢okmeler/y k Imalar
yang na miudahale imkanlar n zorla traca ndan blytk oranda mal kay plar na neden olur.

Yapnn yik ta yan ksmlarnn yangn sondirilene kadar
fonksiyonlar n sidrdurmesi hayati bir 6neme sahiptir. Yuk ta yan
yap elemanlarnn, yangn neticesinde olu an s dan
etkilenmemeleri icin; arkas ndaki malzemelere s iletimi oldukca
du 0k olan, yangna dayankl yangn yaltm malzemeleri ile
kaplanmalar  gereklidir. Yangn vyaltm vyaplarak; vyap
malzemelerinde s caklk yukselmesi yava latlr ve hem yapnn
icerisindeki ki ilerin yapy terk etmeleri hem de sondirme
ekiplerinin yang n kontrol alt na almalar icin stre kazandrIr.

Yang nlarda meydana gelen mal kay plar n n azalt Imas icin yang n n yay Imadan kontrol alt na
alnmas gerekir. Yangnn yaylm; yap icerisinde yangn dayan ml bolimlerin olu turulmas
ile yava latlr. Yang n yal t m malzemeleri ile olu turulan bu direncli bélumler ile belirli sirelerde
yang nn yay Il m snrland r larak; itfaiye ekiplerini n yang n biytimeden miudahale edebilmeleri
icin zaman kazandrlr. Dolay syla mal kay plar yang n yaltm ile azaltiIm olur. Ayrca,
yang n n katlar aras nda ve kom u binalara yay larak can ve mal kayb n n artmamas icin d
cephelerde yang n yaltm onlemleri alnr. Yangn yaltm yapImam binalarda yang n n ¢ok
hzl bir ekilde buyimesi sonucu olu an s nedeniyle, itfaiye ekiplerinin yang na midahale
edememesi, yap y tamamen kullan Imaz hale getirebilir.

Yang n neticesinde olu an mal kay plar n n azalt Imas nda; yang n yalt m dnlemleri ile birlikte;
otomatik yang n sondirme sistemleri, yang n dolaplar vb. aktif dnlemler de 6nemli rol oynar.

Sivil Savunma Genel Mudurli G verilerine gore ulkemizde
2000-2004 y llar arasndaki 5 yllk zaman zarf nda, orman
yang nlar hari¢ olmak (zere; toplam 298 bin 349 yangn
¢ckm tr. Bu yangnlarda 1.621 vatanda mz hayatn
kaybetmi ve toplamda yakla k 842 milyon YTL maddi zarar
meydana gelmi tir (Tablo 2). Bu yangnlarn ¢k nedenleri
aras nda yakla k yuzde 28,2’lik oranla sigara ve Kkibrit birinci
s rada yer al yor. Elektrik konta nedeni ile ¢ kan yang nlar ise
ylzde 20,5 oran nda. Yangnlarn di er énemli ¢k nedenleri
aras nda; toplamda yuzde 9,2’lik paya sahip olan tiip gaz-ocak-
soba yang nlar ve ylzde 7,5'lik paya sahip baca tutu mas geliyor.
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YILI CIKAN YANGIN MADD ZARAR CAN KAYBI
SAYISI (YTL) NSAN | HAYVAN
2000 46.433 45.142.684 298 1.284
2001 49.109 54.060.921 264 36.323
2002 42.367 78.766.979 224 2.522
2003 56.482 564.995.882 505 18.819
2004 60.801 99.334.810 330 1291
GENEL TOPLAM 255.192 842.301.276 1.621 59.609
Tablo 2: 2000-2004 Y llar Aras nda Orman Yangnlar D nda Meydana Gelen Yangnlar le Igili statistiki
Bilgiler

3YangnYaltm NaslYaplr?

Yang n n zararl etkilerinin s nrland rImas ve guven li ka¢g bdlgelerinin olu turulmas amac ile
yap lar boéliumlere ayrlr. Bu bélimlerin duvarlar na, tavanna, do emesine yangn yaltm
yap larak bu k s mlara yang n n ve duman n ula mas engellenir. Ayr ca bu bélimlerde bulunan
kap ve pencerelerin belirli yang n dayan m Ozellikleri olmas gerekir.

Yaplarmzn yangn ba lang ¢ anndan sondirme i leminin tamamlanmas na kadar gegen
surede y k Imadan ayakta kalmas icinta yc ksmlarave d ardan yangnn sc¢ramamas icin
cat ve cephelere yangnyaltm yaplr.

Kazan dairesi gibi 6zel odalar n duvarlar na, duman gazlarnn ve snn yaylmamas icin hava
kanallar na ve tesisat borular n n gectikleri bolgelere de yang n yalt m uygulamalar yap | r.

ekil 1: Ornek Yaing nYaltm Uygulamalar
Yangn yaltm, tasarm a amasnda ba lar. Oncelikle yap icerisinde bulunan yanc
malzemelerin Ozellikleri ve miktar na gore yang n giavenli ine ili kin dnlemler belirlenir. Bina
icerisinde bulunabilecek insan say s ve yap nn kullan m amac na gore risk de erlendirmesi



YANGIN YALITIMI

yaplr. Bu risk de erlendirmesi neticesinde yapnn duvarlarnn, tavan ve do6 emelerinin
yang na dayan ki | k sureleri belirlenir.

Yang n yalt m nda yanmaz (A snf) ve s gec¢i ine yiksek direng gosteren camyuni (beyaz),
ta yunu, al¢ levhalar, perlit, vermikiilit vb. 6zel malzemeler; yap n n duvarlar na, tavanlar na,
do emelerine ve hava kanallar na sabitlenir. Tesisatlar n duvarlar, do emeleri ve tavanlar
deldi i yerlerde s ile genle en 6zel mastikler kullan larak alev ve duman n yay Imas na kar
onlem alnr. ( ekil 1) Yang ndan ka¢ amac ile kullan lan koridorlarda 6zel kap ve cam fitilleri
kullanIr.

Pencerelerde ise yangn dayanml ©zel yangn cam dniteleri kullanlr. Yangn camlar
¢o unlukla bina i¢ birimlerinin birinden di erine yangnn yaylmasn, bazen de biti ik
binalardaki yangnn kom u binaya sc¢ramasn onlemek icin kullanlrlar. Yangn camlarnn
yang na dayan m sureleri uzman laboratuarlar n test raporlar yla belgelenmi olmal dr.

4 Yang n Yaltm Malzemeleri

Yang n yalt m nda, yap elemanlar nn yang n sras n da belirli streler i¢cin sa lamas gereken;
yuk ta ma, yaltm, butinlik gibi 6zellikleri kazand ran ve yiksek slarda yanmazl k ozelli i
ta yan drunler tercih edilir. Bu malzemeler; yaplarn ta yc sistemlerinde, c¢at-duvar
do emelerinde, kap ve camlar nda, derzlerinde, boru ve havaland rma kanal geci lerinde,
aftlar nda, elektrik tavalar nda, ka¢ yollar nda etkin olarak kullanlr. Yang n yaltm amac yla
kullan lan Grtnler unlad r:

l.Yap Yaltm

Duvar, D6 eme, Cat Uygulamalar :

Camyund, ta yund, alg panolar, lifli cimento panolar, seramik yunu, perlit, vermiktlit, cam
kopu U, kalsiyum silikat, 6zel mastikler, s ile genle en 6zel boyalar, 6zel kap ve cam fitilleri
vb.

II. Yang n Camlar
Yang n Dayan ml Camlar

E Snf Camlamalar;, yangn alevi ve yang n sras nda ortaya ¢ kan gaz ve duman n gegci ini
krld ktan sonra da Imayarak belli bir sire ertelerler. Yangn ssnn geci ini engelleyemezler
(telli buzlu, telli polisajl camlar, borosilikat camlar).

El Snf Camlamalar; yang n alevi ve duman na ek olarak yangn ssnn geci ini geciktirirler.
Ozel dolgulu ¢ok katmanl olan bu camlar n yakla k 120 scakl a kadar saydam kalan ara
dolgular, yangn ss kar s nda kdpurerek genle ir ve opakla r.

[ll. Teknik (Endustriyel) Yal t m

Camyunu, ta yuand, alg panolar, vermikaulit, perlit, kalsiyum silikat, cam képu U vb.

5YangnYaltm le Igili Yurrlikteki Standart ve Mevzuatlar

Yap larda yang n guvenli i ile ilgili tum Avrupa’da gecerli olan yeni bak a¢s nedeniyle son
y llarda yap lan ¢al malarda, test ve performans tespiti ve s n fland rma prosedirlerine a rlk
verilmi tir. Olu turulan bu standartlar her tir yap malzemesine uygulanarak, bu malzemelerin
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yang n kar sndaki davran larn ortaya koyuyor. AB’'de yangn yaltmnda kullanlan 6zel
mastikler, harclar, syla genle en malzemeler dahil olmak Uzere hicbir malzemenin; test,
i aretleme ve etiketleme prosedurlerini de kapsayan karakteristik bilgilerinin tarif edildi i tGrin
standartlar bulunmuyor. Genel olarak yang n yal t m malzemeleri ile ilgili Avrupa’da herhangi bir
Uriin standard n n haz rlanmas na yonelik bir cal ma heniiz yok. Yang n yal t m malzemelerinin
ayn zamanda s geci ine de direng gostermesi gerekti inden; hem yangn yaltm hem de s
yaltm fonksiyonlar na sahip olan malzemelerinin yangn yaltm yoniyle Grin standartlar
bulunmuyor.

AB’de olu turulan Olcim standartlar AB teknik mevzuatna uyum cal malar kapsam nda
birebir tercime edilerek Turk Standard olarak yay mlan yor. Yang n yaltm drtnlerine yonelik
Avrupa standard hazrlanmas durumunda, TSE tarafndan uyumla trlacak ve hayata
gecirilecektir. Yangn yaltm ile ilgili baz standart ve mevzuatlar, a a da liste halinde
verilmi tir;

TS EN 13501-1 (23.12.2003): Yap Mamulleri ve Yap Elemanlar — Yangn S n fland rmas
— Bolim 1: Alev Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullan larak S n fland rma”

TS ISO TR 11925-1 (20.04.2004): Yap Malzemeleri — Yang n Dayan m Deneyleri — Aleve
Do rudan Maruz Kald nda Tutu abilirlik — Bolum 1: Tutu abilirlik Kurallar

TS EN ISO 11925-2 (20.04.2004): Yap Malzemeleri — Yang n Dayan m Deneyleri — Aleve
Do rudan Maruz Kald nda Tutu abilirlik — Bolim 2: Tek Alev Kayna yla Deney

TS ISO 11925-3 (20.04.2004): Yap Malzemeleri — Yangn Dayan m Deneyleri — Aleve
Do rudan Maruz Kald nda Tutu abilirlik — Bolim 3: Cok Alev Kayna yla Deney

TS EN ISO 9239-1 (17.01.2005): DO emelerin Yang na Tepki Deneyleri — Bo6lum 1:
Radyant Is Kayna Kullan larak Yanma Ozelli inin Belirlenmesi

TS EN 13238 (29.11.2001): Bina Urtinlerinin Yang n Deneylerine Reaksiyonu — Tabakalar n
Secimi i¢cin Genel Kurallar ve artland rma lemleri

TS EN 13823 (11.11.2002): Yap Urunleri ¢in Yang na Tepki Deneyleri — Tek Bir Yakma
Unsuru le Termal Etkiye Maruz Kalan D6 emeler Haricindeki Yap Urunleri

TS EN ISO 13943 (18.03.2002): Yang n Guvenli i — Terimler Ve Tarifleri

TS 1913 EN ISO 1716 (17.01.2005): Yap drunlerinin yang na tepki deneyleri — Yanma
S s nntayini

TS EN ISO 1182 (09.03.2006): Yap Malzemeleri - Yang n Dayan m Deneyleri - Yanmaz| k
Deneyi

TS EN 1365-1 (07.02.2002): Yang na Dayan kl | k Deneyleri- Yk Ta yc Elemanlar cin-
BAlum 1: Duvarlar

TS EN 1365-2 (19.03.2003): Yang na Dayan kil | k Deneyleri-Yuk Ta yc Elemanlar-Bolim
2: DO emeler ve Cat lar

TS EN 1365-3 (19.03.2003): Yang na Dayan kil | k Deneyleri-Yuk Ta yc Elemanlar-Bolim
3: Kiri ler

TS EN 1365-4 (05.04.2001): Ta yc Elemanlarn Yang na Dayan kl | k Deneyi- Bolim 4 :
Kolonlar

TS EN 1634-1 (29.04.2003): Yang na Dayan kl | k Deneyleri-Kap ve Kepenkler-Bolim 1:
Yang n Kap lar ve Kepenkleri

TS EN 1634-3 (16.04.2003): Yangna Dayan kl I k Deneyi-Kap ve Kepenkler-Bélim 3:
Duman Kontrol Kap lar ve Kepenkleri
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5.1 Yang n yal t m ile ilgili yararlkteki kuralla r

12 Haziran 2002 tarih ve 4390 say| Resmi Gazete’de yay mlanan “Binalar n Yang ndan
Korunmas Hakk nda Yonetmelik”

29 Temmuz 2004 tarih ve 25537 say| Resmi Gazete'de yay mlanan “Yap Malzemeleri
Yonetmeli i (89/106/EEC) kapsam nda, “Yap Malzemelerinin Yang na Tepki S n flar na ve
Yap Elemanlarn n Yang na Dayan kll na Dair Tebli (TAU/2004-001)”

29 Kasm 2004 tarih ve 25655 sayl Resmi Gazete'’de yay mlanan “Yap Malzemeleri
Yonetmeli i'ne (89/106/EEC) li kin Acklayc Dokumanlar Hakk nda Tebli (Tebli
No:TAU/2004-008) Ac klay ¢ Dokiiman: Temel Gerek 2 - Yang n Durumunda Emniyet”

5.2 Cal malar devam eden mevzuat ve standartlar

tst EN 13501-2: Yap Mamulleri Ve Yap Elemanlar - Yangn Snfland rmas Bolum 2:
Yang na Dayan m Deneylerinden (Havaland rma Servisleri Hari¢) Elde Edilen Veriler
Kullan larak S n fland rma

5.3 AB ile uyumluluk

AB’de olu turulan in aati lerinde kullan lan yap malzemelerinin yan clk snflar ile ilgili deney
prosedurlerine ait standartlar n timi TSE taraf ndan birebir tercime edilerek Turk standard
olarak yay mlanm tr. Bu nedenle 6lcim standartlarnn AB ile uyumlu olduklar soéylenebilir.
Yeni snfland rma metotlar n ortaya koyan EN 13501-1 standard TSE taraf ndan tercime
edilerek Turk standard olarak yay mlanm tr. Bu standart; 5 farkl standarda goére yap lan
testlerin sonuclarna ba | olarak tim in aat malzemelerinin hangi sn flara dahil oldu unu
ortaya koyuyor. Ulkemizde bu standart TS EN 13501-1 numaras ile yay mlanarak yirirli e
girse de; bu standartta bahsedilen testler Ulkemizde henliz yap lamad ndan uygulamaya
gecememi tir. Benzer ekilde, yang na dayan kl | k surelerinin tespitine yénelik EN 1365 ve EN
1634 serisi standartlar Glkemizde k smen yay mlanm olsa da bu standartlara yonelik deney
altyap s hentiz olu turulamam tr.

5.4 Standart eksikli i

AB’de yap malzemelerinin yangn snfland rmas ve test prosedirlerine yonelik ¢cal malar
surayor (EN 13501-3,4,5 vb.). S nfland rma standartlar ile ilgili cal malar n tamamlanmas n n
ard ndan bu standartlar TSE taraf ndan terciime edilerek Tturk standard olarak yay mlanacakt r.

Malzemelerin yanclk snflarnn yan sra; yap elemanlarnn yang na dayan kl | k strelerinin
tespit edilmesi de yang n guvenli i a¢ s ndan hayati 6neme sahiptir. Yang n dayan kl | k sureleri
ile ilgili EN 13501-2 standard ulkemizde TSE taraf ndan 2006 y | icerisinde yay mlanacak.
Buna kar |k bu snflandrma standard nn araclar olan deney standartlar bir ksmnn
cal malar tamamlanm tr. AB'de ¢al malar tamamlanan tum yang n dayan kl | k deneyleri
Ulkemizde ydrdrliktedir. Henliz hazrlanma a amasnda olan standartlar ise cal malarn
tamamlanmas ndan sonra TSE taraf ndan Turk Standard olarak yay mlanacaktr.

“Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk nda Yonetmelik”; in aat i lerinde kullan lacak olan yap
malzemeleri ve yap elemanlarnn yangn kar sndaki davran larn; DIN 4102 standard na
gore de erlendiriyor ve snrlandryor. AB’de olu turulan yeni standartlar ile yap



YANGIN YALITIMI

malzemelerinin yang n kar sndaki davran larn daha detayl olarak inceleyerek farkl bir
s n fland rma sistemi ortaya koyuyor. Dolay s yla Ulkemizde yururlikte olan ydnetmeli in, bu
yeni standart ve prosedirlere gore yeniden diizenlenmesi gerekiyor.

Yang n yal t m nda kullan lan malzemelere ve bir¢cok Urtine yénelik standartlar hentiz Avrupa ve
Turkiye'de olu turulmam tr.



