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YONETMELIK

Cevre ve Sehircilik Bakanligindan:
BINALARIN GURULTUYE KARSI KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tamimlar

Amag

MADDE 1 — (1) Bu Yoénetmeligin amaci; her tiirlii yapi, bina, tesis ve isletmenin isletimi ve kullanimi
sathalarinda insanlarin maruz kalacagi, binalarin disindan veya iginden kaynaklanan giiriiltiilerin, kisilerin huzur ve
siikiinuna, beden ve ruh sagligina olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi igitme ve algilama kosullarinin saglanmasi
i¢in, tasarim, yapim, kullanim, bakim ve isletim bakimindan uyulacak kurallarin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yoénetmelik; belediye ve miicavir alan simirlari icinde ve disinda kalan yerlerde insa
edilecek resmi ve 6zel her tiirlii yapi, bina, tesis ile isletmelerde i¢ mekanlarda insanlarin maruz kaldig1 ulasim, sanayi,
yapim ve insan kaynakli giiriiltiiler gibi dis gevre giiriiltiilerinin ve yapi i¢inde olusan komsuluk giiriiltiileri, darbe
sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarinin giiriiltiileri ile cihazlardan yayilan mekanik titresimlerin kontrol altina
alimmasina yonelik 6nlemlere iligkin temel kurallar kapsar.

(2) Bu Yonetmelik;

a) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre izin ve Lisans Y&netmeligine gore
isletme ve tesislere verilecek ¢evre izin veya lisans belgesi kapsaminda binalarin iginde giriilti kirliligi
degerlendirmesi yapilmasi, isletmelerin denetlenmesi ve her tiirlii idari yaptirim uygulamalarini,

b) 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Calisanlarin Giiriiltii ile Ilgili Risklerden
Korunmalarina Dair Yonetmelik ile 22/8/2013 tarihli ve 28743 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Caliganlarin
Titresimle lgili Risklerden Korunmalarina Dair Yénetmelik hiikiimlerine gére yapilan uygulamalar,

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanunu kapsamundaki isyerlerinde calisan isgilerin maruz kaldig
giiriiltityle ilgili uygulamalari,

¢) Konferans, konser, sinema ve tiyatro salonu gibi 6zel kullanimlarin salon akustigi tasarimi konularini ve
hesaplarini,

kapsamaz.

(3) Bu Yonetmelik hiikiimleri; iyilestirme ve yenileme nedeniyle mevcut yapilardan, Yonetmeligin yiiriirliige
girmesinden sonra, kullanim amaci kismen veya tamamen degistirilmek istenen bina ve tesislerin degerlendirilmesinde
ve esasli onarim ve tadilat projelerinde de uygulanir.

(4) Korunmasi gerekli kiiltiir varligi olarak tescil edilen binalarda gerekli yapisal 6nlemler, Kiiltiir Varliklarini
Koruma Boélge Kurulunun goriisii alinarak binanin 6zelligini etkilemeyecek bicimde uygulanir.

(5) Tark Silahli Kuvvetlerince kullanilan ve yeni yapilacak veya yaptirilacak yapi, bina ve tesislerin
giiriiltiiden korunmasina iliskin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanliginca; ceza infaz kurumu olarak kullanilan yapi,
bina ve tesislerin giiriiltiiden korunmasina iligkin usul ve esaslar Adalet Bakanliginca bu Yonetmelik hiikiimleri
dikkate alinarak belirlenir.

(6) Mevcut kamu binalarinda, giiriiltiiniin 6nlenmesi bakimindan gerekli 6l¢lim ve testlerin yapilmasindan ve
akustik kosullarin iyilestirilmesinden, saglanacak ses yalitim diizeyinin belirlenmesinden, bu Yonetmelik hiikiimleri
ve asgari yalitim diizeyleri esas aliarak yetkili idaresi sorumludur.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununun 14 {incii maddesi,
29/6/2011 tarihli ve 644 sayili Cevre ve Schircilik Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hitkmiinde
Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanununun 38 inci ve 40 mc1
maddelerine dayanilarak hazirlanmustir.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) A - agirhkh ses basing diizeyi (dBA): Insan isitme sisteminin diisiik basin¢h seslere kars1 en ¢ok hassas
oldugu orta ve yiiksek frekanslara daha fazla agirlik veren ve giiriiltiiden olan etkilenmeyi belirleyen ve giiriiltii
kontroliinde yaygin olarak kullanilan A-agirlik sebekesi yardimiyla elde edilen tek sayili bir ses diizeyi birimini,

b) Agurlikli darbe sesi yalitimi iyilestirme indeksi (ALy): 1/3 oktav bantlarda belirlenen darbe sesi yalitimi
iyilestirme indeksi AL’nin bir referans egri kullanilarak elde edilen tek sayili degerini,

c) Agirliklt ses azaltma indeksleri (Ry, R'y): Yapi elemanlarinin yalitim performanslarini belirtmek {izere
elemanin ses azaltim indeks veya goriiniir ses azaltim indeksi degerlerinden, bir referans egri kullanilarak elde edilen
tek sayili yalitim gostergelerini,



¢) Agirlikli ses azaltma iyilestirme indeksi (AR,y):1/3 oktav bantlarda belirlenen ses azaltma iyilestirme indeksi
AR’nin, bir referans egri kullanilarak elde edilen tek sayili degerini,

d) Agirlikli ses yutuculuk kat sayist (ay,): Ses yutuculugunun frekansa bagli degerlerinin, bir referans egri
kullanilarak elde edilen tek sayili degerini,

e) Agulikli standardize edilmis cephe diizeyi farki (Dymnrw): Cephenin 2 metre Oniinde mevcut trafik
giiriiltiisii veya 6zel bir ses verici kaynak yardimiyla 6lgiilen ses basing diizeyi ile alict odadaki ses basing diizeyi
arasindaki farkin, alici odasindaki reverberasyon siiresine gore diizeltilmis degerinden bir referans egri kullanilarak
elde edilen tek sayili yalitim gostergesini,

) Agirlikl standardize edilmis darbe sesi basing diizeyi (L'y7,): Alan dl¢iimlerinde alic1 odasinda 6l¢iilmiis ve
hesaplanmis darbe sesi basing diizeyinin, alic1 odasinin reverberasyon siiresine bagl bir diizeltme terimi kullanilarak
azaltilmis spektral degerinden bir referans egri kullanilarak elde edilen tek sayili yalitim gostergesini,

g) Agirlikl standardize edilmis diizey farki (Dyr):Bitisik iki odadan birisinde bir veya daha fazla ses kaynagi
tarafindan iretilen hava doguslu sesin her iki odada olusturdugu ses basing diizeylerinin yer ve zaman ortalamalari
arasindaki farkin, alict odanin reverberasyon siiresine gore diizeltilerek elde edilen spektral degerinden bir referans
egri kullanilarak elde edilen tek sayili yalitim gostergesini,

§) Akustik: Ses dalgalarmin olusumu, yayilmasi, ses kaynaklari, isitme-algilama-etkilenme, 6l¢tim, kontrol
teknolojileri gibi konular1 inceleyen ve uygulama olanaklarini arastiran bilim dalini,

h) Akustik performans belgesi: Bu Yonetmelige gore tiim giiriiltiiye karsi hassas binalar veya igindeki
bagimsiz birimler i¢in yapilacak akustik testler sonucunda akustik performans sinifin1 gésteren belgeyi,

1) Akustik performans simifi: Binalarda ve igindeki bagimsiz birimlerde i¢ giiriiltii diizeylerine, yap1
elemanlarinin yaliim degerlerine, tesisat ve servis ekipmanlarindan kaynaklanan i¢ giiriiltii diizeylerine ve
reverberasyon zamanlarina bagli olarak bir bagimsiz birim veya binanin tiimii i¢in yapilan degerlendirme ile ortaya
konulan; A, B, C, D, E veya F seklinde ifade edilebilen derecelendirme sistemini (A, en yiiksek performansi; F, en
diisiik performansi gosterir),

i) Akustik proje: Bu Yonetmelik hiikiimleri kullanilarak hazirlanan akustik proje ve detay ¢izimlerini, anahtar
paftalari, hesap ve/veya 6l¢lim sonuglarini, degerlendirme raporlarini igeren proje dokiimanlarini,

j) Alict odasi: Bir ses yalitimi 6lgiimiinde sesin iletildigi ve alici mikrofonlarin konumlandigi odayz,

k) Arka plan giiriiltiisii (binalar i¢in): Bir ¢evrede veya kapali mekanda incelenen giiriiltii kaynagi faaliyette
degil iken ayni konum ve kosulda 6lgiilen geriye kalan toplam sesi,

1) Arka plan giiriiltiisiine gore diizeltme: Bir ¢evrede veya kapali mekanda gergek kaynak degerinin; 6l¢iilmiis
toplam degerden arka plan giiriiltiisiiniin logaritmik ¢ikarma iglemiyle bulunmasi islemini,

m) Bagimsiz birim: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayil1 Kat Miilkiyeti Kanununa gore, bir binanin ayri ayr1 ve bash
basina kullanilmaya elverisli ve bagimsiz miilkiyete konu olan boliimiindi,

n) Bakanlik: Cevre ve Sehircilik Bakanligini,

0) Belirsizlik degeri: Olgiilen biiyiikliigiin gercek deger etrafinda bulunabilecegi araligi tamimlayan tahmini
degeri (6l¢iim kalitesinin ve dl¢lim sonuglarinin giivenilirliginin gostergesi),

0) Bina akustigi: Binalarin yakin ¢evresi, binalar i¢gindeki mekanlarin i¢ akustigi ve yapi elemanlari ile her
tirli mekanik ve elektriksel sistemlerin meydana getirdigi giiriiltii sorunlarini inceleyen; zararli seslerin
engellenmesini amaglayan ve reverberasyon siiresini de igine alan akustik biliminin alt bilim dalini,

p) Bina akustigi uzmani: Bu Yonetmelikte Ongoriillen bina akustigi konusunda rapor ve akustik proje
hazirlama, yapim sirasinda degerlendirme, uygulama sonrasinda Olglimlerle sonuglarin ortaya konulmasi gibi
hizmetleri gergeklestirenleri,

r) Bolme elemani: Kaynak ve alict odasini ayiran, kap1 ve pencere gibi bilesenleri de igerebilen duvar gibi
diisey yap1 elemanlari ile doseme, gat1 gibi yap1 elemanlarini,

s) C - Agirlikhi ses basing diizeyi (dBC): 35 Hz'e kadar algak frekans seslerine sahip giiriiltiilerin
degerlendirilmesinde kullanilan ve C agirlik sebekesi yardimiyla elde edilen tek sayili ses diizeyi birimini,

s) Cevresel giiriiltii veya dis giiriiltii: Ulasim araglari, kara yolu trafigi, demir yolu trafigi, hava yolu trafigi,
deniz yolu trafigi, riizgar tiirbinleri, agik alanda kullanilan makina ve donatim, santiye alanlari, sanayi tesisleri, atlye,
imalathane, isyerleri ve benzeri igletmeler ile rekreasyon alanlart ve eglence yerleri, lunapark, ¢ocuk oyun alanlari,
spor alanlar1 ve insan etkinlikleri sirasinda olusan zararli veya istenmeyen hava doguslu sesleri,

t) Darbe sesi: Iki kiitlenin birbirine ¢arpmasi1 veya kap1 carpmasi, ayak sesi, esya ¢ekilmesi, siirtiinmesi gibi
dogrudan kati ortamda, Ornegin dosemede ortaya cikan, bina tasiyict sistemine ve yapi elemanlarma iletilen,
dolayisiyla kat1 ortam doguslu seslerin iiretilmesine neden olan sesleri,

u) Darbe sesi basing diizeyi (L;): Darbe sesi yalitimu Olgiilecek ddgemenin standart darbe sesi kaynagi
tarafindan uyarilmasi sirasinda, alici odasinda 1/3 oktav bantlarindan birinde ¢esitli mikrofon konumlarina gére enerji
ortalamasi alinmis ses basing diizeyini,

{i) Darbe sesi yalitimi: Ust kat dosemesine konumlandirilmis adim sesini modelleyen standart darbe sesi
kaynagimm c¢aligmasi durumunda, alt odada olgiilen ses basing diizeyinden elde edilmis, alici odasinin akustik



kosullarini da hesaba katan spektral veya tek sayili yalitim gostergesi degerini,

v) Darbe sesi yalitimu iyilestirme indeksi (AL): Laboratuvarda yapilan 6l¢limlerde bir yap: elemaninin darbe
seslerine karsi yaliim degerini arttirmakta kullanilan bir ek katmanin performansini belirtmekte kullanilan ve bir
referans dosemenin katmanli ve katmansiz durumlarinda 1/3 oktav bantlarda olgiilen normalize edilmis darbe sesi
basing diizeyleri arasindaki farki gésteren birimini,

y) Desibel (dB): Olgiilen seslerin giig, siddet ve basinglarini, isitilebilen en hafif ses referans alarak, bu
referans degere gore karsilastirilmasi ile elde edilen sonucun logaritmik olarak verildigi “diizey”in birimini,

z) Dig yap1 elemanlart: Bina dis1 giiriiltii kaynaklarina ve diger ¢evresel etkenlere maruz kalan, bir dig ortamla
i¢ ortamu ayiran; kapi, pencere gibi bilesenleri de igerebilen dis duvar, giydirme cephe, c¢ati, teras ve alti agik
dbsemeleri belirten bina kabugu elemanlarini,

aa) Dogrudan iletim: Bir yap1 elemanina gelen seslerin elemanin titresimi ile kat1 ortam doguslu olarak veya
eleman iizerindeki yariklar, panjurlar ve havalandirma {initeleri gibi bosluklar ile hava doguslu olarak elemanin
arkasina iletilmesini,

bb) Dolayli veya yanal iletim: Bir alict odasina bitisik odadan b6lme elemani araciligi ile dis yap1 elemanindan
dogrudan iletilen seslerin diginda, bu elemanlara bitisik olan yan duvarlar, tavan, doseme gibi diger elemanlar ile sesin
iletilmesini,

cc) Déseme: Bina i¢ boliimlerini yatay veya egimli olarak ayiran yap: elemanlarini,

¢¢) Diizey farki (D): Bitisik iki odadan birisinde bir veya daha fazla ses kaynag: tarafindan tiretilen hava
doguslu sesin her iki odada olusturdugu ses basing diizeylerinin yer ve zaman ortalamalari arasindaki ses basing
diizeyi farkin,

dd) Eglence yeri: Bir konaklama tesisi biinyesinde veya miistakil olarak faaliyet gosteren, miisterinin eglence
ihtiyacini karsilamaya yonelik, ortaminda elektronik olarak yiikseltilmis sesler ve canli miizik bulunan igyerini,

ee) Esdeger ses yutuculuk alani (A): Bir yilizeyin alani ile yutuculuk katsayisinin ¢arpimini,

ff) Esdeger siirekli ses basing diizeyi (Leg): Belli bir siire iginde ses basing diizeyleri degisim gosteren, dalgali
bir giiriiltiiniin esit enerjiye sahip olan siirekli bir sese esdeger diizeyini (A Agirlikli ses diizeyi olarak o6l¢iildiigi
zaman L aeqolarak adlandirilir),

gg) En yiiksek ses basing diizeyi (L max): Belirli bir dl¢iim siiresi i¢inde hizli tepki zaman agirlig1 kullanilarak
Olgtilen ses basing diizeylerinin her oktav bantta en biiyiik degerini (A Agirlikli ses diizeyi olarak dlgiildiigii zaman
L aF max olarak adlandirilir),

§8) Frekans: Safton ses dalgasinin saniyedeki titresim sayisini,

hh) Frekans spektrumu: Bir giiriiltiiniin oktav ve 1/3 oktav bantlarm her birinde sahip oldugu ses basing
diizeylerinin frekanslara gore degisiminin grafik lizerinde gosterilmesini,

1) Gece diizeyi (Lgece VEYA Lpigny): A agirlikli uzun siireli ortalama ses diizeylerinden elde edilen ve gece
saatlerinde tanimlanan, dis ¢evre giiriiltiilerinin diizeyini belirten gostergeyi,

ii) Giindiiz-aksam-gece diizeyi (Lgag VEYa Lgen): A agirlikli uzun siireli ortalama ses diizeylerinden elde edilen
ve dis ¢evre giiriiltiilerinin diizeyini belirten gostergeyi,

ji) Giirtlti degerlendirmesi: Bir giirtiltii gostergesi kullanilarak giiriiltiiniin olumsuz etkilerini belirlemek,
tahmin etmek veya 6lgmek igin kullanilan her tiirlii yontemi,

kk) Giiriilti gostergesi: Giiriiltiiniin olumsuz etkisinin tanimlanmasinda kullanilan fiziksel bir 6lgek olup,
6l¢lim sonuglarini belirli agirliklar uygulanarak tek bir say ile ifade etmeye yarayan degerlendirme birimlerini,

1) Giiriiltii kontrolii: Herhangi bir ses kaynagindan yayilan giiriiltii niteligine sahip sesleri, bu Yo6netmelikte
ongoriilen diizeye indirmek, akustik 6zelligini degistirmek, etki siiresini azaltmak, daha az rahatsiz eden bir bagka ses
ile maskelemek gibi yontemlerle zararl etkilerini tamamen veya kismen yok etmek i¢in yapilan iglemleri,

mm) Giiriiltii kontrolii 6l¢iitii veya kriteri (NR): Bir kapali mekanda mevcut giiriiltiiniin spektral niteliklerini
isitme-algilama &zelliklerine gore degerlendirmeye yarayan tek sayili bir degerlendirme yontemini,

nn) Giiriiltii 6l¢timii: Elektroakustik 6l¢iim sistemleri yardimiyla dis ve i¢ g¢evrelerde mevcut bir kaynak
nedeniyle ortaya c¢ikan giiriiltiiniin veya arka plan giiriiltiisiiniin ses basing diizeylerini, EK-9’da listelenen ilgili
standardinda belirtilen yontem ve cihazlar kullanilarak Slgiilmesi, spektral, zamansal ve istatistiksel olarak analiz
edilmesi ve sonuglarin raporlanmasi iglemini,

00) Giirtiltii dlgiitii: Bir giirliltii gostergesi kullanilarak insan sagligi, konforu, performansi ve is veriminin
olumsuz etkilenmemesi igin kabul edilebilecek giiriiltii diizeylerini gesitli kullanimlar i¢in ayrintili olarak belirleyen
sinir degerleri,

60) Giirtltuliliik derecesi: Mekanlart giiriiltii diizeylerine gore siniflandirmak i¢in kullanilan ve yiiksek, orta
ve diisiik olarak siniflanan giiriiltii tiretim 6zelligini,

pp) Giiriiltiiye az hassas binalar: Idari ve ticaret binalari, spor tesisleri, terminaller gibi kullamimlari,

rr) Giiriiltiiye ¢ok hassas binalar: Konut, yatakli hizmet veren saglik kurumlari, cocuk ve yash bakim evleri,
yatili egitim kurumlari, 6grenci yurtlari gibi kullanimlari, kiiltiirel tesisler gibi kullanimlari,

ss) Giiriiltiiye hassas binalar: Yatakli hizmet veren konaklama tesisleri, egitim kurumlari, dini tesisler gibi



kullanimlari,

ss) Giiriiltiiye hassas olmayan binalar: Otoparklar, garajlar, eglence yerleri, sanayi tesisleri gibi kendisi giirtiltii
kaynag olabilen ve giiriiltiiye kars1 hassas olmayan alan ve kullanimlari,

tt) Hava doguslu ses: Havada bulunan ses kaynaginin titresimi ile hava iginde yayilan ve uzak mesafelere
iletilen sesleri,

uu) Hava doguslu ses yalitimi: Bir yap1 elemanina ¢arpan hava doguslu sesin elemanin arkasima iletildiginde
ortaya ¢ikan ses azalimindan elde edilmis, alict odasmnin akustik kosullarini da hesaba katan spektral veya tek sayili
yalitim gostergesi degerini,

iiti) Hertz (Hz): Saf ton ses dalgasinin saniyedeki titresim sayisin1 gosteren birimi,

vv) I¢ ortam giiriiltiisii veya i¢ giiriiltii: Bina icindeki mekanik ve elektrik tesisat giiriiltiisii ve her tiirlii
komsuluk giiriiltiisii kaynaklarindan dogan ve mekan iginde bulunan insanlart olumsuz etkileyen, istenmeyen ve
zararl seslerin biitiiniini,

yy) Kat1 ortam doguslu ses: Bir darbe kaynagiin temas ettigi kat1 ortami, drnegin yap1 elemanini titrestirmesi
sonucu olugan ve eleman iginde her dogrultuda iletilen, siirekli veya kesikli sesleri,

zz) Kaynak odast: Bir ses yalitimu 6l¢limiinde giiriiltii kaynaginin konumlandig: oday,

aaa) Komsuluk giiriiltiisii: Ev faaliyetleri ve komsularin olusturdugu giiriiltiiler olup, konut igerisinde kisilerin
kendi davranis ve aligkanliklarindan ve ¢esitli ev araglarindan kaynaklanan; kapi, pencere kapatma, yliriime, yliksek
sesle konusma, bagirma, ¢ocuklarin kogsma ve ziplamalari, temizlik yapma, mobilya ¢ekme, televizyon seyretme,
radyo ve elektronik ses vericilerle yiikseltilmis miizik dinleme, miizik aleti kullanimi, ¢camasir, bulagik, kurutma, dikis
makinalari, buzdolabi, ¢op Ogiitiicii, elektrik siipiirgesi gibi ev aletlerini kullanma, evcil hayvan besleme gibi
faaliyetler ile bina iginde yapilacak tadilat gibi islerden dogan ve ortak alanlarda merdivenler, koridorlar ve
digerlerinden gelen giiriiltiileri,

bbb) Kesikli ses: Diizenli veya diizensiz araliklarla tekrarlanan ve en az 5 sn siiren sesleri,

ccc) Mekanik titresim: Bir kati cisme uygulanan bir uyarict kuvvetin etkisi altinda ortaya ¢ikan ve igitme
sinirlari altinda kalan frekanslarda olup, dokunma duyusu olarak algilanan periyodik titresimleri,

¢¢¢) Mekanik ve elektrik sistem giiriiltiisii: Binalarda yap1 i¢inde veya diginda yer alan her tiirlii konut klima
dis tniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanlari, sihhi tesisat ekipman ve borulari, asansorler, jeneratorler ve
benzeri sistemlerin iirettigi hava doguslu ve darbe seslerini,

ddd) Mimari akustik raporu: Yapi elemanlarinin ses yalitim 6zellikleri, detaylari, ilgili hesap ve uygulama
ilkelerini igeren raporu,

eee) Oktav bant: Ses basing diizeyinin frekansa gore degisimini ortaya ¢ikarmakta yararlanilan, alt ve {ist
frekans sinirlart birbirinin iki kat1 olan ve bant genisligi merkez frekansin % 70’ine esit olan frekans bandini,

fff) 1/3 Oktav bant: Her oktav bandin 3’e boliinmesi ile daha detayli analizlere olanak veren ve bant genisligi
merkez frekansin % 23’{ine esit olan frekans bandini,

ggg) Reverberasyon veya ¢inlama siiresi (T): Hacim icinde faaliyette olan bir ses kaynaginin susmasindan
itibaren ses basing seviyesinin 60 dB azalmasi i¢in gegen siire olup, bir hacmin akustik 6zelligini frekansa bagli olarak
belirleyen ve ses yalitiminin degerlendirilmesinde de kullanilan parametreyi,

§88) Servis ekipmani: Binanm igletimi i¢in gerek duyulan, 1sitma, iklimlendirme, sihhi tesisat sistemleri,
pompalar, jeneratdrler, asansorler, garaj kapilari gibi i¢ ve dis teknik donatilari,

hhh) Ses azaltim iyilestirme indeksi veya yalitim iyilestirme indeksi (AR): Laboratuvarda yapilan 6l¢iimlerde
bir yap1 elemaninin hava doguslu seslere karst yalitim degerini arttirmakta kullanilan bir ek katmanin performansini
belirtmekte kullanilan ve bir altlik temel elemana uygulandiktan sonra 1/3 oktav bantlarda Olgiilen katmanl ve
katmansiz durumlardaki ses azaltim indeksleri arasindaki farki gosteren birimi,

1) Sinir deger: Bu Yonetmelikte, bir yalitim veya giiriiltii gostergesi cinsinden izin verilen en yiiksek ya da en
diisiik diizeyi,

iii) Ses azaltma indeksi (R): Bir yap1 elemaninin {izerine gelen ses giicii W;’in, elemandan iletilen ses giicii
W,’ye oranmin on tabanma goére logaritmasmin on kati biiylikliigii olup, elemanmin ses azaltma performansini
belirtmekte kullanilan birimi,

Jij) Ses basing diizeyi (L,): Ortamda belli bir noktada dlgiilen ses basincinin, 20x10-6 Pa veya 20 pPa referans
ses basincina oranmnin 10 tabanina gére logaritmasinin 20 ile ¢arpilmasiyla bulunan ve dB cinsinden belirtilen degeri,

kkk) Ses giicii diizeyi (Ly): Ses kaynaginin yaydigi ses giiciiniin isitilebilir en hafif ses giicii olan 10-12 Watt
referans ses giiciine oraninin 10 tabanina gére logaritmasiin 10 ile ¢arpilmasiyla bulunan ve dB cinsinden belirtilen
degeri,

111) Ses emisyon degeri: Laboratuvarda veya alanda ilgili standartlara gore dlgiilen ses giicii diizeylerini,

mmm) Spektral diizey: Bir sesin oktav veya 1/3 oktav bantlarinin her birinde diger bir deyisle, bir giiriiltiiniin
farkli frekans bilesenlerine ait agirliksiz ses basing diizeylerini,

nnn) Spektrum uyarlama terimleri (Cy, C, Cy, Ci 50-3150, Cs0-3150, Ci50-2500): Tek sayili yalitim gostergelerinin
elde edilmesi i¢in belirli bir standart frekans spektrum egrisi kullanilarak oktav veya 1/3 oktav bantlar icin TS EN ISO



717-1 ve TS EN ISO 717-2 standartlarina gére hesaplanan terimleri,

000) Standardize edilmis cephe diizeyi farki (D,mpr): Cephenin 2 metre 6niinde mevcut trafik giiriiltiisii veya
ozel bir ses verici kaynak yardimiyla 6lgiilen ses basing diizeyi ile alic1 odadaki ses basing diizeyi arasindaki farkin
alic1 odasindaki reverberasyon siiresine gore diizeltilmis degerini,

0060) Standardize edilmis darbe ses basing diizeyi (L';r): Alan Ol¢iimlerinde alict odasinda 6lglilmiis ve
hesaplanmis darbe sesi basing diizeyinin, alict odasinin reverberasyon siiresine baglt bir diizeltme terimi kullanilarak
azaltilmis spektral degerini,

ppp) Standardize edilmis diizey farki (Dy7): Bitisik iki odadan birisinde bir veya daha fazla ses kaynagi
tarafindan iretilen hava doguslu sesin her iki odada olusturdugu ses basing diizeylerinin yer ve zaman ortalamalari
arasindaki farkin, alic1 odanin reverberasyon siiresine gore diizeltilerek elde edilen spektral degerini,

rrr) Standardize edilmis esdeger siirekli ses basing diizeyi (Legnr): Oktav veya 1/3 oktav bantlarda referans
reverberasyon siiresi 0.5 s alinarak standardize edilmis esdeger siirekli ses basing diizeyini (A Agirlikli ses diizeyi
olarak 6l¢iildiigii zaman L eq 7 olarak adlandirilir),

sss) Standardize edilmis en yiiksek ses basing diizeyi (Lg maxnr): Hizli tepki zaman agirligi kullanilarak oktav
bantlarda Olgiilen en yiiksek ses basing diizeyinin 6l¢iim yapilan odanin reverberasyon siiresine gore ve referans
reverberasyon siiresi 0.5 s alinarak standardize edilmis degeri (A Agurlikli ses diizeyi olarak ol¢iildiigii zaman
L aF maxnt olarak adlandirilir),

sss) Siirekli ses: Belirli bir zaman siiresi iginde ses basing diizeyi sabit, dalgali veya az degisken olan sesleri,

ttt) Tastyict Sistem: Binanin tastyict sistemi ve tastyict sisteme iligkin her tiirlii eleman ve bileseni,

uuu) Tekrarlanabilirlik: Ayni 6l¢lim ydntemi, ayni gdzlemci, ayni 6lgme cihazi, ayni konum, ayni kullanim
kosullari, ayni 6l¢iilen biiyiikliige ait kisa zaman araliginda tekrarlanan 6l¢iim sonuglar1 arasindaki uyusma yakinligin,

itit) Yalitim gostergesi: Yapi elemanlarimin frekanslara gore degisen ses yalitim performanslarini tek bir say1
ile ifade etmeye yarayan degerlendirme birimlerini,

vvv) Yapi bileseni: Yapi elemanlari iizerinde yer alan, farkli malzeme ve yapiya sahip kapi, pencere, cam
havalandirma iinitesi, kanal agiliglari, panjurlar gibi tamamlayici elemanlari,

yyy) Yapi elemani: Bina kabugunu olusturan, lizerinde pencere ve kapi gibi yap1 bilesenlerini de kapsayan dig
duvarlar, giydirme cepheler, cat1 ve bina icinde tasiyict olan veya olmayan yatay ve diisey bolme elemanlarinin
tlimiindi,

zzz) Yizer doseme: Doseme kaplamasi veya doseme kaplamasi altindaki sap katmani gibi tamamlayict
bilesenler ile doseme govdesi ve duvar gévdesi gibi binanin tasiyici veya boliicli bilesenleri arasindaki baglantinin
yatayda ve diiseyde esnek, basing dayanimi olan, darbe sesi yalittimi katmani ile kesilmesi yoluyla ses yalitimi
saglanmis doseme tipini,

ifade eder.

IKINCi BOLUM
Genel Esaslar

Proje ve ruhsat isleri

MADDE 5 — (1) Yeni binalarin insasinda, bu Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden sonra kullanim amaci
kismen veya tamamen degistirilmek istenen mevcut bina ve tesislerde, esasl tadilat projelerinde, kullanim amacina ve
mekan Ozelliklerine gore bu Yonetmelikte ongoriilen esaslar goz 6niine alinir.

(2) Projeler, diger kanuni diizenlemeler yaninda, giiriiltilye karsi onlem bakimindan bu Yonetmelikte
ongoriilen sartlara uygun degil ise, yapi ruhsati verilmez. Yeni yapilan veya proje tadilati ile kullanim amact
degistirilen bina veya binadaki bagimsiz birimlerde bu Ydnetmelikte dngoriilen esaslara gore imalat yapilmadiginin
tespiti halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yap1 kullanma izin belgesi verilmez.

(3) Bu Yonetmelikte tanimlanmamig olan ve agiklik gereken hususlar hakkinda, Tiirk Standartlari, bu
standartlarin olmamas: halinde ise, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) Standartlart esas alinir. Tiirk veya
Avrupa Standartlarinda diizenlenmeyen hususlarda, uluslararasi gegerliligi kabul edilen dokiimanlar da kullanilabilir.

(4) Bu Yonetmelik hiikiimlerinin uygulanmasindan ilgisine gore yapi ruhsati vermeye yetkili idareler,
yatirimet kuruluglar, yapi sahipleri, tasarim ve uygulamada gorevli mimar ve mithendisler ile uygulayici yiikleniciler
ve imalatgilar, yap1 yapilmasinda ve kullaniminda gérev alan bina akustigi uzmanlari, yap1 degerlendirme ve isletme
yetkilileri gorevli, yetkili ve sorumludur.

(5) Bodrum kat1 ve cati aras1 disinda en ¢ok dort katli konutlar ile yalnizca bir bodrum katin ingaat alani
hesaba katilmaksizin toplam insaat alan1 2.000 metrekareyi gegmeyen yapilardan merkezi iklimlendirme sistemi
bulunmayanlar i¢in akustik uzman tarafindan akustik proje hazirlanmasi sarti aranmaz. Ruhsata tabi yapilarda ve
islerde; binalarin giiriiltilye kars1 yaliimina ait yapisal diizenlemeler ve birlesim noktalara dair detay ¢izimler bu
Yonetmelikte bina akustigi uzmani tarafindan yapilmasi belirtilmedigi miiddetge, ilgili proje miiellifince hazirlanacak
veya hazirlatilacak mimari akustik raporuna uygun olarak yapilir.

(6) Kamuya ag¢ik mekanlarin bulundugu ve farkli kullanimlari igeren binalar, konser ve dinleme salonlart gibi
6zel akustik tasarim gerektiren kullanimlari igeren binalar ile A veya B akustik performans simifini hedefleyen



binalarin ses yalitim ve akustik projeleri, mimari ve tesisat projelerinden ayr1 olarak bina akustigi uzmani tarafindan
hazirlanir. A veya B akustik performans sinifindaki binalar i¢in akustik performans belgesi diizenlenir.

(7) Ses yalitimina ait detay ve ¢izimler ile hesap ve/veya 6l¢iim sonuglari, bu Yonetmelige gore hazirlanacak
akustik proje veya mimari akustik raporu dahilinde, yap: sahibi veya kanuni vekillerince yap1 ruhsati almak igin
sunulan miiracaat dilekgesi ekindeki ruhsat eki mimari proje ve tesisat projeleri ile birlikte ilgili idareye teslim edilir.

Yapi elemanlari, malzemeleri ve bilesenleri

MADDE 6 — (1) Akustik performansa katkis: bulunan; yap1 malzemeleri, bilesenleri ve bir veya birden fazla
katmandan olusan yap1 elemanlarinin akustik performans dzellikleri veya ilgili parametreleri, ilgili iiriin standardina
gore beyan edilir. Akustik performansa katkist bulunan ve akustik performans oOzellikleri veya buna iligkin
parametreleri {iriin standartlarinda bulunmayan eleman, bilesen ve malzemelerin EK-1’de yer alan ilgili laboratuvar
Ol¢lim standardina uygun olarak, akreditasyon belgesine sahip laboratuvarlarda akustik teste tabi tutulmasi
gerekmektedir.

(2) Ses yutucu malzeme, darbe sesi kesici katmanlar, titresim yaliticilari, akustik panjurlar, kabinler, modiiler
giirtiltii perdeleri, akustik macun, profil, kapi alt1 ses kesiciler, kanal astarlama ve kanal giydirme malzemeleri, ses
susturuculari, yapt elemanlarinda katmanlar: baglayan, noktasal veya dogrusal ses kopriisiinii engelleyen ve birlesim
noktalarinda kullanilan ara elemanlar ve 6zel olarak ses yalitimi amaciyla kullanilan yapi malzemeleri, takim
malzemeler, 6zel tasarlanan sistemler, pencere, kapi, dograma ve camlar akustik performans beyanina tabidir.

(3) Binalarda kullanilacak tiim mekanik ve elektrik ekipman ve donatilarinin ses emisyon degerleri i¢in, liretici
tarafindan beyan edilen spektral diizeyler ile A agirlikli ses giicii diizeyi kullanilir. Emisyon ses giicli diizeyinin
6l¢tildiigi standart ile birlikte beyan edilmesi gereklidir.

Yiikiimliiliikler ve sorumluluklar

MADDE 7 - (1) Binalarda ses yalitimina dair detay ve yapisal ¢oztimleri iceren akustik proje ve 6lglimler,
Bakanlik tarafindan hazirlanan uygun sertifika programlarindaki basvuru kosullarinda belirtilen meslek grubundan
olup, diizenlenecek egitime katilarak bina akustigi uzmani olarak yetkilendirilenler tarafindan yapilabilir.

(2) Bina akustigi uzmanlarimin yetkilerini kétiiye kullandiklarinin veya gergege aykirt belge diizenlediklerinin
tespit edilmesi halinde, durum, yapi ruhsati vermeye yetkili idare tarafindan ilgili meslek odasma bildirilir ve
haklarinda yapilacak inceleme ve sorusturma sonucunda disiplin cezasi alanlarin sertifikalari, bir daha verilmemek
iizere Bakanligin bildirimi iizerine, sertifikay1 diizenleyen kurulus tarafindan iptal edilir.

(3) Agik alanda kullanilan ekipmanlarda uyulmasi gereken sartlar, bina iginde kullanilan giiriiltii kaynaklar
icin emisyon diizeyleri, sanayi tesislerinde kullanilan alet, ekipman ve makinelerde uyulmas: gereken kosullar i¢in
4/6/2010 tarihli ve 27601 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevresel Giiriiltiiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi
Yonetmeligi esas alinir.

UCUNCU BOLUM
Kullamlacak Giiriiltii ve Yalitim Gostergeleri ve Uygulanmasi

Cevresel giiriiltii gostergeleri

MADDE 8 — (1) Binalarin disindaki giiriiltii diizeylerinin 6l¢lilmesi, hesaplanmas: ve degerlendirilmesinde
Cevresel Giiriiltiiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi esas alinir. Olgiimler, TS 9315 ISO 1996-1 ve TS
1SO 1996-2 standartlarina gore yapilir. Dig yap1 elemanlari igin yapilacak yalitim hesaplamalarinda giindiiz ve gece
saatleri i¢in 10 uncu maddede belirtilen frekans araliklarinda ve 1/3 oktav bantlarinda Leg, Lemax dB ve frekans
agirlikln Lyag(Lgen), dBA degerleri kullanilir.

i¢ giiriiltii gostergeleri

MADDE 9 — (1) Binalarda i¢ mekanlarda arka plan giiriiltiisii degerlendirmesinde Laeq ve NR gostergeleri
kullanilir. Lagq kullanicinin mekan1 kullanma saatlerine gore ve giindiiz, aksam, gece veya 24 saat i¢in hesaplanir. NR
63-8000 Hz arasindaki oktav bantlarda belirlenir.

(2) Binalarda servis ekipmanindan kaynaklanan i¢ giiriiltiilerin = degerlendirilmesinde Laeqnr V€
L g maxnrgOstergeleri kullanilir. Laegnr V& Lagmaxnt degerleri; ekipmanin tiiriine gore 63-8000 Hz arasinda oktav
bantlarda belirlenir. Siirekli ses ireten servis ekipmani igin Laenr, kesikli ses lireten servis ekipmani igin
Lar.maxnt kullanilir. Olgiimler en az 3 farkli noktada ve TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032’ye gére yapilir.

Ses yalitim gostergeleri

MADDE 10 -(1) Binalarin dis yap1 elemanlarinin hava doguslu seslere karst yalitimlarinin
degerlendirilmesinde; Dyt ot VEYa Dom nr 50 kullanilir. Dyr ¢ degeri, Dom nrw degerinin 100 Hz - 3150 Hz araliginda
saptanan Ctr spektrum uyarlama terimi ile birlikte gosterimidir. Doy a1 50 degeri; Dom nrw degerinin 50 Hz - 3150 Hz
araliginda saptanan Cy 50.3150 spektrum uyarlama terimi ile birlikte gosterimidir.

(2) Binalarda bélme elemanlarinin hava doguslu seslere karsi yalitimlarinin degerlendirilmesinde Dyt 4 Veya
Dyt 50 kullanilir. Dyr 4 degeri, Dy, degerinin 100 Hz - 3150 Hz araliginda saptanan C spektrum uyarlama terimi ile
birlikte gosterimidir. Dyt 59 degeri; Dyt degerinin 50 Hz - 3150 Hz aralifinda saptanan C spektrum uyarlama terimi
ile birlikte gdsterimidir.

(3) Binalarda dosemelerin darbe sesine karsi yapilacak yalitimin degerlendirilmesinde L';r,, Veya



L'yr sogostergeleri kullanilir. L'y 5o degeri; L'yt degerinin 50 Hz - 2500 Hz araliginda saptanan C, so.p500 SPEktrum
uyarlama terimi ile birlikte gosterimidir.

(4) Akustik proje hazirlanacak mekanik sistemlerin ve servis ekipmanlarinin bulundugu bina tiplerinde,
eglence yerlerinde ve sanayi yapilarinda bina akustigi uzmani tarafindan 6n analizlerle giiriiltii diizeyleri saptanir.
Gilriiltii kaynagmin veya alici mekanina iletilen giiriilti spektrumunun i¢inde 50-100 Hz arasinda hakim tonal
bilesenler bulundugu belirlenirse veya hafif yap1 elemanlarinin rezonans frekanslarmimn 50-100 Hz araligima distiigi
saptanirsa giiriiltiiden etkilenen dis yap1 elemanlar: ile diisey ve yatay bolme elemanlarinda yapilacak tiim yalitim
dlgiim ve hesaplar1 50 Hz’den baslar ve Dopurs0, Dirsos L'nrso ses yalitim gdstergeleri kullanilir. Onlem alma
¢aligmalart i¢in bina akustigi uzmani gerekli gordiigiinde incelenecek {iist frekansi giiriiltii spektrumuna bagli olarak
5000 Hz’e kadar ¢ikartilabilir.

(5) Ses yalitim dlgiimlerinde TS EN ISO 16283-1, TS EN ISO 16283-2 ve TS EN I1SO 16283-3 standartlarinda
belirtilen teknikler kullanilir.

DORDUNCU BOLUM
Binalarda Akustik Performans Siiflar i¢in Simir Degerler

Ses yalitim simir degerleri

MADDE 11 — (1) Farkli bina tipleri ve mekanlarin islevlerine bagli olarak giiriiltii kaynag: olmalari
durumunda giiriiltiiliiliik dereceleri, alici olmalari durumunda giiriiltiiye kars: hassasiyetleri, EK-2 Tablo 2.1°e gore
belirlenir.

(2) Binanin sahip olmasi gereken akustik performans sinifi, bu Yonetmelige gore belirlenir. Hava doguslu ses
yalitimi ve darbe sesi yalitiminda akustik performans siniflarinin sagladigi 6znel degerlendirmeler i¢in EK-2 Tablo 2.2
dikkate alinir.

(3) Yeni yapilacak binalarda en az C akustik performans sinifi saglanir. Mevcut binalarda kullanim amacinin
degismesi durumunda etkilenen bagimsiz birimlerde en az D, esasli tadilat bulunmasi durumunda ise etkilenen yap1
elemanlarinda en az D akustik performans sinifi saglanir. Yap: elemanlarinin pencere gibi saydam bilesenleri de dahil
olmak {izere, biitiiniiniin ses yalitimi bu degerlendirmeye tabidir. Kapi1 iceren yap: elemanlarinda kapi ile beraber
saglanan ses yalitim degerinin bu Yonetmelikte belirtilen sinir degerlerden en fazla 10 dB diisiik olmasina izin verilir.

(4) Giiriiltiiye hassasiyet dereceleri belirlenen mekanlarin dis yapi elemanlari igin temel alinacak en diisiik
hava doguslu ses yalitim gerekleri EK-3 Tablo 3.1°de yer almaktadir.

(5) Giriiltiiliilik ve hassasiyet dereceleri belirlenen mekanlar1 ayiran diisey ve yatay elemanlar igin temel
aliacak en diigiik hava doguslu ses yalitim gerekleri EK-3 Tablo 3.2°de yer almaktadir.

(6) Giriiltiiliilik ve hassasiyet dereceleri belirlenen mekanlari ayiran désemeler i¢in esas alinacak en yiiksek
darbe sesi sinir degerleri EK-3 Tablo 3.3’te yer almaktadir.

(7) Siklikla karsilasilan bina tipleri ve mekanlar i¢in bitisik veya alt alta hacimlerin komsuluk iligkileri
tanimlanmus, ilgili smir degerler EK-3 Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te yer almaktadir. Bu tablolarda yer almayan bir
komsuluk iligkisi gosteren bitisik veya alt alta iki komgu mekani ayiran yapi elemanlari i¢in yalitim gereklerinin
belirlenmesinde Tablo 2.1 kullanilir ve degerler Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’ten alinir.

(8) EK-2’de yer almayan bir mekan islevi s6z konusu oldugunda, mekana ait yapi elemanlari igin, bu
Yonetmelikte belirtilen ilkeler dogrultusunda ekte yer alan tablolardan uygun degerler segilerek yaliim gerekleri
belirlenir.

Mekan i¢i giiriiltii simir degerleri

MADDE 12 — (1) Binalarda akustik performans sinifina bagli olarak izin verilen mekan i¢i giiriiltii diizeyleri
EK-4 Tablo 4.1°de yer almaktadir.

(2) Igerisinde elektronik olarak yiikseltilmis miizik yaymi veya canli miizik yapilan restoran, bar, alisveris
merkezi, magaza, oyun salonu gibi birincil islevi miizik dinlemek olmayan mekanlarda miizik sesi dahil izin verilen en
yiiksek i¢ giiriiltii diizeyleri EK-4 Tablo 4.1°de yer almaktadir.

(3) Yeni yapilacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanim amacinin degismesi ya da esashi tadilat
bulunmas! durumunda, tadilatin etkiledigi bagimsiz birimlerde en az D sinifi saglanir.

Tesisat ve servis ekipmanlarindan kaynaklanan i¢ giiriiltii sinir degerleri

MADDE 13 — (1) Siirekli giiriiltii {ireten servis ekipmanlarindan kaynaklanan giiriiltii diizeyleri, EK-5 Tablo
5.1'deki degerleri gegemez.

(2) Kesikli giiriiltii iireten servis ekipmanlarindan kaynaklanan giiriilti diizeyleri, EK-5 Tablo 5.2°deki
degerleri gecemez.

(3) Yeni yapilacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanim amacinin degismesi ya da esash tadilat
bulunmast durumunda, tadilatin etkiledigi bagimsiz birimlerde en az D sinifi saglanir.

Reverberasyon siireleri ve yiizey yutuculuklar i¢cin simir degerler

MADDE 14 — (1) Cesitli mekanlarda izin verilen reverberasyon siiresi en yiiksek sinir degerleri EK-6 Tablo
6.1’de yer almaktadir. Bu degerler yapi elemanlarindan istenen en diisiik hava doguslu ses yalitim degerlerinin
hesaplanmasinda kullanilir.



(2) Egitim yapilari, saglik tesisleri, biiro ve idari binalar, yemekhane ve lokantalar, tiim sirkiilasyon alanlari,
kiitiiphaneler, terminaller, kamuya ait tesisler, spor salonlar1 igerisinde tavan kaplamasinin agirlikli ses yutuculuk
katsayisinin (o) en az 0.75’1 saglamasi gerekmektedir. Diger yiizeyler igin istenen yutuculuklar reverberasyon
stirelerine bagli olarak elde edilir.

(3) Akustik proje ve raporlarda, EK-6’da yer alan reverberasyon siirelerinin saglandigmim hesaplar ile
gosterilmesi durumunda, ikinci fikrada belirtilen kosul aranmaz.

BESINCI BOLUM
Ses Yalitimi Uygulama Siireci ve Yaliim Kurallar:

Hava doguslu sesler ve darbe sesleri i¢cin sinir deger belirleme yontemleri

MADDE 15 - (1) Bu Yonetmelikte belirtilen hava doguslu ve darbe sesleri i¢in yaliim sinir degerlerinin
belirlenmesi ve uygulanmasindaki siire¢ EK-7’de yer almaktadir.

(2) Mekanik odalarda ve ses yiikseltici sistemlerin kullanildigi mekanlarda uygulanacak en diisiik hava
doguslu ses yalitim degeri EK-4 Tablo 4.1°de belirtilen diizeyleri saglayacak sekilde EK-7’de verilen hesaplama
yoluyla belirlenir.

Yalitim tasarlama, hesaplama ve modelleme yontemleri

MADDE 16 — (1) istenilen yalitimin tasarlanmasinda uygulanacak kurallar EK-7"de yer almaktadr.

a) Yapi1 elemanlar1 ve bilegsenlerinin 6 nc1 maddeye gore lglilmiis ses azaltim indeksi R ve darbe sesi basing
diizeyi L, degerleri spektral diizeyler olarak oktav veya 1/3 oktav bantlarda beyan edilmis ise yalitim tasarlama ve
hesaplamalarinda bu degerler kullanilir.

b) Laboratuvarda yapilmig 6l¢iim sonuglart bulunmuyorsa; ses azaltim indeksi R ve darbe sesi basing diizeyi
Lydegerleri spektral veya agirlikli diizeyler R, (C;Cy) ve L, olarak, sesin dogrudan iletimi i¢in literatiirde genel
kabul gérmiis bilimsel yontemler veya bu yontemlere dayali yazilimlar kullanilarak hesaplanabilir.

c¢) Laboratuvar 6l¢limleri veya bilimsel yontemlerle saptanan R ve L, degerlerine yap: elemanlarinin birlesim
bolgesi 6zelliklerine gore gergeklesen yanal iletimleri de ekleyerek bina iginde ses yayilimini modelleyen TS EN
12354-1, TS EN 12354-2 ve TS EN 12354-3 standartlarmnin ilgili boliimleri kullanilarak yap1 elemanlarinin ses yalitim
performanst hesaplanir.

¢) Uygulanacak yapi1 elemanlar1 akustik projede/mimari akustik raporda liste halinde ses yalitim detaylar1 ve
hesaplanan akustik performans degerleri ile birlikte verilir; uygulama ilkeleri agiklanir.

d) Ozel durumlar igin giiriiltii kaynaklarma ve mekanlarin i¢ akustik gereklerine bagl olarak istenen yalitim
degerleri EK-7de verilen hesaplama yontemine gore ayrica hesaplanarak yapi elemani ve detaylar bu degere gore
belirlenir.

(2) Laboratuvar 6l¢timleri veya hesaplarla belirlenen Ry, (C;Cy;) ve L, performans degerlerinin hesaplama ile
Dnraveya Dyrsove L'yrwveya L'yrso degerlerine donistiiriilmesi igin literatiirde genel kabul gdrmiis bilimsel
yontemler kullanilabilir.

ALTINCI BOLUM
Tesisat ve Servis Ekipmam Giiriiltii Kontrol Onlemleri

Giiriiltii kontrolii

MADDE 17 — (1) Tesisat ve servis ekipmanlarindan kaynaklanan giiriiltiiniin kontrolii amaciyla EK-8’de
belirtilen kurallar uygulanir.

Giiriiltii kontrol dnlemleri

MADDE 18 — (1) Mekanik sistem kurulumu tamamlanip isletmeye alinmas1 agamasinda, idaresince istenmesi
durumunda, TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032 standartlarina gére dlgiimler yapilir. Olgiim sonuglarinin smir
degerlerden yiiksek ¢ikmasi durumunda EK-8’¢ gore onlem alinir.

YEDINCI BOLUM
Uzmanlk, Degerlendirme, Testler ve Raporlama

Olgiim, hesaplama, rapor ve akustik proje hazirlayacaklarda degerlendirme Kriterleri

MADDE 19 — (1) Bina akustigi proje ve 6l¢lim hizmetlerini yerine getireceklerin egitim kosullari, mesleki
yeterlilik ve deneyim kriterleri ve bunlarin belgelendirilmesi ile hizmetin yiiriitiilmesine iliskin usul ve esaslar akustik
sertifika programlarinda tanimlanir.

Hizmetlere iliskin kullamlacak standartlar

MADDE 20 — (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda yapilacak hesaplama ve testlerde kullanilacak standartlar
EK-9da yer almaktadir.

SEKIZINCi BOLUM
Denetim ve Belgelendirme

Denetim

MADDE 21 — (1) Binalarda yapim asamasinda veya sonrasinda 6l¢iimlere dayali akustik test ve raporlar bina
akustigi uzmani tarafindan yapilir, 6l¢lim raporu diizenlenir.

Akustik performans sinifi ve belgelendirmesi



MADDE 22 — (1) istege bagli olarak akustik performans belgesi diizenlenecek binalarda, EK-10’da agiklanan
esaslara uygun olarak segilecek Ornek yapi elemanlart ve mekanlart i¢in EK-9°da listelenen olgiim standartlar:
uygulanarak akustik testler yapilir ve akustik performans belgesi tiim bina i¢in bina akustigi uzmani tarafindan
diizenlenir. Akustik performans belgesi, bina igindeki yap: elemanlarinin ses yalitimi, mekan i¢i giiriiltii diizeyleri,
reverberasyon siiresi ve servis ekipmanlari giiriiltii diizeyleri agilarindan yapilan performans degerlendirmelerinin
tlimiinii kapsar. Diizenlenen A veya B akustik performans belgesinin bir niishas1 Bakanliga gonderilir.

DOKUZUNCU BOLUM
Son Hiikiimler

Yiiriirlik

MADDE 23 - (1) Bu Yonetmelik yayimu tarihinden bir y1l sonra yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 24 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yiiriitiir.



EK-1.

LABORATUVARDA  AKUSTIK TESTLER ILE

PERFORMANS DEGERLERI

BELIRLENECEK VE BELGELENDIRILECEK HAZIR YAPI ELEMANI, BILESENI, MALZEME VE
BAGLANTI ELEMANLARI iCiN KURALLAR

1.1 Hava Doguslu Ses Yalitim:

Laboratuvarda test yapilacak eleman, bilesen ve malzemeler: Uygulanacak standart
Yap! elemanlart TS EN IS0 10140-1
a) Hareketli veya katlanir bolme elemanlart -Ek A Duvarlar

1| b) Camli-camsiz modiiler bdlme elemanlar -Ek F Disemeler

¢) Hafif malzemeli blme elemanlan

TS EN [0 10140-2

Yapt bilesenleri: TS EN 1SO 10140-1
a) Kapilar -Ek B Kapilar
2 | b) Pencereler -dogramalar: ile birlikte -Ek C Pencereler
¢) Camlar - dogramasiz -Ek D Cam elemon
TS ENISO 10140-2
Ses yalitimini arttirict katmanlar: TS EN ISO 10140-1
a) Masif duvar veya hafif plak duvarlarda uygulanan séniimlendirici Ek G- Akustik kaplamalar -
3 | malzemeler Hava ile yayilan ses
b) Asma tavanlar yalwmurm iyilegtirilmesi
TS ENISO 10140-2
1.2 Darbe Ses Yalitim1:
Laboratuvarda test yapilacak eleman, bilegen ve malzemeler: Uygulanacak standart
Yapt elemanlar (Darbe sesi yalitum) TS EN1SO 10140-3
| a) Kaplamal: ya da kaplamasiz hazir doseme plaklari
b) Kaplamal ya da kaplamasz, ahsap tastyict sistemler gibi hafif
doseme elemanlan
Ses yalitimin1 arttiricr katmanlar: TS EN1S0O 10140-1
a) Yizer dosemelerde kullanilan serilebilir malzemeler Ek H Zemin Kaplamalar: -
2 | b) Dosemelerin iizerinde kullamlan kaplama malzemeleri Darbe sesi yaltimumn
¢) Mekanik merkezlerde bosluklu dogemelerde kullantdan esnek iyilegtirilmesi
destekler TS ENISO 10140-3




1.3 Ozel Uriinler

Laboratuvarda test yapilacak eleman, bilesen ve malzemeler:

Uygulanacak standart

» Kaps altr ses kesiciler

¢ Dolgu malzemeleri: Kapiikler, vapiskan bantlar, contalar,
akustik macun

«  Akustik panjurlar

e Cihaz kabinleri

¢ Yapi elemanlarinda katmanlar badlayan ve ses kipristini
engelleyen noktasal veya dogrusal baglanti profilleri

¢ Esnek asma tavan askilar

o Panjur kutulan

» _Elektrik kablosu kiliflama kutulari

TS ENISO 10140-1

- Ek E Kiigiik yapt elemanlar
- Ek I Parjurlar

- EK J- Dolgu veya yalitim
malzemeleriyle doldurulmugs
baglantilar

TSENISO 10140-2

o Modiiler giiriiltii perdeleri

TS EN 1793-1, TS EN 1793-2,
TS EN 1793-3, TS EN 1793-4,
TS EN 1793-5 ve TSEN 1793-6

" . L
© | (Guriltd perdelerinin ses azaltma indeksi ve yitzeyin ses yuruculuk (Perdenin ses krcitk erkis)
malzemesi i¢in ayrt Slgimler gereklidir) TS EN 14388
3 * Susturucular ve oda havalandirma iiniteleri TS EN 180 7235
o Tesisat sistemleri TS EN 18O 3822-1, TS EN ISO
4 a) Vanalar, armatirler 38222, TS EN IS0 3822-3, ISO
b) Sthhi tesisat borulart 15663
5 ¢ Pis su atim sistemler TS EN 14366
o Titresim yalicilan (kesiciler):
6 | a) Her tirli neopren, kauguk, ¢elik yayll vb titresim yaliim
elemanlar
¢ Ses yutucu malzemeler (Gerek i¢ giiriltii kontrolinde gerekse
salon akustiginde kullanilan yapi elemanlann yiizeyinde < N
kullanilan malzemeler): "lfgsgz,lso 103341, TS EN 150
2) Sirme, piskiirtme Vl? ‘],e L'ty.gulanan katmania.r . {Kiigiik boyutly malzemelerin ses
b) Yapistirma veya gesitli bigimlerde monte edilen ylizey elemantar ) !
N yutuculuk ve empedans dlgiimleri
(modiiler veya yekpare malzemeler) icin)
7 | ¢) Havalandrma kanallan igin astarlama ve digma giydirme ¢
malzemeleri -
d) Salon koltuklar T;F.’fs? o I
¢) Perdeler ( iy yilzeylerin ve mobil bya gibi
cisimlerin alan performans: igin)
(titm montaj bicimleri iin, koltuklarda insanl ve insansiz durumlart
igin ayr1 sonuglar verilecektir.)
8 * Yapilarda kuilanilacak tiim mekanik ve elektriksel ekipman ve

donatilar




EK-2. GURULTUYE KARSI HASSASIYETIN VE GURULTULULUK DERECESININ BELIRLEMES]

Tablo 2.1. Cesitli bina ve mekan islevierine bagh siiriiltiiye hassasiyet/siirviiltiiliilik dereceleri
BiNA OLCEGINDE MEKAN OLCEGINDE
KAYNAK ALICI KAYNAK ALICI
BINA OLMASI OLMASI OLMASI OLMASI
iSLEVI DURUMU | DURUMU MEKAN DURUMU | DURUMU
Girriltalulok | Hassasiyet Girigltitilik | Hassasiyet
Derecesi Derecesi Derecesi Derecesi
Yatak Odalar: 0G I
Yagam Alanlant oG il
Konutlar oG 1 Mutfaklar /Banyo oG Uit
Sirkiilasyon Alanlar:' 0G 11
Teknik Merkezler YG il
Derslikler oG i
Qzel Derslikler YG i
[dari Odalar 0G I
gitim Spor Salonu YG Uil
Tesisleri oG It Okuma Odalan: : DG I
Sirkitlasyon Alanlart 0G I
Teknik Merkezler YG I
; Oyun-yemek alant YG I
Kresler =tk odalan DG 1
Ozel Hasta Odalart 0G I
satlk Cok Ya‘takh Odalar 0G 1
N Ameliyathaneler DG [
Teislerl 06 I Miuzyene-Tedavi Odal 06 i
Yagh bakim yene-Tedavi Odalari
evieri Laboratuvarlar DG il
Sirkiilasyon Alanlari 0G il
Teknik Merkezler YG m
(Ozel Odalar 0G 1
Agik Plank Alanlar 0G il
Toplant1 Odalart 0G 1
Biiro ve Idari 0G M Telekonferans Odalan 0G 1
Binalar Dinlenme Alanlart 0G il
Sirkillasyon Alanlari 0G 0]
Teknik Merkezler YG m
Mahkeme Salonlart 0G I
Yatak Odalan 0G l
Konaklama ' Lokantalar YG jHil
Tesisleri 0G il Hizmet Destek Alanlart YG 1
Sirkillasyon Alanlan’ 0G i
Teknik Merkezler YG nl




BIiNA GLCEGINDE MEKAN OLCEGINDE
KAYNAK ALICI KAYNAK ALICI
OLMASI OLMASI OLMASI OLMASI
BINA ISLEVI | DURUMU DURUMU MEKAN DURUMU DURUMU
Guriltililik | Hassasiyet Guriiltililik | Hassasiyet
Derecesi Derecesi Derecesi Derecesi
Yatakhane 0G 1
Etid odast 0oG I
Yurt Binalari 0G [ Yemekhane YG 1t
Sirkitlasyon Alanlar’ 0G it}
Teknik Merkezler YG m
Tiyatro-Konferans Salonlari- YG I
QOditoryum
Sinema Salontart YG 1
Kiiliel Konser Salonlart YG I
Tesisler oG 1 Muzeler oG i
Kiitiiphaneler DG [
Mitzik-TV Stiidyolan YG [
Sirkitlasyon Alanlar’ oG i
Teknik Merkezler YG m
Magaza-Ditkkan YG 1
e Aligveris Merkezleri YG it
Ticari Tesisler YG i} Spermarketler e T
Postane - Genel Bankacilik 0G I
Bekleme Alanlar YG 11
Terminaller YG m Personel Ofis - Dinlenme
0G I
Odalari
Dini tesisler YG il Ibabet alam YG it
YG m Lokantalar-Yemek A.lanlan YG 1
Eslence / Eglence Yerleri YG I
Spo: Tesisleri Spor Spor Salonlart YG it}
YG 11 . Yiizme
Tesisleri YG m
Havuzlan
Endiistriyel Isleme ve
Uretim Alanlan Y6 m
Laboratuar - Test Alanlan oG 1
Montaj Alanlart 0G/YG HI
Sar?ayi‘ Y6 - Hassas Montaj veya Olgim Y6 1
Tesisleri Alanlan
Kontrol Odalan 0G 10
Personel Ofis - Dinlenme
QOdalan 06 i
Saglik Odalan DG It

! Sirkitlasyon alam; Koridorlar, bekleme holit, merdiven holii, antre, girisi holii gibi ortak alanlar ifade eder.
*Ozel derslik: Mizik odas:, dans odast, resim ve el igi derslizi gibi bireysel cahsmaya dayah derslikleri ifade

eder.

1 - Giiriiltitye kargt ¢ok hassas bina ve kullamm
II - Giriiltliye kargy hassas bina ve kullamm
I - Gariililiye kars az hassas bina ve kullanim

YG - Yitksek diizeyli glirtiltit tiretimi
OG - Orta diizeyli giriiltd tretimi
DG - Dissitk diizeyli glirtiltit iiretimi




Tablo 2.2. Mekanlarmn akustik performans simflandirmasinin dayandig dznel degerlendirmeler

AKUSTIK PERFORMANS SINIFLANDIRMASI

GURULTU KAYNAGI Yiiksek Orta Disiik
A B C D E | F
giiglikle igitiliyor,
. isitilivor, ama hafifce )
= Cok yiiksek ses ama glclikle | anlagihyor anlagihiyor rahat¢a anlagiliyor
) anlaslmiyor | anlagtliyor A
@ hafifoe Isitiliyor,
§ Yitkseksesle | giclikle | isitiliyor ama bafifie | e | TahaGR
- konugma isitiliyor ama hig glicliikle anlagtlyor Ay anfagilyor
= u§ ¥
= % anlagtinuyor | anlagiliyor
NI QO hafifee
f=] ] X P, g
a Normal isitilmiyor gi?q.li_]klc ;sltnllypr giiclikle hafifge anlasthyor
E=] konusma isitilivor ama hig anlagthyor | anlagiliyor ‘
U§ ¥
S anlagilmiyor
;: - arit c
| o | Cokyiksek | Hafife | .0 rahia Gok rahatca igitliyor
D < miizik, parti igitiliyor isitiliyor
Ol ¥y Hafifge rahatga
Z g & Yiiksek mizik | isitilmiyor isitliyor isitiliyor istiliyor Cok rahat isitifiyor
s o o hafifre o Rahatca | Cok rahat
<Z: Normal miizik isitilmiyor isitlivor igitiliyor isitilivor islivor
> . T gliglikle hafifce - rahatca Cok rahat
| Admsesi | istimivor | oo | isiigor | MUBOT | e | kilior
i gliglakle Hafifge . rahatca . -
8 Cocuk oynamast isiclivor iitliyor iitiliyor isilivor Cok rahatea isitiliyor
[ Esyalarin
o - -
< | siriklenmesi, 1 ... . giigliikle Hafifee Rahatca | Cok rahat
[ yere isidmiyor isitiliyor isitiliyor iilyor isitiliyor isitiliyor
diigtiriilmesi
Glirtitiiye Giriiltiiye Giiriiltaye Guriiltaye Giirliltiiye Giirtiltiiye
Karst gok iyi | kargt iyi kargt orta kargt az, kargigokaz | karst
koruma, koruma, koruma. koruma, koruma, korumastz.,
’ Her tisli Komguluk Komsuluk Komsuluk Komsuluk Komguluk
Farkhi Smflarin kowulda | giriltisi | gunitisi | gultist | guedltdsd | gicaleisd
Degerlendirilmesinde rahatsizligm | normaliken | normal iken | normal iken | normaliken | norm! iken
Genel Tanimlamalar olmarnast rahatsizifin | nadiren genelde siklikla sitrekli
olmamas rahatsizik rahatszzhk rahatstzltk rahatsizhk
Ses Yalitimmn Zayif 0%
Olarak Nitelendirilme S%'‘tenaz | S%civan | 10%civan | 20%civan | 35% civan 3 o faga
Oram

NOT: Kaynaklarun isitilir olmast sadece konstritksiyona baglt defildir.




EK-3. BINALARDA UYGULANACAK SES YALITIMI DEGERLERI

Tablo 3.1. Dis giirisltii duzeylerme ve alier odast hassasiyet derecesine gbre saglanacak en diisik ses
yahtim degerleri (DnT.A a5 dB)

i » 34
ALICI ODAST AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
HASSASIVET
A B C D E F
1 Luld | Lisgr18 | Log22 | Loge26 | Lygg30 | Lygye34
I Lagl7 | L2l | LS | Long29 | Lygge33 | Lgged7
1 Log20 | Lyg24 | Lgg28 | Lpg32 | Lyggr36 | Lyye40

DnTA r D’m LYRY +Cﬂ‘
*10 uncu maddede belirtilen durumlarda Dy 750 = Danare Crrs0.3150 dederi de kullamlabilmektedir,
3 Liygg deZerleri binanin en az 2m vzaZnda dlgitlen, cephe yansimalan harig diizeylerdir.

* A, B, €, D smiflart igin bu tablodakl degerlerin yant sira ses yalttim degerinin en diisitk 30 dB olmas: kriteri
aranacaktir,

Tablo 3 2. Kaynak ve ahc) odas) dzelliklerine gbre saglanacak en disiik hava doguslu ses yahtim degerleri
Dy dB)

¢ oy 304
K‘AY"NAK“ 09A_SI ALICI ODASI AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
GURULTULULUK HASSASIVET
DERECESI A B C D E F
1 68 64 58 54 50 46
Yiksek Seviye
Giiriiltii (YG) il 65 61 55 51 47 43
Lagmx> 75 dB
1l 62 58 52 48 44 40
I 62 58 52 48 44 40
Orta Seviye
Giriiltii (0G) I 59 55 49 45 41 37
75 P4 LAF‘mnx > 55 dB
m 56 52 46 42 38 34
1 36 52 46 42 38 34
Disitk Seviye
Giritlti (DG) I 53 49 43 39 35 3
L»\F.m:n( < 55dB
1l 50 46 40 36 32 28

:DnT.A = Dyry +C
* 10 uncu maddede belirtilen durumiarda Dyrso = Dy, +Cso.150 degeri de kullamlabilmektedir, Bu durumda simr
degerler 4 dB dugtiriilecektir.

* Kapt igeren yapt elemantarinda kap ile beraber salanan ses yalitim degerinin Yonetmelikte belirtilen s
degerlerden en fazla 10 dB diisiik olmasia izin verilir.

#Konut yapilarinda bagimsiz birimler igindeki bolme elemanlart i igin Tablo 3.4 kullanilacaktir,



Tablo 3.3. Kaynak ve alic1 odasi 5zelliklerine gire saglanacak en yiiksek darbe sesi diizevleri (L .. dB)

¥ 2
) KA}!’N .AK.. ODASI AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
GURULTULULUK DERECESI
A B C D E F
Yiiksek Seviye Giiriiltit (YG) 40 44 48 52 56 60
Orta Seviye Giiriiltii (OG) 46 50 54 58 62 66
Disiik Seviye Giiritltii (DG) 50 54 58 62 66 70

' 14 tincii maddede belirtilen durumlarda L'y sy = L'yrw + Cr soz500 degeri de kullamlabilmektedir. Bu durumda
smir degerler 4 dB artirilacaktir.

*Konut yaptlarmda bagimsiz bitimler igindeki blme elemanlart iin Tablo 3.5 kullamilacaker,



Tablo 3.4. Farkh bina tiplerinde komsu hacimler arasinda saglanacak en diigiik hava dofuslu ses yahtim

degerleri (D,r.4', dB)

Bina KOMSULUK ILISKISi AKUSTIiK PERFORMANS SINIFI®
Islevi | Kaynak Odas: Al Odast A B C D E F
%~ | Ticari isletme N ..
&
E Teknik Merkez Bagimsiz birim 68 64 58 54 50 46
< | Bagimsiz birim Bagimsiz birim . .
£ | Onakalmn Ortak alan i R M T B
£ | yakoms U REEE
Z | Yasam Alanlan ' 54 50 44 40 36 32
S | Mutfak/Banyo Yatak Odast
X Yasam Alanlari
— | Derslik Derslik
E: idari oda Okuma odasi 62 38 52 48 44 40
7 Sirkitlasyon alani Yatak odasi (Kres)
- " Derslik
@ | eldenik Okuma odast 6 | 64 | 58 | 54 | 50 | 4
por salonu | Yatak odast (Kres)
Z | Oyun alam (Kres) B Dorclk
E | Teknik merkez 28 Derst 65 | 6 55 | 51 a7 | 4
o Oyun alan (Kreg)
| Yatak odasi(Kres) | Yatak odasi(Kres) | 56 52 46 4 38 34
= Hasta odas
5 .
ﬁ Muayene odas ﬁﬁio:f}f;m 62 58 52 48 44 40
> .. | Sirkitlasyon afami Y
= % | Hasta odalan
- ]
2 Muayene odast Muayene odast 59 55 49 45 41 37
a 20 Laboratuvar
=g Sirkiilasyon alam
v % . Hasta odast
= & | Teknik Merkez Ameliyathane 68 64 58 54 50 46
< . Muzayene odast u
5) Teknik Merkez Laboratuvar 65 61 55 51 47 43
Ozel oda Agik planli alan 59 55 49 45 41 3
= Agtk planl: alan Dinlenme alam
< Toplanti odas: :
&
£ < | Dinlenme alam (T?ze: odalaé 62 58 52 48 44 40
23 | Sirkiilasyon alans__| P 0dast
z
OF | Teknik Merkezler | AGKPlanbalan ) oo o |5 | | @
3 Dinlenme alant
= | Teknik Merkezler | 070 odalar 68 | 64 | 58 | sa | s0 | 46
Toplant: odas
<
=% | Yatak odasi N n
5 E Sirkiilasyon alam Yatak odasi 62 58 52 48 44 40
%2 [Tokanta
g & | Hizmet destek alant | Yatak odast 68 64 58 54 50 46
M Teknik Merkez
Yatakhane
=% | Btid odas yagkhane 6 | 58 | 52 | 48 | 4 | 40
% E Sirkiilasyon alany
>3 | Yemekhane Yatakhane
Teknik Merkez Etiid odast 68 64 >8 34 30 4

- Dura= Dy +C
~10 uncu maddede belirtilen durumlarda Dyy:so = Dypy +Csgz150 deeri de kullantiabilmektedir.

* Kapi igeren yapt elemanlarinda kap ile beraber saglanan ses yalitim degerinin Yonetmelikte belirtilen simir
degerlerden en fazla 10 dB disitk olmasina izin verilir.



Tgblol3.5. Farkh bina tiplerinde kaynak odasi dégemelerinde saflanacak en yiiksek darbe sesi diizeyleri
(Lary . dB)

Bina KOMSULUK ILISKiS] AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
Iglevi Kaynak Odas: (iist kat) A B C D E F
Bagimsiz birim
- 2
- % Ortak alan 46 50 54 58 62 66
2 Ticari isletme
z 4 B 2
5] § Teknik Merkez, Cats fistil ekipmani 40 4 48 32 56 %
X ‘B | Aym bagimsiz birime ait mekanlar

o
arast dogemeler 54 58 62 66 70 74

Derslik
idari oda 46 | 50 . 54 58 | 62 | 66
Sirkiilasyon alami
Ozel derslik
Spor salonu
Oyun alani (Kres) 40 4“4 48 52 56 56
Teknik Merkez, Cati isti ekipmant
Okuma odast

Yatak odast (Kres) 50 | 54 | s8 | 6 | 66 | 70
Hasta odast

Muayene odasi 46 50 54 58 62 66
Sirkiilasyon alant

Ameliyathane
Laboratuvar

EGITIM YAPILARI

50 54 58 62 66 70

SAGLIK TESISI /
YASLI BAKIM
EVi

Teknik Merkez 40 44 43 52 56 56

Ozel oda

Agik planh alan
Toplanti odast 46 50 54 58 62 66
Dinlenme alant
Sirkiilasyon alant

Teknik Merkez, Cati istii ekipmant 40 44 48 52 56 56

BURO VE
iDARI
BINALAR

<
s ! Yatak odast
k] é Sirkiilasyon alani 4 30 >4 58 62 66
h-§7)
<7 Restoran
g u Hizmet destek alanlan 40 44 48 52 56 56
¥ Teknik Merkez, Cat listii ekipmant
Yatakhane
@ | Etild odas: 46 50 54 58 62 66
% § Sirkiilasyon alani
>8® i Yemekhane

40 44 48 52 36 56

Teknik Merkez, Cati listil ekipman
114 tincii maddede belirtilen durumlarda L'yrsp = L'yra + Cy_s0:2500 degeri de kullamlabilmektedir.




EK-4. BINALARDA iZiN VERILEN IC GURULTU DUZEYLERT'

Tablo 4.1. Akustik performans smifina bagli izin verilen mekan ici en viiksek giiriilti diizeyleri, dB

l¢ giiriiltii diizeyi, Lue,

ZAMAN DiLiMI

igg% MEKAN Coce 3000700 AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
Gomtizorooom | A | B[ C |2 | B F
Yatak Odalan Gece 2 1 30 | 34 | 38| 42| 46
B‘fy‘]’;;"n Yasam Alanlan 24 saat 51035 [ 39| 43| 47 | a1
Mutfaklar 24 saat 31 {35139 | 43 | 47 | 51
Derslikler Glindiiz-Akgam 31 1 35 | 39 | 43 | 47§ 351
Ozel Derslikler Gindiiz-Aksam 36 | 40 | 44 | 48 | 52| 56
[dari Odalar Glindiiz-Aksam 31135 | 39 | 45 47 ¢ 51
e Spor Salonu Giindiiz-Aksam 41 | 45 | 49 ) 55 | §7 | 61
o [ Okuma Odalan Gundiz-Akam | 31 | 35 | 39 | 43 | 41 | 51
Sirkiilasyon Alanlarr* Gundiiz-Akgam 41 145 | 49 | 55 | 57| 61
- Oyun-yemek Giindiz 36 | 40 | 44| 48| 52| 56
Yatak odalart Giindiiz 2 | 30 | 34 | 38 ] 42 | 46
(Ozel Hasta Odalan 24 saat 2 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46
Sadlik Cok Yatakl: Odalar 24 saat 31 35 | 39 | 43 ] 47 | 51
Tesisleriy | Ameliyathaneler 24 saat 3135 |3 43 | 47 | Sl
Yasli bakim | Muayene-Tedavi Odalari 24 saat 31 ) 35 1 39 | 43 | 47 | 51
evieri T aporanwvarlar 24 saat 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
Sirkiilasyon Alanlart* 24 saat 41 | 45 | 49 | 55| 57 | 61
Ozel Odalar Guindiiz-Aksam 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
Acik Planh Alanlar Giindiiz-Akgam 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
. | Toplant: Odalart Gindiiz-Aksam 31| 35139 | 45 | 47 | 51
B“;:;;‘:““ Telekonferans Odalars Gindiz-Aksam | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46
Dinlenme Alanlan Giindiiz-Aksam 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
Sirkiilasyon Alanlari® Giindiiz-Akgam 41 | 45 | 49 { 55 | 57 | 61
Mahkeme Salonlart Giinditz 31135139 | 43 | 47 | 51
Yatak Odalari Gece 26 130 | 34 | 38 0 42| 46
Konaklama | Lokantalar 24 saat 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 6l
Tesisleri | Hizmet Destek Alanlar 24 saat 46 | S0 | 54 | S8 | 62 | 66
Sirkiilasyon Alanlan® 24 saat 41 1 45 | 49 | 55 | 57 | 61
Yatakhane Gece 26 1 30 | 34 | 38 | 42 | 46
. Etiid odass Giindiiz-Aksam 31 ) 35 ] 39| 45 ) 47 | 51

Yurt Binalar:
Yemekhane 24 saat 4Y | 45 1 49 | 53 | 57 | 6]
Sirkitlasyon Alanlart* 24 saat 41 | 45 | 49 | 55 | 57 | 61




o T giiriilti diizeyl, Laoy
ZAMAN DILiMi '8 i
BINA AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
ISLEV MEKAN Gece: 23.00 - 07.00
Aksam: 19.00 - 23.00
Gindiz: 07001900 | A | B | C | P | E|F
Tiyatro-Konferans 9 n n "
Salonlan-Oditoryum 24 saat 31 35 1 39 | 43 | 47 | 51
Sinema Salonlart 24 saat 31 35 | 39 | 43 | 47 | S1
e Konser Salonlart 24 saat 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46
Kiltiirel
Tesisler Miizeler Giindiiz 36 40 44 48 52 56
Kiittiphaneler 24 saat 31 | 35 | 39 | 45 | 47 | 51
Miizik-TV Stiidyolan 24 saat 21 25 129§ 35 37 | 41
Sirkiilasyon Alanlarr* 24 saat 41 1 45 | 49 | 55 | 57 | 6l
Magaza-Ditkkan Giindiiz-Aksam 41 | 45 | 49 | 55 | 57 | 6l
Aligveris Merkezleri
(galeri, atrium gibi Giindiiz-Aksam 46 | S0 | 54 | 58 | 62 | 66
Ticari sirkillasyon alanlarr)
Tesisler | Siipermarketler Giindiiz-Aksam 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66
Postane - Genel I .
Rankacilik Giindiiz-Aksam 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 6l
Sirkiilasyon Alanlan* 24 saat 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61
Bekleme alanlart 24 saat 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61
Terminaller | Personel Ofis-Dinlenme 24 sait 36 | a0 a4 | 28] 52| 36
Odalart ‘
Dini Tesisler | Ibadet alanlan 24 saat 31 35 39 | 43 | 47 51
Lokantalar-Yemek 24 saat sl as | 40| 53] 57 6
Alanlan
Eglence Yerleri
Bglence/ | (Canlt mizik olan Gece s1]ss |6 e |m
Spor Tesisleri restoranlar, bar, kafe,
gazino, diigiin salonu vb)
Spor Spor Salonlari Giindiiz 41 | 45 | 49 | 53 L 57T | 61
Tesisleri | Yiizme Havuzu Giindiiz 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 6l
Laboratuar Alanlan 24 saat 4 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66
Hassas Montaj veya ~
Blciim Alanlan 24 saat 4] 45 | 49 | 53 57 | 61
Sanayi Kontrol Odalar1 24 saat 51 55 59 | 63 67 T
Tesisleti | Personel Ofis-Dinlenme
2 3 7
Odalar . 24 saat 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
Saghk Odalar 24 saat 31 1 35 | 39 | 45 | 47 | Si
Sirkillasyon Alanlart’ 24 saat 41| 45 | 49 | 53 | 57 1 61

'Bu tablo yalnizea akustik tasarmm amaciyla kullanilr, Cevrese! Giriiltingn Degerlendirilmesi ve Yénetimi
Yonetmeligi hitkiimleri saklidur,

*¢ giirbltil karakteristigi ierisinde ani sesler, alcak frekans bilegenlerine sahip sesler, tekil giiriilti olaylart ve
tonal bilesenler varsa TS 9315 ISO 1996-1'e gore diizeltmeler uygulanarak degerlendirmeler yapilacaktir,

*Ozel derslik: Mazik odas, dans odasy, resim ve el isi dersligi gibi bireysel calismaya dayah derslikleri ifade
eder,

4Sirktilasyon alam: Koridorlar, bekleme holil, merdiven bolii, antre, girisi holil gibi ortak alanlar: ifade eder.



EK-5. BINALARDA TESISAT VE SERVIS EKIPMANLARINDAN KAYNAKLANAN IC GURULTU
ICIN iZiN VERILEN DEGERLER

Tablo 5.1. Stirekli giiriiltiiye sahip servis ekipmanlarina bagh izin verilen en yiiksek ic giiriltii diizeyleri

Servis ekipman giiriilti diizeyi, Lygar'

ZAMAN DiLIMIi
BINA . ;
. . AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
ISLEVi MEKAN Gece: 23.00 - 07.00
Aksam: 19.00 - 23.00 D
Gindiz: 07001000 | * | B | © ElF
Yatak Odalan Gece 212130 | 34| 38 42
Konut = 5 am Alanlan 24 saat 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47
Binalart
Mutfaklar 24 saat 27 131 | 35 | 39 | 43 | 47
Derslikler Gindiiz-Aksam 27 | 31 | 35 |39 | 43 | 47
Ozel Derslikler* Glndiiz-Aksam 32156 | 40 | 44 | 48 | 32
Idari Odalar Giindliz-Aksam 27T | 31 | 35 | 39 | 43 | 47
B Spor Salonu Gundiiz-Aksam 37 | 41 45 | 49 | 53 | 57
t
Tecileri | Okuma Odalan Gindiz-Aksam | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47
Sirkiilasyon Alanar?’ Giindtiz-Aksam 57 1 41 | 45 | 49 | 53 | 57
Oyiyernek Giindiz 36|40 | 44| 48]
Kre$13r alanlart
Yatak odalart Giindiiz 2 12630 ) 34| 38 | 42
Orel Hasta Odalant 24 saat 22126130 | 34 38| £
Saglik Gok Yatakh Odalar 24 saat 27 | 31 {35 ) 39 | 431 47
Tesisleri/ | Ameliyathaneler 24 saat 27031 1350539 45 47
Yashlbaklm Muayene-Tedavi Odalan 24 saat 27| 3135 | 39| 45 | 4
SV [ Laboratuvarlar 24 saat 2|36 | 40| 44| 4| %2
Sirkilasyon Alanlar?’ Gindiz-Aksam 37| 41| 45 | 49 | 55 | 57
(zel Odalar Giindiiz-Aksam 32|36 | 40 | 44 | 48 | 52
Agik Planlt Alanlar Giindliz-Aksam 32 | 36 | 40§ 44 | 48 | 52
Toplant Odalart Giindiiz-Aksam 27 | 31 | 35 {39 | 43 | 47
Bilro ve idari Telekonf Sdal — PPN - T "
Binalar elekonferans Odalan Giindiiz-Aksam 22 1 26} 30 | 34 ) 38 | 42
Dinlenme Alanlart Giindiiz-Akgam 32 ) 36 1 40 | 44 | 48 | 52
Sirkiilasyon Alanlar® Gindiiz-Aksam 37 1 41 | 45 ] 49 | 53 1 57
Mahkeme Salonlart Giindiiz 27 | 31 | 351391 45 47
Yatak Odalari Gece 2126 |30 | 34| 38| &
Konaklama | Lokantalar 24 saat 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | &7
Tesisleri | Hizmet Destek Alanlar 24 saat 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62
Sirkiifasyon Alanlary’ Gundiiz-Aksam 37 141 ) 45 | 49 ] 53 | 87
Yatakhane Gece 22 126 | 30 1 34 | 38 | 42
) Etitd odast Giindiiz-Aksam 27 131 | 35 39 | 43 | 47
Yurt Binalart
Yemekhane 24 saat 37 ) 041 | 45 | 49 | 53| 57
Sirkiilasyon Alanlar’ Giindiiz-Akgam 57 [ 41 | 45 | 49 ] 55 | 57




ZAMAN DILIMI | Servis ekipmam giriilti dizeyi, Laggar'
ié*{iéi MEKAN Gece: 23.00-07.00 | AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
: Aksam: 19.00 - 23.00
Giindiiz: 07.00-19.001 A B C D E F
Tivatro-Konferans s ~ -
Salonlan-Oditoryum 24 saat 27 030135139 43 47
Sinema Salonlan 24 saat 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47
- Konser Salonlart 24 saat 2026 30| 34 | 38| 4
Kiltitrel
Tesisler | Miizeler Giindiiz 32|36 | 40 | 44 | 48 | 52
Kiitiiphaneler 24 saat 27 1 31 ) 35 ) 39 | 43 | 47
Muizik-TV Stiidyolari 24 saat 17 121125 1 29 | 33 | 37
Sirkiilasyon Alanlar? Giinditz-Aksara 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57
Magaza-Ditkkan Glindiiz-Akgam 37 | 41 | 45 | 49 | 55 | 37
Algveris Merkezleri
o (galeri, atrium gibi Giindiiz-Aksam 42 1 46 | S0 | 4 | 58 | 62
Ticari | sirkiilasyon alanarr)
Tesisler I Simermarketler Gindiz-Aksam | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62
Postane - Genel Bankaciltk Glindiiz-Akgam 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | S7
Sirkiilasyon Alanlar?® Gindiiz-Aksam 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57
Bekleme alanlan: 24 saat 37 141 | 451 49 | 53 | 57
Terminaller | Personel Ofis-Dinlenme
1
Odalan 24 saat 52 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
Dini Tesisler {ibadet alanian 24 saat 27031 | 35139 | 45| 47
Lokantalar-Yemek 24 sat 37 | 41| 45 | 49 | 53 | 57
Alanlart
Estonce! Eglence Yerleri
glence/ | (Canli mizik olan .
Spor Tesisleri | restoranlar. bar, kafe, Gece 47 | 51 55 1 59 | 65 | 67
gazino, digiin salonu vb)
Spor Spor S. Gindiiz 57141 {45 | 49| 53| 57
Tesisleri | Yiizme H. Giindiiz 371 41 ] 45 | 49| 55 | &7
Laboratuar Alanlan 24 saat 42 1 46 1 50 | 54 | 58 | &2
Hassas Montaj veya 24 saat 57040 |45 | 49| 55| 57
Olglim Alanlari
Sanayi | Kontrol Odalar 24 saat 47 | 51 1 55 | 59 | 63 | 67
Tesisleri | Personel Ofis-Dinlenme 24 saat 0|3 61 40 | 44| 43| 52
QOdalan
Saglik Odalart 24 saat 221310135 |39 4 | 47
Sirkiilasyon Alanlar’ Giindiiz-Aksam 37 | 410 45 | 49| 53| 57

"Tablo 4.1"de verilen i¢ giriltis diizeylerinden 4 dBA gikartilarak bulunmaktadr.

*Ozel derslik: Miizik odasi, dans odast, resim ve el i isi dersligi gibi bireysel caligmaya dayalr derslikleri ifade
eder,

*Sirkilasyon alant: Koridorlar, bekleme holit, merdiven holit, antre, girisi holil gibi ortak alanlar: ifade eder.




Tablo 5.2. Diger tesisat ve servis ekipmanlarmna bagli izin verilen en yliksek i¢ guriiltii duzeyleri,

Servis ekipmani giiriiltii diizeyi; Lag max.at
ALICI VE GURULTU KAYNAGI AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
A B C D E F
Kesikli giiriiltiiye sahip servis % 30 34 38 0 46
ekipmanlan




EK-6. BINALARDA iZIN VERILEN REVERBERASYON SURELERI
Tablo 6.1. Akustik performans simfina bagh olarak saglanacak en yiiksek reverberasyon siireleri’

BiNA ISLEVI MEKAN AKUSTIK PERCFS)]I)liVIANS SINIF1
Sirkiilasyon alanlar * 12
Konut Binalar1 | Yatak Odalar 0.5
Yasam Alanlan, Mutfak 0.8
Derslikler, Ozel derslik, idari 08
odalar, Okuma odalart ’
w. o~ .. . |SporSalonu 1.8
Egitim Tesisleri qin . cvon Alanlan 12
Ovyun, yemek alanlar 0.8
Kresler  Iyyatak odalan 0.5
(zel Hasta Odalart 0.5
Saghik Tesisleri/ Muayene odalarl, ameliyathane, 08
Yaglt bakim evieri laborétuvariar
Cok Yatakli Odalar 1.0
Sirkiilasyon Alantan® 1.2
Acik Planli Alanlar 1.0
Toplant - Yonetici Odalary, 08
Biro ve idari | Dinlenme alanlart :
Binalar Telekonferans Odalari 0.4
Sirkiilasyon Alanlart’ 1.2
Mahkeme salonlan 1.2
Yatak Odalant 0.5
Konaklama Lokantalar 1.0
Tesisleri Sirkiilasyon Alanlari® 12
Hizmet Destek Alanlant 1.0
Yatakhane 0.5
Yurt Binalart | Etiid odas1 0.8
Sirkiilasyon Alanlar1 . Yemekhane 1.2
Tiyatro-Konferans Salonlar,
Sinema Salonlari, Konser 3
Killtiirel Tesisler Salonlan. Miizik-TV Stiidyolar
Miizeler 1.2
Kitiiphaneler 0.8
Sirkiilasyon Alantar ° 12
Magaza-Diikkan 10
Ticari Tesisler Alisveris Merkezi - Marketler 2.0
Postane, Genel Bankaciltk 1.2
Sirkiilasyon Alanlart® 1.2
Terminaller Bekleme alanlan 1.0
Personel Ofis-Dinlenme Odalant 0.3
Dini Merkezier | ibadet alanlan: -3
Spor Tesisleri -3
Eglenc.e/ . Likamalar, Yemek Alanlari,
Spor Tesisleri Y 1.0
Eglence yerleri
Genel alanlar .3
Sanayi Tesisleri | Personel Ofis-Dinlenme Odalan 0.8
Sirkitlasyon alanlar® 1.2

"Verilen s deger 250, 500, 1000, 2000 Hz frekanslanndaki degerlerin aritmetik ortalamasidir
*Burada belistilen smr degerler C ve D simflan igin gegerlidir, Bina iglevierine bagh olarak diger simflar igin smir defierlere
ulustararast siir deSerlere bagh olarak akustik uzman karar verecektir.

*Sirktlasyon alant: Koridorlar , bekleme hola, merdiven holt. antre. girii hola gibi ortak alanlar: ifade eder.

*0zel derslik: Mozik odast, dans odasy, resim ve el isi derslifi gibi bireysel galigmaya dayalt derslikieri ifade eder.

* Bu hacimlerde vapmin dzelliklerine gore uygun degierler akustik uzman tarafindan belirlenecektir,



EK-7. SES YALITIMI UYGULAMA SURECI VE YALITIM KURALLARI
Bu Yénetmelikte belirtilen hava doZusiu ve darbe sesleri igin yaliim ait simr deZerlerinin kullaniimasi
ve uygulanmasinda agagidaki siireg uygulanacaktir.

7.1) Yeni yapilacak binalarda ses yahtmm siir deBerlerini belirleme siireci

7.1.1) Giiriiltii kaynagmn bulundudu ortamdaki giiriiitii dizeyinin saptanmas

Alct odasim etkileyen giiriilti diizeyleri; a) dig cevresel giiriilti kaynaklart veya b) bitigik bir
mekandaki bagka bir i¢ girilitli kaynad: nedeniyle olusabilir. Oncelikle kaynagm ozelliklerine badls olarak alict
odasim etkileyen giiriiltit diizeylerinin belirlenmesi gerekir,

1) Dis giritiniin saptanmasy: Binalara etki eden dig giriiltii diizeyleri, dlciimlere, hesaplamalara,
guriiltii haritalarma veya bina cephesi giiriiltii degerlendirme grafiklerine dayal: olarak belirlenir. Bu amagla:

a) Cevresel Gilrilltiiniin  Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeliginde belirtilen hesaplama

yontemleri kullamiabilir.

b) Idareler tarafindan hazirlanmig bolgesel giiriiltli dizeylerini gbsteren giiriiltii haritalarindan alinan

gliriiltil  duzeyleri bina kat seviyclerine gore diizenlenerck istenilen yahum degerlerinin

hesaplanmasimnda kullaniabilir.

¢) Giirliitd haritalart bulunmuyor ise, gevresel giiriiltiisii dilzeylerini TS 9315 180 1996-1 ve TS 1SO

1996-2 'ye uygun olarak olciim yolu ile elde etmek mimkiindiir. Binalart etkileyen dis gevre

glriiltiilerinin diizeyleri ise TS EN 1SO 16283-3 standardima uygun olarak Slgtimlerle de belirlenebilir.

Zamansal ve spektral diizeyler ve Ly, diizeyleri cephenin 2m Stesinde elde edilecektir.

2) I giirliitis kaynaklart igin emisyon degerlerinin belirlenmesi: i¢ giirtiltii diizeyleri: ISO 1996-2, tesisat
kaynakli giriiltir ditzeyleri; ISO 16032 veya ISO 10052 uygulanarak belirlenebilir.

7.1.2) Yap elemanlarindan istenen en diisiik hava doZuslu ses yahtim deZerlerinin belirlenmesi

1) Basit yontem ile:

Dis yap1 elemanlarindan istenen ses yalitimimin hesaplanmasinda 6nce mekanlarmn giirititiiye duyarhilik
dizeyleri EK-2 Tablo 2.1'den yararlamlavak belirlenecektir. Daha sonra EK-3 Tablo 3.1°den yararlamlarak
istenen cephe yalitim degeri bulunacaktir.

Bélme elemanlarindan istenen ses yalitiminm hesaplanmasinda EK-3 Tablo 3.4te yer alan komguluk
iliskilerine gore yapi elemanlarmdan istenen en dusitk ses yahtim deferleri kullamlacak; Tablo 3.4'te
belirtilmeyen bir komgsuluk iliskisi s6z konusuysa, once mekanlarin giriltilillik ve girtltilye duyarhik
diizeyleri EK-2 Tablo 2.1°den yararlamlarak belirlenecektir. Mekanlarm giirtiltililik ve duyarhlik diizeyleri
belirlendikten sonra EK-3 Tablo 3.2 yardim ile istenen hava doguslu ses yaltim degeri bulunacaktrr.

2) Hesaplama yontemi ile:

Istenen en diigiik hava doZuslu ses yalitim deferleri (standardize edilmis diizey farki, D7) girilet
kaynaginm bulundugu ortammn giiriltii diizeyine, ahei ortamunda izin verilen en yiiksek i¢ gliriltii diizeyine ve
reverberasyon siresi smur degerlerine baglh olarak asagidaki sekilde hesaplani:

T
Dyr = Liaynak ortam — Leumr deger + 10 lOg;o‘

Dar : Standardize edilmis diizey farky, dB

Likaynak otanm : Giriiltli kaynagmin bulundugu ortamdaki en yiiksek giiriiltii diizeyi (L ), dB
Losmee degier : Alict ortarinda izin verilen en yiksek i¢ giiriiltii diizeyi, dB (Tablo 4.1)

T,,,,., degiee : Alict ortammdaki izin verilen en yilksek reverberasyon siresi, s (Tablo 6.1)

: Referans reverberasyon siiresi, s (0.5 5)

1§lemler 100-3150 Hz veya 50-3150 Hz frekanslar: arasinda oktav veya 1/3 oktav bandinda tiim
frekanslar igin tekrarlandiktan sonra, SO 7i7-1'e gore Dyry tek sayilt degerinin Cop3150 veya Csos1s0 Uyarlama
teriminin hesaplanmasi gerekmektedir. Sonuglar Dy s veya Dy so olarak gosterilecektir.

Gardltl: kaynaZnm ¢evre giriiltisii ve yap elemaninin dis yap1 elemani olmasy durumunda ses yalitim
degeri Day,nr,w tek sayth degeri ve Cy 102150 veya Ce.s0.5150 Uyarlama terimi cinsinden hesaplanmaktadir. Sonuglar
Do aw veya Dyrsoq olarak gosterilecektir.

7.1.3) Yapr elemanlarmdan istenen en yiiksek darbe sesi iletim degerlerinin belirlenmesi

1) Basit yontem ile:

EK-3 Tablo 3.5°de yer atan komsuluk iliskilerine gére ddsemelerin izin verilen en yiksek darbe sesi
iletim degerleri kullanilacak; Tablo 3.5'de belirtilmeyen bir komsuluk iliskisi stz konusuysa oncelikle
mekanlarin giriltililik duzeyleri EK-2 Tablo 2.1 den yararlanilarak belirlenecektir, Mekanlarin giicittalithik ve
duyarhilik dizeyleri belirlendikten sonra EK-3 Tablo 3.3 yardimu ile izin verilen en yitksek darbe sesi iletim
degeri bulunacaktir.

7.1.4) Degerlendirme

1) Gitvenli tarafta kalmak iin hesaplama ve tasarimlar, tasanmcinin tercihine bagh olarak hedeflenen
akustik performans siufi deerlerinin olumlu yonde 2 dB tistine gore yapilabilir.



2) Akustik proje ve mimari proje kapsammda akustik birlesim detaylari gizilecektir.

3) Ses yahtim testleri TS EN I1SO 162831, TS EN 18O 16283-2, TS EN ISO 16283-3 standartlarina
uygun olarak yapilir, Belirsizlik degerleri 1SO 12999-1"e uygun olarak verilir,

4) Blgiim sonuglatt esas alinarak yapt elemanlarmn yaltim smiflari ve tiim binanin akustik performans
stnifi, EK-10'da agiklanan yonteme gore belirlenir,

7.2) Mevcut binalarda ses yalitimi uygulama siireci

1) Oncelikle bina iginde mekanlarmn gitrfiitiye duyarlhklan ve gliriiltit kaynag olma durumlari EK-2
Tablo 2.1°¢ gbre incelenilecektir.

2) Kaynak mekanlarinda ses emisyon diizeyleri belirlenecektir.

3) Giirtiltiiye duyarh mekanlara di§ gevresel gilrtiltti kaynaklarmdan ve bitisik mekanlardaki i¢ giirititii
kaynaklarindan ses iletim yollari incelenecektir.

4) Bu Yonetmelikte EK-4 Tablo 4.1%¢ gére mekan igerisinde izin verilen en yiksek i giriiltd diizeyleri
meveut diizeyler ile kargilagtirilacaktir.

5) Bu Yonetmelikte EK-3 Table 3.1, 3.2 ve 3.3'te belirtilen asgari yaltim deZerlerine gore yap
elemanlari, malzeme ve bilesenlerinin meveut yalitim durumu degerlendirilecektir,

6) Yalitimn artmas gerekiyor ise ne kadar arttiritacad fyilestirme degerleri olarak belirlenecektir.

7) Iyilestirme degerlerini saglayacak ek katmanlar TS EN 12354-1, TS EN 12354-2 ve TS EN 12354 -
¥’e ghre yaptlacak hesaplamalar ile malzeme ve yapt bilegeni olarak belirlenceektir.

8) Birlesim detaylar: hazirlanacaktir.

9) Binada iyilestirme yapilan elemanlarin akustik performans smifi belirlenecektir.

7.3} Yalitim uygulama kurallan

7.3.1) Hava doguglu sesler igin yalitim uygulama Kurallary

1) Yahtimh bdime duvar tipleri ve dogemeler varsa akustik projede, yoksa mimari projede belirtilecek
ve agiklamalar raporda verilecektir. Dogemeler asma tavanh ve tavansiz olarak, dig yapt elemanlan ise
geleneksel pencere sistemli dis yapt elemanlary ve giydirme cepheler olarak gruplandirilacak ve uygulamaya esas
teskil edecek tipik bolge detaylan verilecektir.

2) Birlesim detaylan hazirlanacaktyr.

7.3.2) Darbe sesleri icin yahitim uygulama kurallart

1) Tiim giriMtiiye karg1 hassas bina kullanmlar ve mekanlarda dosemelerin yiizer doseme ilkesine
uygun inga edilmesi esastir,

2) Yiizer doseme uygulamalarinda bdlme duvarlar yiizer dsemeye oturtulmayacak, bina tasiyici
sisteminin pargast olan ddsemeye oturtulacaktir,



EK-8. MEKANIK SISTEMLERDE GURULTU KONTROLU KURALLARI

8.1) Havalandirma kanatlarmda giiriiltii kontrolii

1) Havalandirma kanal kesitleri, binanin dzelligine uygun hava hizlar: ile EK-5,1°de verilen asgari
giirtiltii diizeylerini saglayacak sekilde tasarlanir. Bu tasarimlar sirasinda kanal i¢i girtiltii diizeyi de hesaplanir.

2) Havalandirma kanallarinda, binanin ozelliginden dolayr EK-S.1’de verilen asgari giiriiltd
dilzeylerinin astimasi durumunda, asgari giriilti duzeylm saflayacak sekilde kanal ici ses yahtim yapilir, {lgili
hesaplamalar ve proje detaylan hazirlanr,

3) Yitksek hizh kanallarda kanal baglantilarinda ortaya ¢ikabilecek hava srzmtilar igin esnek malzeme
ile dnlem ahnr. Kanahn iginden hava aligmin dizgiin olmasna, ani kesit ve yon deistirmelerinin
yaptimamasina ve kanal kesitinin gereginden kilglik segilmemesine dikkat edilir.

4) Kanal i¢i astarlamasinda kullanilacak malzemenin uygulanacag kanal uzunlugu hesaplama ile
belirlenir. Bu amagla kullanilacak ses yutucu malzeme: szellikle algak frekanslarda yutuculuk katsayss: yiksek
olacak sekilde segilir. Lifli malzeme kullamlacak ise liflerin hava ile birlikte kopup hareket etmemesi igin dnlem
ahor, Kanal giydirmesinde kullanilacak malzemeler veya gift cidar uygulamast hesaplamalara dayal olarak ve
malzemenin ses azaltim iyilestirme performansina gore yapilir.

5) Kanallarin gelik yapr tagtyier sistemine ve kanallan tagryan metal 1zgara konstritksiyonlarn tstteki
betonarme tagiyics sistemine asilmasinda ses kopriisti olmayan esnek ozel askilar kullanilir. Kanal askilarmin
akustik asma tavant delip gegtigi yerlerde kauguk contalaria ses sizmazs engellenir.

8.2) Ekipman giiriiltiisiiniin kontroki

1) Binamn iginde veya disinda yer alan mekanik veya elektrik tesisatta gitriiltii kaynaZ1 olabilecek tiim
cihaz ve ekipmanlarin bu Ek'te verilen asgari giriiltt diizeylerini saglayabilecek szellikte secilmesi esastyr.

2) Servis ekipmanlariun zemine baglantilant ile boru ve kanal baglantilarmda titresim yalticilart
kullanihr,

3} Servis ekipmanlart zeminde aguliklarmna bagl olarak yapilacak hesaplamalara gore boyutlar
belirlenecek atalet bloklarna oturtulur.

8.2.1) Fanlar — Fancoiller

1) Fanlarm ve fancoiller igin EK-5°te verilen degerlerin saglanmast bakimmdan gerekli dnlemler aliir,

2) Giriiltiiye gok hassas mekanlarin tavaninda nlem alinmaksizin fan yerlegtirilemez.

3) Girlilti: emisyonu azaltilmis sessiz fan tipi secimine, hava akim, fan huz, statik basing ayarlan ile
giirtiltiiniin azaltimasina ve fanin hava turbiilansin azaltacak bigimde yonlerdirilmesine dikkat edilir.

4) Guriiltilit fanlar igin ici astarlantmg fan kutular: yapilr, metal et kalmhin arttnlr veya igi
astarlanmus ses yalitimh kutular kullantlir,

5) Fan ve fancoil kutularmin tavan panolarma ve ses kpriisit yapacak diger tagtyicilara dogrudan temas
etmemesine ve arada esnek yastiklarin kullaniimasina dikkat edilir.

8.2.2) Kombi cihazlari

Konutlarda mutfak ve banyo mekanlan iginde bulunacak kombi cihazlar bu EK 5.1’te verilen asgari
glriltil dizeylerini salayacak gekilde secilir.

8.2.3) Akustik Panjuriar

1) Akustik panjur i¢in hesaplamalara dayah zel detaylar gereklidir.

2) Hazwr panjur iiniteleri igin EK-1'de belirtilen standartlara gore lgiimlerle belirlenmis deney raporu
aranir,

8.2.4) Cats ekipman icin giiriilti kontrolu ilkeleri

1) Cati ekipmanlannin kendi kabinlerinde yeterli ses yalttims saglanacaktir,

2) Hazwr kabinlerin yalitimi yetersiz ise yiiksek ses yahtiml odalarm igine ahnacaktir. Bu odalarda
duvarlar, tavan, dseme, kapilar ses sizdirmaz yapilacaktir.

3} Catda bulunacak ekipman igin 8zel darbe sesi ve titresim kontrolu hesaplamalara dayali olarak
yaptlacak, alinacak dnlemler mimari ve akustik projede gosterilecektir.

4) Cauya yerlegtirilen ekipman icin spektral diizeyde verilmis girillti emisyon degerlerinden
yararlamlarak yatay ve diigey giiriilti haritalar hazirlanacak ve gevre binalara yayilan ses diizeyleri tim kat
hizalarinda belirtilecek ve giindiiz ve gece saatlerinde smir degerlerin agthip agiimadigt gosterilecektir,

5) Cati ekipmammn alt katlara ilettigi hava ve kat ortam doguslu seslerin komsu mekanlara etkisi
hesaplama yoluyla tahmin edilerek dnlem ahnacaktir.

6) Hesaplama sonuglarina gdre canda giiriiltli perdelemesi igin gerekiyorsa akustik proic hazirlanacak
ve perdenin glirilltii azaltum etkisinin yeterliligi gosterilecektir. Giirititd perdesinin i¢ yiizeyleri de ses vutucu
malzeme ile kaplanarak yansimalar 6nlenecektir,



8.2.5) Sihhi tesisat ve diger mekanik, elektrik servis ekipmanlan igin giirititii kontrolil ilkeleri

1) Binalarda giirfiltiiye ok ve orta hassas mekanlara bitigik her tirli su borulart gerek tagtyict sistem
gerekse diger yap1 elemanlan ile dogrudan temas etmeyecek bicimde Snlem ahnacaktir, Zorunlu tesbitlerde
esnek asky, destek ve baglanti elemam kullanilir,

2) Giirillttiye cok ve orta hassas binalar i¢inde her tiirlii su saglama ve atm sistemi giiritltiisy diizeyleri
EK 5.2'teki degerleri saglayacak sekilde secilir ve uygulama yapilir.

3) Pompa, esanjét ve benzeri ekipmaniardan kaynaklanan darbe giiritltiistiniin ve titresimlerin kontrolu
igin hesaplamalara dayal: atalet blogu ve titregim yaliicis: segilir.

4) Asanstr makina daireleri ve asansdr saftlannda EK 5.2’teki hava doguslu ses diizeylerini saglayacak
sekilde glirtiltii kontrolli yapihir. Aym yerlerde darbe sesleri ve mekanik titresimlere iligkin de gliriilti ve titresim
kontrolii §nlemleri alnr.

5} Gtp bacalar giiriiltiiye ¢ok hassas mekanlara bitigik yapilamaz.

8.3) Mekanik merkezlerde giiriiltd ve titresim kontrolii

1) Uzerinde veya bitisizinde giiriiltitye cok hassas ve hassas mekanlarin bulundugu mekanik merkezler
akustik hesaplamalara dayah olarak ¢ift kabuk uygulamasina gore tasarlanr.

2) Tesisat merkezinde asma tavan; ses yalitiml: olarak tasarfanir ve detaylar akustik projede yer alir,

3) Kapilar igin istenilen yahtim degerleri hesaplanir, Kapmin yer aldigy duvar bu Yonetmelikte verilen
ilgili yaltim degerlerini saglayacaktur.

4) Mekanik tesisat saftlart araciligiyla giriltii ilctiminin engellenmesi icin hesaplama yapilarak saft
duvarlarinda giiriilti kontrolu yapilir,



EK-9. YONETMELIGIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK STANDART LIiSTES]

9.1 Binalar i¢in akustik smiflandirma semasi

EN, TS, ISO vb. no

Adt

ISO/CD 19488

Acoustic  classification  scheme for

buildings
{Binalarda akustik simiflandirma kurallary)

9.2 Ses yahtim dlgiimleri (laboratuvarda)

EN, TS, ISO vb. no

Adi

TS EN ISO 10140-1/A1

Akustk - Vapr clemanlarmin  ses  yalitimin
laboratuvar dlgiimi ~ Bolam 13 Ozel mamuller igin
uygulama kurallam —

Al: Dolgu ve/veya yalium malzemeleri ile
doldurulmus baglantilarin ses azaltma indekslerinin
belirlenmesine iliskin esaslar

TS EN ISO 101402

Akustik - Yapt c¢lemanlarnin  ses  yaltiminm
laboratuvarda 8lgilmesi - Bolim 2: Hava ile yayilan
ses yalitmuun dlciiimesi

TS EN ISO 10140-3

Akustik - Yapt elemanlarnnin  ses  yahtimmn
laboratuvarda ¢lciilmesi - Bolim 3: Darbe sesi
yalitimmun $leiilmesi

TS ENISO 10140-4

Akustik. - Yapi elemanlannm  ses  yaltimuun
laboratuvarda  olglilmesi - Bélim 4:  Olgme
prosediirleri ve kurallar

9.3 Cihaz ve sistemlere iligkin laboratuvar dlciimleri

EN, TS, ISO vb. no

Adi

TS EN 1793-1

Yollardaki trafik girtiltGising azalticy sistemler -
Akustik performansin tayini igin deney yontemi -
Baliim 1: Ses yutmaya ait temel dzellikler

TS EN 1793-2

Yollardaki trafik giiriiltisling azaluc1 sistemler -
Akustik performansin tayini igin deney yontemi -
Boliim 2: Dizgiin dagihmb ses alam kosullarmda
hava ile vayilan sesin yahtumina ait temel Szellikler

TS EN 1793-3

Yol trafik guriiltiisiini azaltan sistemler- Akustik
performansin tayini igin deney metodu- Bélim 3:
Normallestirilmis trafik gliriilti spektrumu

TS EN 1793-4

Yollardaki trafik girliltistinii azaltict sistemler -
Akustik performansin tayini igin deney yéntemi ~
Balim 4: Temel dzellikler — Sesin kirlim yerindeki
deBerler

TS EN 1793-5

Yollardaki trafik guriltisinii azaltici sistemler -
Akustik performansin tayini icin deney yoéntemi -
Bolim 5: Temel ozellikler — Direkt ses alam
kosullarinda ses yansimas: degerleri

TS EN 1793-6

Yollardaki trafik glrtiltisting azaltict sistemler -
Akustik performansm tayini icin deney yontemi -
Bolim 6: Temel dzellikler — DoZrudan gelen ses
alant kosullarnda hava ile yayilan sesin yalitimma ait
uygulama alanundaki degerler

TS EN 14388

Trafik giriiltlisiini  azalticr tertibatlar - Teknik
Szellikler

TS EN 18O 7235

Akustik - Havalandirma kanalma monte edilen
susturucular ve hava senlandirma birimleri igin
laboratuvar Sleme islemieri - Eklenti kaybi, akis
giiriiltiisii ve toplam basing kayb




TS EN IS0 3822-1/A1

Akustik- Su temin tesislerinde kullantlan cihaz ve
donammlardan kaynaklanan giiritltd emisyonlarmimn
laboratuvar deneyleri — Bolim 1: Olgme metodu
Tadil 1: Blcme belirsizligi

TS EN ISO 3822-1/A1

Akustik- Su temin tesislerinde kullanilan cihaz ve
donanimlardan kaynaklanan giiriiltii emisyonlarinm
laboratuvar deneyleri — Balim 1: Olgme metodu
Tadil 1: Oleme belirsizlidi

TS EN 180 3822-2

Akustik-Su besleme tesislerinde kullantlan cihaz ve
donanimlarindan kaynaklanan giiriiltii emisyonlannin
laboratuvar deneyleri-Bolim 2: Kapatma tertibatlari
(musluklar) ve kangtirma vanalart igin montoaj ve
igletme sartlart

TS ENTSO 3822-3/A1

Akustik- Su temin tesislerinde kullamlan cihaz ve
donammlardan kaynaklanan giiriiltii emisyonlarnin
laboratuvar deneyleri- BSliim 3: Bir hat iizerindeki
vana ve cihazlar icin montaj ve igletme sartlart

TSEN IS0 38224

Akustik- Su temin tesislerinde kullanilan cihaz ve
donamimlardan kaynaklanan giriilti emisyonlarimn
faboratuvar deneyleri- Bolim 4: Ozel cihazlar igin
montaj ve igletme sartlart

TS EN 14366

Atk su tesislerinden kaynaklanan giiriiltiiniin
laboratuvarda dlclilmesi

180 15665 /Cor 1

Acoustics -- Acoustic insulation for pipes, valves and
flanges

TS ENISO 354

Akustik - Cmlama odasinda ses absorpsiyonunun
lgiifmesi

TS EN ISO 10534-1

Akustik- Empedans tiipletinde ses absorpsiyon
katsayisimin ve empedansinin belirlenmesi- Bolim 1:
Siirekli dalga oram metodu

TS EN ISO 10534-2

Akustik-Empedans borularmdaki ses absorpsiyon
katsayismmn ve empedansm tayini-Blim 2:Aktarim
fonksiyonu metodu

TS EN 27574-1

Akustik-Makina ve tehizatin belirtilen giiriilti
emisyon deZerlerini tespit etmek ve dogrulamak igin
istatistiksel metotlar-Bliim 1 : Genel kurallar ve
tarifler

TS EN 27574-2

Akustik-Makine ve techizatm belirtilen gliriilti
emisyon deZerlerini tespit etmek ve doZrulamak igin
istatistikse] metotlar-Bolim 2: Her bir makinenin
beyan edilmis degerleri icin metotlar

TS EN 27574-3

Akustik-Makine ve techizatin belirtilen giilriilti
emisyon degerlerini tespit etmek ve dogrulamak igin
istatistikse] ~ metotlar-Boliim  3:  Makinelerin
partileriyle ilgili olarak belirtilen degerlerin tespiti
icin basit bir gecis metodu

TS EN 27574-4

Akustik-Makine ve techizatin belirtilen giriilti
emisyon degerlerini tespit etmek ve dogrulamak i¢in
istatistiksel metotlar-Bolim 4: Makine partileriyle
ilgili olarak belirtilen degerler iin metotlar

180 13347-1
IS0 13347-1/Cor 1 & 1SO 15347-1/Amd 1

Industrial fans - Determination of fan sound power
levels under standardized laboratory conditions - Part
1: General overview

ISO 135472
18O 13347-2 /Cor 1

Industrial fans - Determination of fan sound power
levels under standardized laboratory conditions - Part
2: Reverberant room method

180 13347-3
180 13347-3/Amd 1 & 1SO 13347-3/Cor 1

Industrial fans - Determination of fan sound power
levels under standardized laboratory conditions - Part |
3: Enveloping surface methods




Industrial fans - Determination of fan sound power

180 13347-4 levels under standardized laboratory conditions - Part
4: Sound intensity method
ISO 15664 Acoustics - Noise control design procedures for open

plant

9.4 Ses yalitimi dl¢iimleri (alanda)

EN, TS, ISO vb. no

Ad

TSEN1S0 16283-1

Akustik- Yapilarm ve yap: elemanlarmm ses yalitim
igin sahada yapilacak Slciimler - Bolim 1:Hava ile
yayifan sesin yalitimi

TS EN130 16283-2 Akustik-Yapt elemanlarmda  ve yapilarda ses
yalitimnm alan Slglimii - Bolim 2: Darbe sesi
yahtimi

TS EN ISO 16283-3 Akustik-Yap1  elemanlarmda  ve yapilarda ses

yalitiminin alan lgimit - Bokim 3: Oncephedeki
sesin yalitimt

9.5 Yahtim ve yutuculuk deJerlendirmeleri

EN, TS,1S0 vb. no

Adi

TS EN1S0 717-1

Akustik - VYapifarda ve yapi elemanlarinda ses
yalitimmin derecelendirilmesi - Boliim 1: Hava ile
yaytlan sesin yaltim

TSEN1SO 7172 Akustik - Yapilarda ve yapr elemanlarinda ses
- yaltminin derecelendiritmesi - Boliim 2: Darbe sesi

- yalitimi
TSENISO 11654 Akustik- Binalarda kullanilan ses absorplayicilari-

Ses absorpsiyonunun derecelendinilmesi

9.6 Yapi akustigi hesaplamalart

EN, TS, ISO vb. no

Adi

TS EN 12354-1
180 15712-1

Yap! akustigi - Yapilarm akustik performansinm
elemanlarn  performanslarindan  hesaplanmast -
Bolim f: Odalar arasinda hava ile yayilan sesin
yalitim

TS EN 12354-2
180 157122

Yapi akustifi - Yapilatin akustik performansinmn
elemanlarn  performanslarindan  hesaplanmas: -
boliim 2: Odalar arasinda darbe sesinin yalttimi

TS EN 12354-3
180 15712-3

Binalarm akustigi - Binalarm akustik performansinm
elemanlarm performansmdan hesaplanmast - Balim
3: Digaridaki sese kargt havada yayilan sesin yahitim

TS EN 123544
180 15712-4

Yapt akustigi - Yapilann akustik performansinn
elemanlann  performanslanindan  hesaplanmas
Bolilm 4: Igerideki sesin digarrya iletimi




9.7 Salon akustii testleri ve reverberasyon siiresi, esdeger ses yutuculufu, anlagilabilirlik, konusma
gizliligi, diger Sznel ve nesnel parametrelerin belirlenmesi 6lgiimleri (alanda)

EN, TS, ISO vb. ne Adt

TSENISO 18233 Akustik - Bina ve oda akustifinde yeni Glgme
metotlarmin uygulanmast

TS ENISO 3382-1 Akustik - Odalarin akustik parametrelerinin dl¢ilmesi
- Boliim 1: Gosteri mekanlan

TS ENI80 33822 Akustik - Odalarin akustik parametrelerinin dlgilmesi
- Boliim 2: Siradan odalarda ¢inlama siivesi

TS EN 180 3382-3

Akustik - Oda akustik parametrelerinin 8lclilmesi -
Boliim 3: Agik planh ofisler

9.8 Dig ve i¢ giiriiltii Slgimleri (alanda)

EN, TS, ISO vb. no Adi

TS 9315 1S0 1996-1 Akustik - Cevre giriiltisiiniin tarifi, dlglimesi ve
deferlendirilmesi - boliim 1: Temel biiyiklikler ve
defierlendirme iglemleri

TS 180 1996-2

Akustik - Cevre giiriiltlisiniin tarifi, olgtilmesi ve
deferlendirilmesi - Bolim 2. Cewre grillth
seviyelerinin tayini

9.9 Mekanik sistemlerden dogan giiriiltilerin dlciimleri (alanda)

EN, TS, ISO vb. no

Adi

TS EN IS0 16052

Akustik - Binalarda Servis Ekipmanlart Ses Basing
Seviyesi Oleiilmesi - Miihendislik Yntemi

TS EN ISO 10052/A1

Akustik - Hava ile yayilan ses ve darbe sesi yalitimmun
ve donanm sesinin sahada lgiilmesi - Aragtrma
(survey) yontemi - Al

TSENISO 3744

Akustik - Giriiltil kaynaklarmmn ses giicil sevivelerinin
ve ses enerji seviyelerinin ses basiner kullanilarak
belirlenmesi - Yansitict bir diizlem iizerindeki temel
olarak serbest bir alanda uygulanan mithendislik
yontemleri

TS EN 180 3746

Akustik - Glirliltis kaynaklarinm ses giicii seviyelerinin
ve ses enerji seviyelerinin ses basmct kullanilarak
belirlenmesi - Yansier bir diizlem {izerinde
cevreleyici bir dlgtim yUzeyinin kullamldig1 gbzlem
yontemi

9.10 Belirsizlik degeri hesaplamalan

EN, TS, 180 vb. no

Adi

TSENISO 12999-1

Akustik-Yapr  akustigi  sloim  belirsizliklerinin
belirlenmesi ve uygulanmasi-Boliim 1:Ses izolasyonu




EK-10. AKUSTIK PERFORMANS BELIRLEME YONTEMi

10.1 Akustik Performans Belirleme Yontemi

1) Akustik performans deferlendirmesi belirli bir tarih aralifi igin gegerlidir. Akustik Performans
Belgesi gegerliligi [0 yildur.

2) Akustik deSerlendirme, binada akustik tasanmimt etkileyecek veya dis giiriiitii diizeylerinde bir
degisiklik yapilincaya kadar gegerlidir.

3) Binamn tasarm veya kullamm asamasinda projesinde veya iglevinde degisiklik oldugunda
hesaplamalar ile veni performans sifi belirlenir.

4) Tamamlanmig binada EK-9’da belirtilen standartlara uygun dlgiimler yapibr. Olgtimler sertifikalt
elemanlar ve akustik uzmanlar tarafindan yapihr.

5) Belirlenecek akustik dzellikler sunlardir:

a) Dis yapt elemanlarinin hava doguslu ses yalitimi igin akustik performans simifi

b) Blme elemanlarin hava doguslu ses yalitimi i¢in akustik performans smift

¢) Digemelerin darbe sesi yaliim igin akustik performans siifi

¢) Servis ekipmanlarimdan kaynakli i¢ giiriiltii diizeylerine gore akustik performans smifi

d) Akustik uzman tarafindan segilecek ¢esitli mekanlarda i¢ giirillti diizeylerine gore akustik
performans smift

¢) Reverberasyon siiresi

6) gili akustik dzellik iin yeterli sayda lgiim yapimahdir. Ozellikle giirtilttiye hassas mekanlarin ve
meveut yanal iletimlerin dikkatle incelenmesi gerekir, Ozellikle gerekmekdikse, mutfak, banyo, depo gibi
kullanim skl ve siiresi az olan hacimler, Sl¢glimler igin alic odas: olarak secilmez.

7) Bu amagla on hesaplamalar da yapilmahdir, Akustik uzman tarafindan her durum igin yeterli sayida
drek eleman belirlenir. Mobilyasiz odalarda 6l¢tim yapilmas: durumunda sonuglarm mobilyali durumu temsil
edebilmesi bakimimndan hesap yoluyla bir diizeltme uygulanir.

8) Binanin tamamina veya bir bagimsiz birime ait bir akustik performans simfi atayabilmek igin tim
8lgim sonuglarinin istenen dederleri saflamasi gerekir. Higbir sonug. o smif igin istenen smmr degerinden
olumsuz ydrde 2 dB'den fazla farkhi olmamalidir. Hacrai 25 m3*ten kiigitk odalarda Dyrso ve L'argo deSerleri
Slgillecek ise ilave 2 dB esneklik saglanacaktr.

9) Farklt bafimsiz birimler, odalar veya akustik dzellikler degisik performans siniflarin: gdsteriyorsa,
elde edilen en alt performans suufi degeri atanir,

10) Tiim bina icin akustik smif belirleme: Akustik uzman tarafindan hazirlanan akustik projesinin
bulunmast ve gerekli denetimierin yapimasi halinde hava dogusiu ve kati ortam dogZuslu ses yahtim,
reverberasyon siiresi, tesisat ve mekan i¢i griilti dizeyleri i¢in yapilacak Slgiimlerde, Smek sayist bina igindeki
kullanshir tiim mekanlarm ve yap elemanfarmin en az %5"i kadar olmahdir. Akustik projesi olmayan binalarda
ornek sayisi tim mekanlarm ve yapi elemanlarinin %10 kadar olmalidsr.

11) Her yapi elemam tipi ve akustik performans degerlendirme dlgiith igin en diisiik 6lglim saysst Ugtiir,
Tek bir bagimsiz birim degerlendirilecekse en diisiik lglim sayist ikidir.

12) Bagimsiz birimler i¢in akustik performans sifi belirleme: Bir binada tek bir bafimsiz birime
akustik performans sinifi atayabilmek igin yukarida belirtilen dokuzuncu bent uygulamr. Her tip yap: eleman,
mekan veya akustik karakteristik igin en az iki drnek almr.

10.2 Akustik Performans Belgesinin Kapsamt

1) Bir konutun veya binamin smiflandirmasim belirten raporun igeridi hazirlanwken asagidakilere

uyulur:

a) Raporun itk sayfasimda; dlgimlerin amact, migteri adi, degerlendirmede sorumlu kisi ve kurulusun
ismi, degerlendirilen bagimsiz birim sayist ve ilgili diger bilgiler, uygulanan smiflandirma sistemine verilecek
referans (Yoneunelik maddesi) ve imzalar bulunmalidir,

b) Uygulanan 6lgiim yontemlerine iligkin bilgi, dl¢iim sonuglart eklerde verilmelidir.

¢) Binada farkli bagimsiz birimler, mekanlar veya belirlenen akustik 6zelliklerde farklt simflar ortaya
¢ikmug ise sonuglar ayn tablolarda gosterilir.

2) Simiflandirma tipleri agagida verilmigtir:

a) Tiim bina i¢in akustik performans sinifi belirleme

b) Tek bir bagimsiz birim igin akustik performans sinifi belirleme

<) Her akustik &zellik i¢in akustik performans smtfi belirleme

3) Olgitlemeyen akustik 8zellik igin rapora; "performans belirlenemedi” ifadesi yazilir.



10.3 Akustik Performans Belgesi

AKUSTIK PERFORMANS BELGESI

Proje Ady : : . Binanin Resmi

Binanin

Ingaat Yie

Kapal Kullanma Alan
Ada, Parseli

Adrest

Bina Sahibinin
Adt Soyadt
Adrest

Yiiksek

s
STumE i

davranislany
/ Binafkustk |- T

, Performans Smifi

cumens

mpmal =]

-nmc:ancnb

sa

DEF

DEF .

ABCDEF

ABCDEEF!

i ABCDEF

ABLDEF

ABCDEF

 Aptidamatar

Beigenin Belgeyi Ditzenfoyenin
Numarast : Ads Soyads :
Verilis Tarihi : Firmast :
Son Gegerilk Tarhl OdaSiciNosu ¢



