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Turker Talayman
Talayman Akustik Miih.Ltd.
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Sunum Akisi

e Giris

Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

o Karsilanan Standartlar ve Akreditasyon
o Karakteristik Ozellikleri
o Laboratuvarda Ses Yalitim Diizeyi Olctimleri

Giincel Ses Yalitimh Konut Projesi — SiyahKalem Zekeriyakéy KOY

o Ses Yalitimi Hedef Kriterleri
o Bagimsiz Birimler Arasi Duvar ve Dosemeler
o Sahada Ses Yalitim Diizeyi Olctimleri

* Sonug

Gorls ve Sorular
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Giris — Kisa Tanitim

» Turker Talayman
o Lisans — I.T.U. Elektrik Miihendisligi (1998),
o Yuk.Lisans - ingiltere York Universitesi Miizik Teknolojileri ve Akustik (1999)

o 2000 yilindan beri Akustik Danismanlik, Projelendirme ve Olciim Tecriibesi

» Talayman Akustik akustik tasarim, modelleme, projelendirme, danismanlik,
uygulama kontrolorliGgi hizmetleri sunmaktadir.

» Talayman Akustik, 1SO 9001 Kalite Yonetim Sistemini uygulayan Turkiye’deki akustik
muhendisligi firmasidir. Kurumsal organizasyon vyapisi dogrultusunda akustik
alaninda uzman mimar ve muhendisleri, bilgi birikimi, tecriibesi ve musteri odakl
yaklasimi ile uluslararasi dizeyde calisan, bagimsiz bir mtuhendislik firmasidir.

> www.talayman.com
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

» TSE Tuzla Yalitim Laboratuvarlari Kompleksi, binyesinde kurulmus olan yangin,
akustik, 1s1 ve su yalitimi laboratuvarlari sayesinde genis perspektifli kapsam
uyarinca yapi sektoriine bir merkezden ¢ok boyutlu test imkanlari sunabilecek bir
yapi olarak tasarlanmis ve bagimsiz akredite laboratuvar olarak 2015’te hizmete
girmistir.

» TSE Tuzla Yalitim Laboratuvarlari Kompleksi icerisinde Akustik Laboratuvarlari
tasarim, projelendirme, imalat ve devreye alinmasi Talayman Akustik ve Sofito
firmalarinin is ortakligi ile gerceklestirilmistir.

» Teknik Sartname geregince teknik niteligi yliksek, kapsamli, modern bir akredite
akustik laboratuvar grubu olarak hizmete giren yapi tamamiyla yerli bilgi birikimi ve
muhendislik kabiliyetleri ile tasarlanmistir.
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

» Turk yapi sektort ekonominin lokomotifi

» Ancak onemli eksiklerden birisi Yapi/Bina Akustigi Yonetmeliginin bulunmayisi

» C.S.B. tarafindan yayinlanan ‘Binalarin Giriltiye Karsi Korunmasi ve Ses Yalitimi
Hakkinda Yonetmelik Taslag’” ve ‘Binalarin Akustik Tasarimi, Uygulamasi ve
Denetlenmesi Kilavuzu Taslagl’’ kapsaminda akredite laboratuvarlarda olgtlmus
performans bilgilerinin elde edilmesi cok 6nemli !

> Dogru Teknik Veriler ve Olciim Sonuclari—Akustik Danisman—Proje Hazirlayan
Mimar ve Mihendisler —isveren— Yiklenici — Miulk Sahibi / Kullanici
= Sonug: Akustik Konfor, Saglk ve Verimlilik; Mutlu Musteriler
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

» Yerli laboratuvar vyerli Ureticiye avantaj (test fiyati, nakliye, montaj, yikim,
uzaklastirma, doévize bagl olmama, vb.)

» Akreditasyon uluslararasi gecerlilikte

» Akreditasyon standarda bagli referans olusturup Uriin/sistemleri olabildigince esit
sartlarda karsilastirilmasi ve haksiz rekabetin engellenmesi icin yararli

> Uriin ar-ge sonuclarinin sertifikalandirilmasi, muadil Griinlerle karsilastiriimasi

» Genisletilen ilgili frekans araliginin distk frekans bandinda (50-63-80Hz)
guvenilir sonuglar alinabilmesi
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

TSE Tuzla Akustik Laboratuvarlarinin karsilamakta oldugu temel laboratuvar
Olcim standartlari:

TS EN ISO 10140 serisi : Yapi elemanlari ve sistem detaylarinin akustik
yalitim performansi dlgmelerine iliskin standart grubu

*  Diisey tip yapi elemanlarinin (duvar, kapi, pencere, cephe malzemeleri, gliriiltii
bariyerleri, vb.) hava doguslu sese karsi yalitim performanslarinin él¢iimii

*  Yatay tip yapi elemanlarinin (déseme, zemin kaplamasi, vb.) darbe sesi ve hava
doguslu sese karsi yalitim performanslarinin 6l¢ciimii

e TSENISO 354 : Cinlama odasinda ses yutuculuk 6lcimi
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

TSE Tuzla Akustik Laboratuvarlarinin karsilamakta oldugu temel laboratuvar
Olcim standartlari:

* TS EN ISO 10534-2 : Empedans borularindaki ses absorpsiyon
katsayisinin ve empedansin tayini-Bolim 2:aktarim fonksiyonu

e TS EN 29053 : Akustik uygulamalari icin malzemeler hava akis
direncinin tayini

e TSENISO 3741 : Cinlama odasinda ses glicl dlizeyi 6lcumi

*  Beyaz esyalar, elektrik motorlari, el aletleri, vb. glirtiltii treten cihazlarin
karsilastirma metoduyla ses glicu diizeyi élciimleri
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

——

T.C.
CEVRE VE SEHIRCILIK
BAKANLIGI

TURKAK tarafindan gerceklestirilen denetim sonucunda Akredite Laboratuvar
olarak tayin edilmis ve TURKAK veri tabaninda AB-0001-T koduyla yer almistir.

Deneyi Yapilan Deneyi Yapilan Deneyi Yapilan Deneyi Yapilan Deneyi Yapilan Deney Metodu
Malzemeler / Urdinler Deney A | paizemeler | Ornier Deney Ak | preteamelor f irtier | Deney Ade Malzomoler / Oriinler Daney Al alzemater ! Uriinter Deney Adi {Ulusal, Uluslararas: standardlar,
igletme igi metodiar)
(Havaciik-Hava Elektrik Kablolari igin 60 Derece | (Grulty Kaynaklar (Akustik GurdIta - Ev ve Benzeri' | Bulagik Makineleri Akustik Garilti -Ev ve Benzer Yerlerds | Elektriki Sag Baiam Akustik Gorditis -Ev ve Benze | v rafigi Yol Trafigi Glrlitdstind Azaltma Cihazlar - TSEN 17931
Araglannda Kabin lgi Deneyi (Ev Aletleri, Kullamlan Elektrikli (4||az|a.rdan Kullanilan Elektrikli Cihaz\a_man Hava il | Cihazlari Kullamlan Ele'kmk‘li ‘cwhaz‘\ar - | Gurdltisiing Azaltma Akustik Performansin Belirlenmaesi igin Deney EN1793-1
Yengn Denegierl prv—— [Vawian GRefitfintin Tauint lein & Vauilan Giiriltiniin Tavini icin Denew & Olusan Akustik GUrditGnUn T | rw i Vaantomi - Rliim 1- Soc Emilimi Tomal
— Akreditasyon Kapsami i
Yapi Malzemeleri ve
Ulagtirma Sektari
. . "
P—— DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ¢
Akreditasyon No: AB-0001-T 3
Test
i . . .
TN EC 17025 Revizyon No: 018 Tarih: 11 Eyliil 2015

Elektrik Stipiirgeleri igin Bizel Ku

T
Kurallar Kodu - B&IGm 2-14:508utucu’

Akustik - Cinlama Odasinda Ses

Absorpsiyonunun Olcilmesi | Fanl Isiticilar

Gilriiltii Kaynaklari
(Ev Aletleri,
Makineler vb)

Akustik - Ses Basinci Kullanilarak
Kaynaklarinin Ses Gl Seviyeleri

[Akustik GUrditd - Ev ve Benzeri'
Kullarilan Elektrikli Cihazlardan
Yayilan Akustik GlriiltdnGn Tay
Kodu Balim 2-2: Fanli Isticilar i

Kurallar

Saklama Kabinleri ve Derin D
Ozel Kurallar

Elektrikli Trag Akustik GUrdltii - Ev Ve Benzeri Yerlerd

Makinalari Kullanilan Cihazlar Tarafindan

Déner Elektrik Makineleri B6
sinirlar)

Yayinlanan-Havada Yayilmanin Belirlen | Dner Elektrik
Igin Deney Kodu-851m 2-8:Elektrikli T

Makinalar igin 8zel Kurallar

Makineleri

Edilmesi - Cinlama Odalari Igin &
Metotlari

{Pemiryolu Uygulamalar: - Raylar - Girltd
Bariyerleri ve Hava le Yayilan Ses Uzerinde
Etkili Olan Cihazlar - Akustik Performansin
Tayini lgin Deney Yéntemi - Bolim 3-1:
Narmalize Edilmis Demiryolu Garaltd
Spektrumu ve Dizgin Alan Uygulamalar Igin
Tek Haneli Derecelendirmesi

TSEN 16272-3-1
EN 16272-3-1
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 Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

o Karakteristik Ozellikleri
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

> Akustik laboratuvar hacimleri ve kontrol odasi Tuzla Yalitim Laboratuvarlari

Kompleksinde ayrilmis 1.100m2 alan ve ortalama 12m vyikseklige sahip hol
icerisinde tasarlanmis ve imal edilmistir.

» Laboratuvarlar karsiladiklari standartlar ve fonksiyonlarina gore gruplanmislardir.
Buna gore;

° - - Dlisey tip yap! elemanlarinin hava doguslu sese karsi yalitim
performanslarinin 6lcimi

e |LAB 02 - Yatay tip yapi elemanlarinin darbe sesi ve hava doguslu sese
karsi yalitim performanslarinin élcimu

e |LAB 03| - Cinlama odasinda ses yutuculuk ve ses glict dizeyi
olcumleri icin kullaniimaktadir.
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

» Deney numunelerinin uygulanmasi icin degisik tip ve nitelikte cerceveler imal
edilmistir. Cerceve tip ve ornek kullanimlara yonelik bilgiler asagidaki tabloda

sunulmustur
Cerceve Cergeve Cergeve Deney Malzemesi Agiklik Alani Ornek Deney Malzemeleri
Kullanimi Kodu . Acikhk Boyutlari
Kalinhgi
Diisey DT-1 400mm 4060x3060mm 12,42m? Tugla duvar,.ha.f.|f konstriiksiyon duvar,
cephe paneli, bolme duvar,vb
1) 2125x1260mm 1) 2,62m?
Diisey DT-2 400mm Kapi, dograma, kiiglik elemanlar, vb.
2) 1510x1260mm 2) 1,87m?
Diisey DT-3 415mm 1510x1260mm 1,87m? Cam, dograma elemanlari, vb.

Referans duvar elemani. Duvar lzeri
Diisey DT-REF 400mm 4060x3060mm 12,42m? kaplama elemanlari, mantolama
elemanlari,vb.

140mm kadar yluzer déseme elemanlari,
Yatay YT-1 300mm 4890x3750mm 18,33 m? déseme alti veya zemin malzemeleri alti
yalitim silteleri, vb.

350mm kadar asmolen tipi ylizer doseme

Yatay YT-2 480mm 4890x3750mm 18,33 m?
elemanlari, vb.
Yatay YT-REF 140mm 4890x3750mm 18,33 m? Referans déseme elemani.
o1 -BASF " " . é ravaber
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 Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

o Laboratuvarda Ses Yalitim Diizeyi Olctimleri
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

Duvar tipi diisey elamanlarin ses yalitim dizeyi dlcimleri
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

Ddseme tipi yatay elamanlarin ses yalitim diizeyi élciimleri (Tirkiye’de ilk!)
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Akredite Ses Yalitim Laboratuvari — TSE Tuzla

Yapi malzemelerinin ses yutuculuk duzeyi olcimleri
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Sunum Akisi

* Giincel Ses Yalitimli Konut Projesi — SiyahKalem Zekeriyakdy KOY
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Glincel Ses Yalitimli Konut Projesi — KOY

ZEKERIYAKOY

>

0-BASF ONUS

TOKI-Emlak Konut GYO icin Siyahkalem Miuhendislik tarafindan Sariyer
Zekeriyakoy’'de 430.00m2 Uzerinde insa edilen villa, apartman, dubleks ve sira

evlerden olusan liiks konut projesi (1167 konut)
Mimari Tasarim ve Projelendirme: Hopkins Architects (UK) ve Toner Mimarlik
Akustik Tasarim ve Projelendirme: Talayman Akustik

Numune Daire Akustik Performans Olciimleri: TSE Tuzla Akustik Laboratuvari
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* Giincel Ses Yalitimli Konut Projesi — SiyahKalem Zekeriyakdy KOY
o Ses Yalitimi Hedef Kriterleri

# ravaber

ooo terrawooL

..............

b ONUS
We create chemistry

YALITIMIN IYiSI

1ZOCAM

Wooler @ Filli Bey:
TAS YUNU -




73\ IZODER

" ISISUSESve YANGIN
YALITIMCILARI DERNEG

Glincel Ses Yalitimli Konut Projesi — KOY

ZEKERIYAKOY

gl
CEVRE VE SEHIRCILIK
BAKANLIGI

Hava Doguslu Ses Yalitimi Hedef Kriterleri
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We create chemistry

Min.
Laboratuvar
Ses Yalitim

Diizeyi

Yapi Elemani

Ry 63
— Konut Duvar
Ry 60
(Yatay) W
Otopark Duvar Ry 69
I Otopark Doseme Ry 63
(Dusey) Konut Doseme Ry 57
ONUS | Wooler iZOCAM
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Min. Saha Ses
Yalitim Diizeyi

D,y 58

D, 7w 53

D, 7y 64
D,y 58

Dyirw 52
L'ntw 52
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Sunum Akisi

* Giincel Ses Yalitimli Konut Projesi — SiyahKalem Zekeriyakdy KOY

o Sahada Ses Yalitim Diizeyi Olctimleri
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Glincel Ses Yalitimli Konut Projesi — KOY

ZEKERIYAKOY

Sahada Ses Yalitim Ol¢iimleri is Akis

1. Olciuim yapilacak numune hacimlerin belirlenmesi

2. Olciim nokta planlarinin olusturulmasi

3. Olciim alaninin élciime hazir hale getirilmesi icin inceleme

4. Gecgici kapama detaylarinin uygulanmasi

5. Sahada o6l¢cim alanlarinin kontrolu ve olcimlerin gerceklestirilmesi

6. Olciim verilerinin islenmesi ve raporlama
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*ialayman " SANTIYE RAPORU F1003 l_ﬂuwrrm " SANTIYE RAPORU ] F1003 l_ﬂuwmm " SANTIYE RAPORU F1003
Yayin Tarihi__][04.09.2015 ][ Yayn No 01 Rev. Tarihi [Rev. No ) Yayn Tarihi__][04.09.2015 ] [Yayi No 01 [Rev.Tarhi fRev. Mo |0 ] [Yaym Tarhi__][04.092015 |[YapmNo ___ J[01 ____ |[Rev.Tarhi/Rev.No [0 ]
TARTH :04.09.2015 2. DD2 kodlu dairelerin 1. Bodrum katinda bulunan iki farki daireye it salonlar arasinda hava
PROJE KODU : TA-015-P14 s 10. Her iki salon tarafinda duvar ve kiris/kolon arasinda kalan bosluklar ilgili detaylarda verildigi izere

GUNLUK is DOKUMU  : Genel imalat Kontrolil ve Mevcut detaylann goriisiimesi

Siyahkalem kdy projesi kapsaminda planianan akustik saha Bl;umler!nde. numune yapilann imal
edilecedi alanlar incelenmistir. Olgimierden énce yapiimasi gereken diizeltmeler ve ek Gnlemler bu
rapor kapsaminda sunulacaktr. Raporda belirtilen dizeltmeler imal edildikten sonra, digim
oncesinde tekrar bir kontrol yapiimas: planlanmustir.

Olciim Oncesi Yapiimas: Gereken Diizeltmeler

Genel Hazirhklar

1. Akustk yalibm Sigimlerininasagida listelenmis alanlar arasinda yapdmasi planlanmistr. Olgimlerin
hangi bloklarda yapilacat santiye tarafindan karar verilecektir.

1. DD1 kodlu dairelerin 1. Bodrum katinda bulunan salon ve otopark arasinda hava doguslu ses
yalibmi Sigima
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HAZIRLAYAN : Demir Doken ONAYLAYAN : Tiirker Talayman
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3. DD2 kodiu dairelerin zemin kat ve 1. Bodrum katlan arasinda darbe yaliimi Gicimd, Bu

6lgim igin, 2 numarali maddede sunulmus hava dodusiu dicimde alia oda olarak planianmis
in tam {zerindeki yatak odasinda doseme numunesi hazirfanacakbr.
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2. Tum kaynak ve alia odalarda Sigim cihaziannin baglanabilmesi adina elektik besieme ve aydinlatma
saglanmas: gerekmektedir.

3. Ogiimlerin planiadid gin icerisinde dlcimierin yapilacad: saatierde kazk cakma ve beton islerinin
durdurulmas: gerekmektedir. Bunun yani sira Sigim yapilan blogun icerisinde ve etrafinda gUruitaki
islerin{iinm, delme, kaip akma) durdurulmasi gerekmektedir.

HAZIRLAYAN : Demir Doken ONAYLAYAN : Turker Talayman
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doldurulup hava szdrmazik sadlanmahidr. Bunun yani sira beton blok tudialar arasindaki
bosluklarda da harg ile dolduruimal ve duvar imalat srasinda bosluk birakimamasina dikkat
ediimelidir. Bu islemlerden sonra tim duvar svanmalidr.

11. Her iki salon icerisinde, diger tim duvariann kiris/kolon birlesimlerindeki bosluklar doldurulmali ve
tm duvar ve tavan sivanmalidir.

HAZIRLAYAN : Demir Doken ONAYLAYAN : Trker Talayman
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KONUT — KONUT ARASI DUVAR SES YALITIM DUZEYi R
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<S> v 4, Sonuglar

"% TS ENISO 16283-1 standardina gére;

-Odalar arasinda frekansin bir fonksiyonu olarak standardize edilmis seviye farki
-Tek say1 derecelendirmesi (TS EN ISO 717-1¢ gore)

Dutw (C;Cir) =52 (-2;-5)dB  Cspa150=-2dB  Cs.s000=-1 dB  Cion-5000=-1 dB

Ciso3150=-5dB  Cuso-5000=-5 dB  Cir100-5006=-5 dB

=< olarak bulunm

a gore tek say1 derecesi (DnTw) igin genisletilmis belirsizlik 1,8

Saytai0/10

# ravaber

el IZ0CAM 000 terrawool

----------------

e ONUS
We create chemistry

YALITIMIN iYiSi

Wooler

TAS YONU




73\ IZODER

V IS1SU SES ve YANGIN
YALITIMCILAR| DERNEGI

Glincel Ses Yalitimli Konut Projesi — KOY

ZEKERIYAKOY

3l
CEVRE VE SEHIRCILIK
BAKANLIGI

KONUT — OTOPARK ARASI DUVAR SES YALITIM DUZEYi

@ . Sonuglar

w TS EN ISO 16283-1 standardina gore;

. -Odalar arasinda frekansin bir fonksiyonu olarak standardize edilmis seviye fark
..~ -Tek say1 derecelendirmesi (TS EN ISO 717-1 e gére)

Datw (C:Cu) =68 (-1:-5)dB  Csp3150=-2dB  Csoso00=-1 dB  Ci00-5000=0 dB

Ciso3150=-11 dB  Cyso-s000=-11 dB  Cir100-s000=-5 dB

= olarak bulur

W TSENISO 1

e belirsizligi - +1,8 dB dir.

dina gore tek say1 derecelendirmesinde (Dnry) genisletilmis leiim | = ===
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MUA

TS EN ISO 16283-1 standardina gore;

-Odalar arasinda frekansin bir fonksiyonu olarak standardize edilmig seviye farki 4
-Tek say1 derecelendirmesi (TS EN ISO 717-17¢ gore) K r_

Dutw (C;Cur) = 59,4 (-1 5 -5) dB

olarak bulunmustur.

TS EN ISO 12999 standardina gore tek say1 derecesi (DnTw) i¢in genisletilmis belirsizlik £1,8
dB’dir.
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[SO 16283-2 standardina gore:
MU

-Alic1 odada frekansin bir fonksiyo

-Tek say1 derecelendirmesi (TS

ak standardize darbe ses basing seviyesi,
e gire)

Lntw (CI) = 49,2 (0,0) dB

(Degerlendirme bir miihendisli
dayahdir.)

de edilmis 1/3 oktav bant saha 6l¢tim sonuglarina

TS EN ISO 12999 standardina gore tek sayr derecesi L’arw i¢in genisletilmis belirsizlik £2 N
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Yapi Elemani

Konut Duvar
(Yatay)
Otopark Duvar
Otopark Doseme
(Dusey) Konut Doseme
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(Teorik) Olgiim Sonucu | Yalitim Sinifi

D,y 58 Dyirw 52

Drrw 53 )

D,y 64 D, 68

D,rw 58 D 1w 59.4

Dyrw 52 -

L'ntw 52 L'ntw 49.2

#ravaber
zocam 00

terra\wooL



1] ]
CEVRE VEﬁSEHIRCILIK
BAKANLIGI

43\ IZODER

IS1SU SES ve YANGIN
YALITIMCILAR| DERNEGI

Sunum Akisi

* Sonug

o-BASF ONUS |Wooler 3 iZ0cAM  ©'5'cs  terrawool



1] ]
CEVRE VE_SEHIRCILIK
BAKANLIGI

/2\ iZODER

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sonug

* Bina Akustigi ile ilgili Yonetmelik bir an 6nce ¢ikmalidir ve eksik olan kurallar, hedef
diizeyler belirlenmelidir. icerik olarak I.T.U. tarafindan hazirlanan taslaga sadik
kalinmasi isin teknik anlamda daha bditincial olarak ele alinmasina olanak
saglayacaktir.

* Yeni yonetmelik ile Avrupa’da yiritilmekte olan uzun vyillar ve tecriibeye dayali
sistemlerle entegrasyon mimkuin olacaktir. (TU COST0901)

 Urinlerin dlcimleri icin akredite laboratuvarlarin sayisi artmasi gereklidir.

» Akustik Danismanlik gorevini yerine getirebilecek kisi/kurumlara ait yeterlilik sartlari
uluslararasi ornekler de dikkate alinarak ayrintili ve dogru temele oturacak sekilde
tarif edilmeli, sertifika egitimleri yeni cikacak yonetmelik konularini da detayl
kapsayacak sekilde yeniden ele alinmalidir.

* Saha kontrol ve dlciimlerini gerceklestirecek ekiplerin yetismesi gerekmektedir.
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e Taslak Yonetmelik Yalitim duzeylerini yakalayabilmek icin tim sektorin yapi lretim
teknikleri, malzemeler ve sistemler Uzerine calisip, gayret gosterip, topyekin
ilerleme saglamasi gerekmektedir.

e Sunumda aktarilan ¢alismalar;

» Uluslararasi diizeyde, modern vyapida akredite akustik laboratuvarlarin
ulkemizde tasarlanip, imal edilip, calistirilabilecegini,

» Taslak Yonetmelik yalitim diizeylerinin projelendirme, danismanlik, uygulama
kontrollugl, saha 6lcimlerinden olusan is akisinin dogru ve eksiksiz bir sekilde
yuruatilmesi ile uygulanabilir oldugunu,

» Teorik calismalarin pratik karsiliklarinin  disiplinli calismalar ile elde
edilebilecegini vurgulamaktadir.
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Gorus ve Sorular

Tesekkiirler !
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ACOUSTIC DESIGN & CONSULTANCY
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