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YONETMELIK

Cevre ve Sehircilik Bakanligindan:
BINALARIN GURULTUYE KARSI KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK
BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amac

MADDE 1 - (1) Bu Yoénetmeligin amaci: her tiirlii yapi, bina, tesis ve isletmenin isletimi ve kullanimi
safthalarinda insanlarin maruz kalacagi, binalarin digindan veya icinden kaynaklanan giiriiltiilerin, kisilerin huzur ve
siikinuna, beden ve ruh saglhigina olumsuz etkilerini en aza indirecek 1yi1 i1sitme ve algilama kosullarinin saglanmasi
icin, tasarim, yapim, kullanim. bakim ve igletim bakimindan uyulacak kurallarin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yonetmelik: belediye ve miicavir alan smirlar1 icinde ve disinda kalan yerlerde inga
edilecek resmi ve 6zel her tiirlii yapi, bina, tesis ile igletmelerde i¢ mekanlarda insanlarin maruz kaldig: ulagim, sanayi,
yapim ve insan kaynakli giiriiltiiler gibi dis cevre giiriiltiilerinin ve yap: icinde olusan komsuluk giiriiltiiler1, darbe
sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlariin giiriiltiileri ile cihazlardan yayilan mekanik titresimlerin kontrol altina
alinmasina yonelik 6nlemlere iligkin temel kurallar: kapsar.

bleam
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YONETMELIK KAPSAMI BINA KATEGORILERI

Uygulama zorunlulugu: * Konutlar

Yeni yapilacak binalarda, e Egitim Tesisleri
kullanim amacinda degisiklik yapilan binalarda esasli onarim —

tadilat projelerinde uygulanir. .
Yapi ruhsati alinirken, e Blro ve Idari Binalar

» Saglik tesisleri / Yasli bakim evi

yapi kullanim izin belgesi veya ¢alisma ruhsati alinirken e Konaklama Tesisleri

Yonetmelik uygulanacaktir. )
Ve * Yurt Binalari

v Dis gevresel guriltuler, e Kiiltirel Tesisler
v" hava doguslu ve darbe seslerini kapsayan komsuluk ) ) )
giiriltiler; * Ticari Tesisler
v Isitma, iklimlendirme, sihhi tesisat sistemleri mekanik e Terminaller
ve elektrik sistemlerinin guraltileri
ele alinmistir. e Kamuya Ait Tesisler

» Fglence Spor Tesisleri

e Sanayi Tesisleri

bémn 22 izocaM Tweber
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YONETMELIK KAPSAMI BiNA KATEGORILERI

* Konutlar

* Egitim Tesisleri

» Saglik tesisleri/ Yasl bakim evi
* Blro ve Idari Binalar

* Konaklama Tesisler;i

* Yurt Binalari

Uygulama zorunlulugu:
* Yeni yapilacak binalarda,

* kullanim amacinda degisiklik yapilan binalarda esasli onarim
— tadilat projelerinde uygulanir.

* Yapi ruhsati alinirken,

* vyapl kullanim izin belgesi veya ¢alisma ruhsati alinirken

Yénetmelik uygulanacaktir. e KultUrel Tesisler
v" Dis gevresel guriltiler, e Ticari Tesisler
v" hava doguslu ve darbe seslerini kapsayan komsuluk .
guriltileri * Terminaller
v 1sitma, iklimlendirme, sihhi tesisat sistemleri mekanik . Kamuya Ait Tesisler
ve elektrik sistemlerinin girdltileri e Eslence S Tesisleri
ele alinmistir. g por 1esisieri

* Sanayi Tesisleri

b 22 iZOCAM Tweber

yapilara hayat veren ¢é. ler SAINT-GOBAIN




%)\ iZODER  TUMYONERVLE @/@\ . ey
& zmmeae YALITIM SEMINERI
BAKANLIGI

I’y
w /4 iL MUDURLUGU

BINALARDA AKUSTiK PERFORMANS KAVRAMI

Bir binanin timi veya bir bagimsiz bélim{ icin, ses dizeylerinin kabul edilen girilti géstergesi cinsinden,
yonetmeliklerde izin verilen sinir degerleri saglayip saglamadiginin hesaplama veya o6lcim vyoluyla
belirlenmesi isini ifade etmektedir.

Yonetmelikteki gosterge ve sinir degerler asagidaki basliklar altinda
tanimlanmistir:

Dosemelerin darbe sesi yaltimi
ic mekanlarda giiriilti kontrolu agisindan reverberasyon siresi

a. Ic mekanlardaki arkaplan gurultileri %

b. Tesisat veya servis sistemlerinden kaynaklanan gurultt dizeyleri | € AKUSTIK

c. Dis veic yapi elemanlarinin hava doguslu ses yalitimi <

d. % PERFORMANS SINIFI
e. Ey

bmn 722 iZocAM Tweber
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MIMARLARIN YUKUMLULUKLERI
* Binayi etkileyen guriltilerin kontroll (yerlesim * Ses yalitimi gerekliliklerine gore yapi elemani
plani, avan proje, uygulama projeleri) secimi
* Mimari akustik rapor ve belirli binalar icin akustik * Mekanik sistem ve servis ekipmanlari icin
proje hazirlama veya hazirlatma glraltl kontrol onlemlerin belirlenmesi ve
uygulanmasi

Basit binalar igin akustik tasarimi mimarlarin
yapabilmeleri olanagi (Yalnizca C sinifini hedefleyen,
2000m2’den kiiglik ve 4 kati asmayan, merkezi
iklimlendirme sistemi bulunmayan binalarda) Mimar
bu binalar icin «mimari akustik rapor» hazirlar.

bt 22 Z0cAM Tweber
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MALZEME URETICILERININ YUKUMLULUKLERI

* Akustik performansa katkisi bUIUnan; yapl * Bu beyan |c|n ||g||| laboratuvar olcum
ma|Zeme|eri, bl|€§en|erl ve b|r Veya birden faZIa Standard|na uygun olarak’ akredrtasyon
katmandan olusan yapi elemanlarinin akustik belgesine sahip laboratuvarlarda akustik
performans o6zellikleri veya ilgili parametreleri, teste tabi tutulmasi gerekmektedir.
ilgili Urin standardina gore beyan edilir.

Cizelge A.14- devam: Piyasadaki Yatay Delikh Tugla (LD) Cesitlen Cizelge A28 : Y Serisi Cizelge A.21 : Ekotugla (LD) Cesitleri
= Boy/ En/ 5 Boy / En/ Yiikseklik Ses Azaltum Boy E Ses
Uriin ’ Rl Yiikseklik Garsel Uzunluk | Genislik xd fndeksi- | Ref. 20y 4 B/ | yikseklik | Yahtm
Kodu Girsel Tzunluk Genislik (am) Ref. mm) (m) (mnm) Rw(dB) Gorsel Uzunluk | Genislik (mm) Degeri- Ref.
(mm) (mm) {mum) (mm) (mnm) RwAdB

20-25'hk
Duvar
Tuglast

20-25'hk i
Duvar o X .
Tuglast 350 250 200 i3] 150 330 240 12 (0] 250 250 140 - 3]
(Uzun

Tip)

P P :
ol OEAN 82 U5, izocAam Tweber
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BiNA AKUSTIGi UZMANI YUKUMLULUKLERI

Bina Akustigi Uzmani; Akustik Danismanlik Hizmet Kapsami;

«Yonetmelikte 6ngériilen bina akustigi konusunda rapor ve (Kilavuzda Detaylandirilacaktir)
akustik proje hazirlama, yapim sirasinda degerlendirme,

uygulama sonrasinda él¢iimlerle sonuglarin ortaya * Mimari proje asamasinda denetim ve raporlar,

konulmasi gibi hizmetleri gerceklestirenleri» lyilestirme &nerileri, akustik proje

Akustik Proje; * Yapimdan sonra bina akustigi testleri, raporlar

«Yonetmelik hikimleri kullanilarak hazirlanan akustik proje * Akustik performans belgesi

ve detay cizimlerini, anahtar paftalari, hesap ve/veya él¢cim
sonuglarini, degerlendirme raporlarini iceren proje
dokimanlarini»

tanimlar.
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AKUSTIK PROJE KAPSAMI

* Anahtar paftalar

* Mekanlarin girultiye hassasiyet ve glraltiltlik analizi

* Hedeflenen akustik kalite ve sinir degerlerinin belirlenmesi
* lgili akustik hesaplamalar

* Detay cizimleri

O -BASF
We cre mistry

bleam
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YONETMELIGIN iSLEYiS ASAMALARI

1. Mimari 2. Binalarin 3. Yapim sonrasi 4. apilarda
projelendirme/ ) yapim (insaat) degerlendirme ve ) sika Jil
ruhsat streci sureci belgelendirmeslireci  dege istireci

LR A2 =5, izocam Tweber
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Tiim yeni binalarda MiMARI PROJELENDIRME VE RUHSAT ASAMASI

Yeni binalarin ingasinda,

kullanim amaci kismen veya tamamen degistirilmek istenen mevcut bina ve tesislerde,

* esaslitadilat projelerinde, uygulanir.

* Ses yalitimina ait detay ve cizimler, akustik proje veya mimari akustik raporu dahilinde,
ruhsat eki mimari proje ve tesisat projeleri ile birlikte ilgili idareye teslim edilir.

1. Mimari
projelendirme/ )

ruhsat sureci

* Bodrum kati ve ¢ati arasi disinda en ¢ok dért katli konutlar ile yalnizca bir bodrum katin
insaat alani hesaba katilmaksizin toplam insaat alani 2.000 metrekareyi gecmeyen
yapilardan merkezi iklimlendirme sistemi bulunmayanlar icin akustik uzman tarafindan
akustik proje hazirlanmasi sarti aranmaz. yapisal diizenlemeler ve detaylar ilgili proje

*  Kamuya acik mekanlarin bulundugu ve farkli kullanimlari iceren binalar, konser ve dinleme salonlari
gibi 6zel akustik tasarim gerektiren kullanimlari iceren binalar ile A veya B akustik performans sinifini
hedefleyen binalarin akustik projeleri, bina akustigi uzmani tarafindan hazirlanir. A veya B akustik
performans sinifindaki binalar icin akustik performans belgesi dizenlenir.

o-ease O izocam Tweber
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Istege bagli — -
. . u)w- Binalarda GurdltGye Karg: Korunma ve Ses Yalitim: Yonetmeligi
AKUSTIK PERFORMANS BELGESI =~ AKUSTIK KALITE BELGESI
Poaws gr—
Baw e
Yeni ve mevcut binalarda ihtiyari uygulanir. Bina akustigi uzmani ﬁ.‘i:;.......
Adresi :

tarafindan gerekli 6lclim ve kontroller yapilarak dizenlenir.

Akustik Kalite

1. I¢ mekanlardaki arka plan giiriiltiileri
2. Dis yapi elemanlarinin hava doguslu ses yalitimi
3. ¢ yapi elemanlarinin
a) Hava doguslu ses yalitimi e Mo (S Ak et St
b) Darbe sesi yalitimi I | e i
4. Servis sistemlerinden kaynaklanan giiriiltii diizeyleri HEE S ————
5. l¢ mekanlarda reverberasyon siiresi e
Belgelendirir.
ml' . :‘:m lllnlo:nlll

| 8 ®
Bask RO
We create chemistry
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. DENETiM-DEGERLENDIRME
«Binalarda yapim asamasinda veya sonrasinda

Olcimlere dayali akustik test ve raporlar bina akustigi
uzmani tarafindan yapilir, 6lcim raporu duzenlenir.»

L kL ®
bkmn 22
yapilara hayat veren ¢éziimler e
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BINALARIN AKUSTiK DEGERLENDIRME SURECI [

BINA AKUSTIGI DEGERLENDIRME RAPORU -1 | Tarih:

(PROJELENDIRME ASAMA SI) ‘ Denetleyen:
BADR-I ‘ Imza:
Mimari proje ) ) o
_asamasinda » Akustik tasarim ilkelerinin
degerlendirme i¢in —_— Mimari Proje

\/‘I'/_\ maddeler halinde duzenlendigi
kapsamli bir kontrol listesidir.

1 urditiye hassas haciml umky binanin
BADR-II TO |am 63 soru sakin cephelerine yerestirildi mi?
Yaplm asampsmda ( p ) Gurultuye hassas _hacimier ile gUriitd kaynagd:
g falt-atta gelmesi
dcgcr!cpdlrmc 2 durumu tampon hacimlerie (depo vb. )a(mungkun:)
e onlendi mi?

\_{\ 2 | Yoksek kath blokiard anse) balkon

ses yutucu malzeme ile kaplandi mi?
Ana basliklar sunlardir:

BADR-III ¢ | havalandma dey Gnbelecne (ma. sasivaderine.
Yapim sonrast ° . . . Jotma kuleflerinevb) b Ghands me?
degerlendirme Mimari Proje (8) s |Merdivenlerin griitiye hassas hacimleri ayiran

. ol i O i mi?
L ¢ Akustik Hesaplamalar (11) e
— Y ° AkustikProje (1) 1=

AKUSTIK . Duvar (4) Pl [t sl g il egrr

KALiTE. DO§eme (6) onlemler alindi mi?

BELGESI ® Duvar Bosluklari (5) g | lerin yofunkukian projede veridi

- ® Yapi elemani ve servis
v sistemi birlesimi (10)
‘e Akustik Hesaplamala

BADR-IV ® Yapi elemani ve diger yap! = g

Sikayetleri elemani birlesimi (11)
degerlendirme ® Dis ofam guriltisi seviyesi QUriitd haritalan,

igin ézel durumlar (7) ¢ hesaplama veya olcim yolu ile tespit edildi mi?

\/—\ 10 | Hedeflenen akustik kalite sinifi projede belirtildi mi?

blmm izocAm Tweber
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BINA AKUSTiGi DEGERLENDIRME RAPORU -2 | T2rih:

(YAPIM ASAMAS1) D'"f“mﬂi
BADR-I Imza:
Mimari proje
asamasinda
degerlendirme i¢in Mimari Proje
\4_\ ) ) o 1 | Uygulamada pfo)edz gosterilen mekansal ve toyutsal
BADR-II Akustik uygulama ilkelerinin bl i

Y d .
egerlendirme m) maddeler halinde

e duzenlendigi kapsamhi bir —
\—{\ kontrol listesidir (toplam 55

2 | Kullanian yapi elemani konsiniisiveny ve
BADR-III SOTU) projede g ile ayni mi?
Yapim sonrasi 2 | Kullanilan yap: elemani konsiriksiveny malzemelerin
degerlendirme kabinlikian projede gorienie ayn: mi?

igin

4 yap! e
\_{\ yogunluklan projede gorisente ayni mi?

r mmummmmmuyw

AKUSTIK T = =
KALITE o | e T e byt
BELGESI

7 | Orme duvarlarda tim biriesim derzleri bosluk

\_/—\ kalmayacak sekilde harc e dolduruldu mu?

3 | (Gt gdvdeli rme duvar varsa) duvar boslugunda

kalan yUzeylerden birisine siva uygul m?

- Iki da ses
BADR-IV 9 | képrisi olus harg vb. temizlenerek bosiug
Slkayetlerl sUrekli olmasi sagland: me?

degerlendirme (Duvar boslugunda yalitm i yorsa)
icin 10 | Yalitm malz, i yizey esit ve

bosluk birakmaksizin qut'iridi mi?

Yahtim malzemesinin masif bir ses koprusy gibi
" icin duvar boslugund:
stkigtinimamasina dikkat edildi mi?

izocAM = weber
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BINALARIN AKUSTiK DEGERLENDIRME SURECI

BiNA AKUSTIGi DEGERLENDIRME RAPORU -3 | T

(YAPIM SONRASI) Denetieyen:
BADR-] - Imza:
Mimari proje
asamasinda

degerlendirme igin Genel Alnnlar

\/\l«/\ Yapim sonrasi akustik testler ve 1|2t Geanun %51 agar oo

yapild: mi?
Yapin: sosgeinda sonuglarini, 6rnek élgumlerinin 2 |1 o 0 sispn smn 150 5802
- P g e = N .. . uygun olarak yapildi mi?

dcgcr}gﬂflmc yeterliligini ve dlgamlerin i
o 3 | dlgiimleri 1SO 18032 ve ISO 10052'ye uygun olarak

L standartlara uygunlugunu yapid m? n
J¢ denetlemektedir (toplam 10 soru) b | e oo
BADR-III Binadaki her yap: elemani tipinin hava dofuslu ses

5 yaltimu igin en az 3 farkh yerde IS0 18283-1'e uygun
olarak Sigim yapildi mi?

Yapim sonrasi . .
degerlendime | @) Akustik Performans Belgesi alacak S N T T

igin & |yabtmi icin en az 3 farkh yerde ISO 18283-2ye

binalar i¢in zorunludur. S ek St ot
%—\ 7 | D3 yapi elemaniannin hava duéué.lu ses yahtimi ISO

16283-'e uygun clarak yapildi mi?

AKUSTIK Mevcut binalarin kalite y; | S e .
KALITE . -
BELGESI belgelendirmesi ic¢in kullanilir.

\/J’—\ N T Ou'ﬂummi -

Igitsel ve gorsel etkinliklerin bulundugu salonlar

BADR-1V
Sikayetleri ¢ |180 16233 ve I1SO 2382 -1 standartanina wygun
dcgcrlc:ndirmc olarak akustik testler yapildi mi?
igin

Agik planh ofisler

10 150 3352 -3 standartina uygun olarak akustic testier
yapildi m?

bleam

yapilara hayat veren ¢oziimler
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BINALARIN AKUSTIK DEGERLENDIRME SURECI - AKUSTIK KALITE BELGESI

Binanin Resml|
Proje adi
-BAD-R-I . Blnanin lidddlida
Mimari proje L : dddiids
'asama_smdq ) xn:p‘:u s bl
degerlendirme igin ki use : o smaad
r H
\4_\ Blna Sahiblaln s
Adi Soyadi 3
Adresi :
BADR-II
Yapim agsamasinda Akustik Kalite
degerlendirme Yoksex
i¢in A
\_/-\ Akustik Kalite Sinifi
ik >
BADR-III e
Yapim sonrasi =
degerlendirme 0osok

i¢in

borgped Max Min || (OO | pssi Keikto Srut

\_{\ Formati Enerji Kimlik Belgesi'nden Tiopiam %% sopmuy a8 =
§ Ig 9OrGItD d0zeyi (Luea) ABCpDEF

AKUSTIK uyarlan m|§t| r. § :!wwwtbnmn) ABCDEF
KALITE N i e o
BELGESI Yeni ve mevcut binalarda ihtiyari § I e i asCoer

. o - Reverberasyon sires| ABCDEF

e uygulanir. Bina akustigi uzmani S FeY AT

N <> tarafindan gerekli 6lgum ve kontroller s
yapilarak duzenlenir.

Belgenin Belgeyl Dizenleyenin
Numarasi 3 Adi Soyadi :
Verilig Tarihi H Firmasi s

Son Gegerlilik Tarihi : 0da Sicil Nosu

bleam

yapilara hayat veren ¢oziimler

Capatect
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MALZEME OZELLIKLERININ RAPORLANMASI
DUVARLAR: UYGULAMA ORNEKLERININ SES YALITIM DEGERLERI '
T r e Yap: eleman: kesitinde lifli yaliim
SE S Y ALITIMI oo S8 TALTM DECerd ) e _.E‘:"‘“”"“‘ %ﬂ:wx malzemesi kullammi ile ses yalitums
| RalC.Gluosw |RutC | oy | Malere ) | Goh) | (ome) | artirilabilir.
‘ |
(
KATALOGU \ N 3:"‘"""' 60 | 204 | 228
| o | o | T | [ |
|2 27 || 559 | (minerayind) 25
[ —— L | 15018 2 katman sigi lovbel 880 ._EL‘ 228
\ Togiom z
| a3
i e Kaien 4
\ 5 B s ’E’r‘;'u | | e * Mekanik baglantilarm esnek olmas: tercih (
| inQ) o -
ne| e am |85 [g w‘”’ (Remysan % | 25 edilerek baglanti miktaninin az tutulmas
e [n mota: Ghree: tercih edilebilir.
W I | Loy |mwira | a0 | 23
= | 25125 [2kamenapieva| et | 168 | 221
‘ Toplem: A
) 548 -
DOSEMELER: I UYGULAMA ORNEKLERININ SES YALITIM DEGERLERI o
o SES YALITIM DEGERI (d8) ST KATMANLASMA FIZIKSEL OZELLIKLER | . g:tkl iki \'uze)dle ?ummhph:m
LT Ak Grar 1 malzemelerden olmasi ya da aym
RulC.Clrmne  RutCl Luw (G sans00)] b C tm) | Mg (gimd| Sensk | Ao malzemenin farkls kalinliklarda
kullamilmasy  yolu ile katmanlasma
kesitinde asimetri saglanabilir.
-
orl e e 52l el @ | eof? Tl Boongme |75 | 32 | <%0
R| 15 [setorame |2340 | 381
i}
Toplam:
an2p
80 | Yiasemy » e Detaylandimada  ses  koprilerinin
% S 0 | 1% olusmamasma ve santiyede uygulamanin
o 6 (1.8 |e1|| o |58 ] emnhand] Bl (NI [l dogru olmastna dikkat edilmelidir.
Toplam:
588.0+
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MALZEME OZELLIKLERININ RAPORLANMASI

YUTUCULUK - REVERBERASYON KRITERI

«Egitim yapilari, saglk tesisleri, biro ve idari binalar, yemekhane ve lokantalar, tim
sirktilasyon alanlari, kutiphaneler, terminaller, kamuya ait tesisler, spor salonlari
icerisinde tavan kaplamasinin agirlikli ses yutuculuk katsayisinin (a,) en az 0.75i
saglamasi gerekmektedir. Diger vyuzeyler icin istenen yutuculuklar reverberasyon
surelerine bagli olarak elde edilir.»

«Akustik proje ve raporlarda, EK-6’da yer alan reverberasyon surelerinin saglandiginin
hesaplar ile gosterilmesi durumunda, ikinci fikrada belirtilen kosul aranmaz»
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AVRUPA’'DA DURUM

* Binalarin guridltiden korunmasi ve ses yalitimin bilimsel olarak nasil degerlendirilecegi,
* ortak 6lgim birimlerinin segilmesi,

* uygulamalardaki yanhslar ve nasil dizeltilebilecegi,

* vyapilarin akustik agidan siniflandirilmasi

( Avrupa Bilim ve Teknoloji isbirligi (COST) \
c CosE COST Action TU0901:

EUROPEAN COOPERATION

IN sCIENCE AND TEcHNoLocy [llintegrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects

in Sustainable Urban Housing Constructions
COTsuTogg;non ))) “Sirdirilebilir Kentsel Yapilar icin Ses Yalitimi
Konularinin Bitdnlestirilmesi ve Harmonizasyonu”/

*2013 yilinda tamamlanmistir. Ulke Temsilcisi: Prof. Dr. Selma Kurra

e > .
ool LkAn 722 ETT51, izocam  Tweber
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- Uluslararasi Standart

#f Store : Standards catalogue ° Browse by ICS © 91 » 91.120 & 91.120.20 - ISO/DIS 19488

ISO/DIS 19488 | oreie

Acoustics -- Acoustic classification of dwellings

Table 1 — Airborne sound insulation between dwellings and other rooms - Class limits (1)

Type of space Class A Class B Class C Class D Class E Class F

Between habitable rooms in a
dwelling and rooms outside the
dwelling, both in the horizontal wrsoff 58 | Durso 2 54 52 | Dara248 | Duraz44 | Dara240
and the vertical directions
(NORMAL CASE)

Between habitable rooms in a & sl % il 5 2 B &3 5 % o
dwelling and premises with 750 2 750 2 6! hTA 2 O hra 2 54 hTA 2 hta 2 4 1 4

b il g General information
Between habitable rooms in
dwellings and common Darnz 44 | Dursz40 | Drsz36 | Duraz32 | Dasz28 | Duraz24 Current status : Under development
stairwells or access areas with an
entrance door.

NOTES Edition: 1 Number of pages: 16
1 Different descriptors are applied to reflect use of different frequency ranges and weightings. Instead of Dyr.a, Darw may be
applied, if 2 dB is added to the limit value. If Da7ais applied instead of Dirso, at least 4 dB must be added to the limit value of Darso.

Technical Committee : ISO/TC 43/SC 2 Building acoustics

ICS : 91.120.20 Acoustics in building. Sound insulation
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- Yonetmelik Degerleri

Bina fslevi KOMSULUK ILISKISI AKUSTIK PERFORMANS SINIFI3
ina Islevi
* Kaynak Odasi Ahc1 Odasi D E
Ticari isletme Bagimsiz birim 68 64 58 54 50 46
5 Bagimsiz birim Bagimsiz birim 62 58 52 48 44 40
E:} Avm bagimsiz
= Yatak Odas1 birimde
% Yagam Alanlari bulunan; 54 50 44 40 36 32
w Mutfak / Banyo Yatak Odast
Yagam Alanlari
Derslik
Dersli
. ers.llk Okuma odasi
— Idari oda 62 58 52 48 44 40
> L Yatak odasi
= Sirkiilasyon alani
= (Kres)
2
= Derslik
. . . 7
Fark.ll Bina Tlplermde'Komsu = ) | Olkuma odast
Hacimler Arasinda Saglanacak = Ozel derslik 68 64 58 54 50 46
L - = Yatak odas1
En Dusik Hava Doguslu Ses = Spor salonu
T Oyun alams (Kres) o)
o . ) alami (Kres)
Yalitim Degerleri dB) =4 yui ) [ zel Derslik
Teknik merkez
Oyun alani 65 61 55 51 47 43
(Kres)

o4 Lbkan 22 iZOcCAM ~weber
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YAPI SEKTORUNUN ADAPTASYONU iCIN GEREKLI ADIMLAR:

Akredite akustik laboratuvar ihtiyaci
Yonetmeligin uygulanmasini destekleyici teknik dokiiman hazirlanmasi ihtiyaci

Akustik uzmanlik taniminin yapilmasi ve egitim i¢in sertifikasyon programlarinin agilmasi

S

Denetim mekanizmalarinin ve sikayetler konusunun kurgulanmasi ihtiyaci

SSSSS -GOBAIN
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